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INTRODUCTION

En France, le radon constitue la premiére source d'exposition naturelle de la
population aux rayonnements ionisants. C'est un gaz radioactif incolore et inodore
provenant de la désintégration radioactive de I'Uranium que l'on retrouve en
quantités variables dans de nombreuses roches et plus favorablement dans les
roches cristallines (granites et roches volcaniques).

Le radon provient majoritairement du sol. Dans l'atmosphére, il est dilué par les
courants aériens et sa concentration reste faible mais dans a lintérieur d'un
batiment, il peut s'accumuler et atteindre des niveaux élevés.

En 1987, le radon a été reconnu comme cancérigéne pulmonaire pour I'homme par
le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC — OMS) sur la base
d'études expérimentales épidémiologiques au sein de cohortes de mineurs.

Le radon est devenu, depuis quelques années, un sujet de préoccupation pour les
pouvoirs publics qui ont mis en place une législation pour les Etablissements
Recevant du Public (ERP) en 1999 imposant la réalisation de mesures de radon
dans les établissements d'enseignement et sanitaires et sociaux de plusieurs
départements francgais jugés "prioritaires”.

Une étude menée dans I'habitat individuel par I'Institut de Radioprotection et de
Sdreté Nucléaire (IRSN), initiée en 1982 en collaboration avec les pouvoirs publics,
a permis de classer 31 départements frangais comme "prioritaires par rapport au
risque radon" dont deux départements bourguignons (la Nievre et la Sadne et
Loire).

Dans ce contexte, la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DRASS), en collaboration avec les Directions Départementales des Affaires
Sanitaires et Sociales, la Direction Régionale de I'Equipement (DRE) et la Cellule
Interrégionale d'Epidémiologie Centre-Est ont sollicité I'ORS pour réaliser une étude
sur I'évaluation et la gestion du risque radon en Bourgogne.

Cette étude présente tout d'abord les aspects physiques, sanitaires et
réglementaires du radon.

Ensuite sont exposés :

- une synthése sur l'ensemble des études réalisées sur le radon comprenant la
cartographie régionale du potentiel d'exhalation de radon en fonction des roches
sous-jacentes ainsi que le bilan des campagnes de mesures déja réalisées ;

- un inventaire des solutions techniques de réduction du radon et de leur
efficacité et colts ainsi que la réalisation de fiches techniques sur les travaux
réalisés en Bourgogne ;

- un plan de communication adapté aux différents publics et professionnels
concernés par la gestion du risque radon (batiment, santé,...).

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
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CHAPI. LE RADON : CONTEXTE GENERAL

A. L'ELEMENT RADON

1. HISTORIQUE

Jusqu'a la fin du siécle dernier, I'hnomme vivait a son insu dans un environnement qui comportait des
éléments radioactifs. Aprés la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel en 1896, Marie et Pierre
Curie isolent le radium en 1898. Le terme de "radioactivité" est alors employé pour la premiére fois. D'autres
radioéléments seront ensuite mis en évidence, parmi lesquels le radon.

En 1900, Dorn met en évidence le fait que I'air au contact de sels de radium devient radioactif, et que ce
phénoméne est di a une émanation gazeuse issue du radium, le radon.

La méme année, Rutherford montre que ce gaz se forme lors de la désintégration du radium avec I'émission
d'une particule a.

Jusqu'en 1923, date a laquelle une commission internationale retiendra le terme de "radon", celui-ci était
appelé "émanation”.

2. ORIGINE

Le radon est un "descendant" chimique de l'uranium, c'est-a-dire qu'il est un des éléments de la chaine de
désintégration nucléaire naturelle de I'uranium. Il est produit directement par la désintégration du radium.

Figure 1 : Chaine de désintégration radioactive de I'Uranium 238
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Le radium peut étre trés abondant dans les roches uraniféres (contenant des minerais d'uranium) et est
présent en quantité variable dans pratiquement toutes les roches cristallines (roches granitiques et
volcaniques). Les terrains sédimentaires calcaires ne renferment pas, en régle générale, de minéraux
radioactifs. Quelques exceptions apparaissent parfois, elles sont dues a des particularités géologiques
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locales (intrusions granitiques en massif calcaire, fracturation laissant apparaitre des roches cristallines,
érosion et transport de minéraux radioactifs).

Les matériaux de construction naturels comme les pierres de granite, les grés, les basaltes peuvent contenir
iy . . . 1
des quantités variables de radium et "produire" du radon.

3. PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES ET NUCLEAIRES?

Le radon est un corps simple de symbole Rn, de numéro atomique 86 et de nombre de masse 222. |l fait
partie des "gaz rares" de la classification de Mendeleiev comme le néon, le krypton et le xénon. C'est un gaz
inodore et incolore. Le radon posséde trois isotopes naturels (Rn 219, Rn 220 et Rn 222). Parmi ces
isotopes, le radon 222 (descendant de I'uranium 238) est le plus présent dans I'atmosphére a cause de sa
période radioactive suffisamment longue pour lui permettre de migrer de la roche jusqu'a I'air libre.

Sa période radioactive (ou demi-vie) est de 3,82 jours, c'est-a-dire qu'il faut environ 4 jours pour que la
moitié d'une quantité de radon 222 soit désintégrée en d'autres éléments radioactifs (figure 1).

Les désintégrations successives du radon conduisent a un élément stable et non-radioactif, le plomb.

Le radon est le gaz le plus lourd connu avec une densité 8 fois supérieure a celle de I'air mais il reste trés
volatil.

A partir du sol et parfois de I'eau dans laquelle il peut se retrouver dissous, le radon diffuse dans l'air. En
atmosphére libre, il est dilué par les courants aériens et sa concentration reste trés faible mais en
atmosphére confinée, le radon peut s'accumuler et atteindre des concentrations élevées.

= Emanation et mécanismes de transport du radon dans les roches et les sols

On considére que les grains minéraux d'une roche ou d'un sol contiennent du radon, I'émanation du radon
est le mécanisme par lequel un atome de radon est libéré du grain solide et atteint I'espace libre des pores.
Le transport du radon depuis son milieu source (roche / sol) jusqu'a I'atmosphére va dépendre de la taille et
de la distribution des espaces que peut occuper le gaz.

A I'échelle microscopique, les voies de transport sont les pores et les macropores de la roche ou du sol par
diffusion moléculaire et a I'échelle des formations géologiques, il va s'agir des fractures, des failles, des
cavités souterraines (karst, réseaux hydrogéologiques...), des conduits volcaniques, etc.

4, EXPOSITION ET EFFETS SUR LA SANTE®

5> Sources de radon dans I'environnement

Pour mieux cerner l'importance du radon, il est intéressant de comparer l'exposition de I'Homme a la
radioactivité produite par le radon et a celle produite par d'autres sources.

En France, le radon représente plus de 30% de la radioexposition moyenne des populations soit la
deuxiéme source d'exposition apres la radiologie médicale (plus de 40%). Dans la plupart des autres pays,
la part due au radon est généralement la plus importante.

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
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Figure 2 : Place du radon dans I'exposition moyenne aux rayonnements des populations
(UNSCEAR 1993 et IRSN)
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L'exposition a la radioactivité naturelle a une double origine : I'espace, d'ou nous proviennent les rayons
cosmiques, et la crodte terrestre, ou se trouvent les éléments radioactifs primordiaux issus de la formation
de la terre, dont ceux d'ou provient le radon.

On mesure l'activité du radon en becquerels (= nombre de désintégrations radioactives par seconde) par
m® d'air.

Au niveau régional, c'est la géologie (et plus particulierement la teneur des roches du sous-sol en
uranium) qui détermine I'ampleur des émanations de radon. Celui-ci diffuse a travers les porosités et fissures
du sol, véhiculé par l'air ou I'eau. Le radon circule facilement dans le sol, surtout dans les terrains peu
compacts comme le gravier. Dans les sols plus imperméables, il s'infiltre dans les fissures et les fentes,
jusqu'a la surface du sol et se répand dans l'air.

Pour une méme teneur du sol en radon, la quantité du gaz qui en émane varie selon la perméabilité du sol
(densité, porosité, granulométrie), son état (sol sec, gorgé d'eau ou gelé, enneigé) et les conditions
météorologiques (température du sol, de l'air, pression atmosphérique, vent). De plus, la concentration de
radon décroit rapidement avec l'altitude.

Dans la mesure ou les concentrations de radon a I'air libre sont faibles et ou, par ailleurs, le citoyen moyen
d'un pays européen passe la majeure partie de son temps a l'intérieur d'un batiment (environ 80%), le risque
pour la santé publique constitué par le radon est essentiellement lié a I'exposition a l'intérieur des locaux.

= Le radon dans les maisons

La majeure partie du radon présent dans une habitation provient du sol sur lequel elle est construite. Le
radon pénétre dans la maison par toutes les ouvertures en contact avec le sol. Les principales voies
d'entrées du radon sont représentées sur la figure ci-apres.

mSyv : millisievert. Le Sievert est I'unité de dose relative aux rayonnements ionisants

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
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Figure 3 : Les voies d’entrée du radon dans une habitation
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Source : http://sts.gsc.nrcan.gc.ca/geoscape/

Si la cave est en terre battue, le radon y pénétre sans probléme par diffusion et peut s'accumuler. Si le sol
de la cave est bétonné, il pénetre par des fissures qui se créent avec le temps dans le sol, le long des
canalisations et des joints entre parois. Dans une moindre mesure, le radon peut également provenir des
murs lorsque ceux-ci sont construits avec des matériaux "traditionnels", plus ou moins radioactifs, selon la
géologie du lieu en question (roches volcaniques ou granitiques). L'eau du robinet peut également constituer
une source potentielle de radon sous forme dissoute.

De plus, le radon émis a l'intérieur d'une habitation a tendance a y rester du fait de la différence de pression
entre intérieur et extérieur. En effet, la pression de l'air a l'intérieur d'une habitation est Iégerement inférieure
a celle de l'extérieur, I'air présent dans la maison a donc tendance a y demeurer, ce qui constitue un facteur
de concentration. Dans les endroits clos (cave, vide sanitaire, piéces d'habitations), le radon peut se
concentrer puis diffuser dans les maisons par différentes voies (fissures, passage de canalisation,...).

Le mode de construction de I'habitat joue donc un réle important dans la concentration finale de radon mais
un autre facteur est déterminant : la ventilation. La présence de ventilateurs ou I'ouverture réguliere des
fenétres modulent le taux de renouvellement de l'air. La concentration de radon dans la maison varie d'heure
en heure au cours de la journée en fonction du degré et de la fréquence de l'ouverture des portes et
fenétres, c'est-a-dire selon l'occupation et les modes de vie des habitants.

Figure 4 : Exemple d’évolution des concentrations en radon dans une maison : mise en évidence de
I'effet d’une ventilation naturelle
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Source : www.invs.sante.fr/publications/2003/radon/annexes.pdf
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= La mesure du radon dans les batiments

Dans un batiment, le gaz radon est toujours présent avec ses descendants radioactifs et leurs proportions
relatives varient au fur et a mesure de la désintégration et de I'émanation de radon "neuf". Dépister du radon
dans un batiment signifie mesurer la concentration en radon de I'air dans les piéces occupées du batiment.

Le dosimétre est un appareil qui mesure la concentration de radon présente dans une piéce. Son principe
est le méme que celui d’'un appareil photographique. Les particules alpha émises par le radon heurtent le
film du dosimeétre. Leurs impacts sur le film sont ensuite révélés grace a un procédé chimique et comptés a
I'aide d'un microscope.

Figure 5 : Exemple d'un dosimétre radon de type "film"

Trois types de mesure, codifiées par I'AFNOR?, sont a distinguer, selon les caractéristiques du prélévement
d'air :

- la mesure intégrée (requise par les circulaires ministérielles relatives au radon)
- la mesure ponctuelle effectuée sur un laps de temps trés bref, de I'ordre de quelques secondes a 1
minute maximum, qui fournit une "photographie" de la situation & un moment donné

- les prélévements en continu permettant de suivre I'évolution de la concentration en fonction du temps

La mesure doit étre représentative de la valeur moyenne annuelle. On réalise alors une mesure dite
"intégrée", c'est-a-dire continue sur une longue période (mesure sur 2 mois conseillée) afin de prendre en
compte les variations journalieres, les facteurs saisonniers et climatiques.

Pour que les mesures soient suffisamment représentatives de I'exposition réelle des individus, le lieu doit
étre choisi dans les piéces les plus souvent occupées, a une hauteur proche de la hauteur d'inhalation (1,50
m). Il est donc important d'accompagner toute mesure par des informations sur les conditions de cette
mesure afin de produire une interprétation pertinente des résultats.

= Les effets sur la santé

Le radon a été reconnu comme cancérigéne pulmonaire pour I'Homme par le Centre International de
Recherche sur le Cancer en 1987. Cette reconnaissance fait suite a de nombreuses études
épidémiologiques menées chez les mineurs d'uranium, d'étain et de fer, a partir du milieu des années 60
dans de nombreux pays. L'ensemble des résultats a permis d’établir que I’exposition au radon accroit le
risque de cancer du poumon chez ces travailleurs.

Toutefois, certaines questions telles que l'influence de I'age, de la durée et de l'intensité de I'exposition sont
encore non résolues et justifient la poursuite d'un effort de recherche scientifique. Il apparait, en effet, que le
radon lui-méme est peu dangereux car il est exhalé en majeure partie, mais ses descendants radioactifs (cf.
figure 1) non gazeux peuvent s’adsorber sur les particules de poussiéres ambiantes en suspension
susceptibles de se déposer sur I'arbre bronchique occasionnant une irradiation des tissus bronchiques et
pulmonaires. L’appareil respiratoire est alors au contact du radon et de ses descendants particulaires. Ces
éléments solides a courte demi-vie émettent des particules a (qui sont des noyaux d'hélium) induisant des
Iésions directes sur les constituants subcellulaires.

Les effets cliniques observés pour des niveaux importants d'exposition sont des tumeurs de l'appareil
respiratoire, des fibroses pulmonaires, de I'emphyséme pulmonaire.

# Normes AFNOR M60-673 et M60-766
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B. EVALUATION ET GESTION DU RISQUE

1. REGLEMENTATION EUROPEENNE

Depuis 1987, le radon est classé comme agent cancérigéne par le Centre International de Recherche contre
le Cancer (CIRC) et I'Organisation Mondiale de la Santé. Dés lors, l'attention des pouvoirs publics s'est
portée sur l'exposition des populations au radon dans les habitations : dans certaines maisons, les
concentrations sont proches de celles mesurées dans les mines.

En 1990, la Commission des Communautés Européennes recommande "que des critéres soient établis
permettant l'identification des régions, des sites et des procédés de construction susceptibles d'aller de pair
avec des niveaux élevés de radon, (...) que des seuils exprimés en paramétres sous-jacents (par exemple
l'activité du sol et des matériaux de construction) soient éventuellement utilisés pour déceler des

. . N . . 4
circonstances propices a des expositions excessives" .

Dans ce cadre, I'Union européenne émet des recommandations sur la mise en ceuvre d’actions correctives
lorsque la concentration moyenne annuelle en radon dans un batiment dépasse 400 Bqg/m®. En outre, elle
recommande que les batiments neufs soient congus afin que cette concentration moyenne annuelle
n'excéde pas 200 Bg/m®.

La Commission Européenne a mis en place le programme, ERRICCA 2 (European Radon Research and
Industry Collaboration Concerted Action) rassemblant, sous la houlette du Building Research Establishment,
35 organismes de 20 pays, dont le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB). Ensemble, ces
organismes travaillent a I'élaboration de techniques de diagnostics et de remédiation ainsi qu'a la diffusion
de la connaissance scientifique et technique, au travers de campagnes nationales d'information et de
sensibilisation. Ce programme, d'une durée de trois ans, a débuté en février 2002.

L'objectif de ce programme est d'établir un lien entre l'industrie et le milieu scientifique visant a diminuer les
risques sanitaires liés au radon dans l'environnement intérieur. Le programme considére les sujets et les
taches suivants :

e L'information du public

e Les matériaux de construction

e La protection des nouveaux batiments

e Les mesures de remédiation pour les batiments existants

e La cartographie et la mesure du radon

2. REGLEMENTATION FRANCAISE

En 1992, le Conseil Supérieur d'Hygiéne Publique de France considére qu'il est "nécessaire d'achever la
cartographie du risque radon dans I'habitat en France", qu'il faut étudier les solutions techniques qui peuvent
"sans dépenses supplémentaires significatives, isoler les locaux d'habitations du radon" et qu'il faut

poursuivre les études épidémiologiques’.

Les pouvoirs publics frangais, prenant en compte I'avis du Conseil supérieur d’hygiéne publique de France,
ont retenu la valeur de 1 000 Bq/m3 en moyenne annuelle comme seuil d’alerte et également la valeur
indicative de 400 Bq/m3 en moyenne annuelle comme objectif de précaution. lls ont également indiqué que
la valeur guide de 200 Bq/m® en moyenne annuelle sera fixée pour les batiments a construire.

En pratique, les pouvoirs publics estiment que I'on peut distinguer trois niveaux en termes d'exposition :
1 - en dessous de 400 Bg/m?, |a situation ne justifie pas d'action correctrice particuliére.
2 - entre 400 et 1000 Bq/m3, il est souhaitable d'entreprendre des actions correctrices simples.
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3 - au-dela de 1000 Bqlm3, des actions correctrices, éventuellement d'envergure, doivent étre impérative-
ment conduites a bref délai, car on aborde un niveau de risque qui peut étre important.

Parmi les textes réglementaires concernant la prise en compte et la gestion du risque radon en France, en
voici une liste non exhaustive® :

- l'avis du Conseil supérieur de I'hygiéne publique de France concernant le radon dans les habitations et
les établissements recevant du public (1992)

- les circulaires ministérielles (Direction Générale de la Santé) du 27 janvier 1999 et du 20 mai 1999
relatives a I'organisation de la gestion du risque lié au radon, et du 2 juillet 2001 relative a la gestion du
risque lié au radon dans les établissements recevant du public (ERP).

Depuis le 15 ao(t 2003, un nouvel arrété indique que les professionnels du batiment devront effectuer une
demande d'agrément auprés de la DGSNR (Direction Générale de la Sdreté Nucléaire et de la
Radioprotection).

- l'arrété, du 22 juillet 2004, relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux
ouverts au public. Cet arrété décrit notamment les zones géographiques et les lieux concernés.

- la circulaire du 3 novembre 2004 relative au Plan National Santé Environnement (juin 2004) intégrant la
gestion du risque lié au radon dans les actions a mettre en ceuvre au niveau local pour détecter, prévenir et
lutter contre les pollutions ayant un impact sur la santé.

- la circulaire du 20 décembre 2004 (DGSNR) précisant les nouvelles missions des Directions
Départementales et Régionales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS et DRASS) dans la gestion du
risque Radon.

En fonction du type de batiment et de public :

= Concernant le milieu professionnel, la nécessité de limiter les travailleurs a I'exposition au radon est
inscrite dans le code du travail (article R231-115).

= Pour les établissements recevant du public (ERP), les modalités de gestion du risque ont été définies
par 'arrété du 22 juillet 2004 et sa circulaire d’application et cela implique la réalisation d'une campagne de
mesure de I'exposition au radon dans les ERP des 31 départements frangais jugés "a risque".

= Pour ce qui concerne I'habitat individuel, il n’existe a I'heure actuelle aucun texte réglementaire et
aucune norme obligatoire en matiére de radon. La priorité est donnée a l'information du public, a la
cartographie des zones les plus exposées, a la prise de normes de construction et, éventuellement, a I'aide
au diagnostic individuel.
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Figure 6 : Schéma méthodologique de la gestion du risque lié au radon dans un batiment
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3. EVALUATION DU RISQUE

= Les campagnes de mesures

Afin d'évaluer I'ampleur du risque, des campagnes de mesure du radon dans les habitations ont été lancées
au début des années 1980 dans la quasi-totalité des pays d'Europe. Les résultats obtenus laissent
apparaitre de grandes disparités entre les Etats, les moyennes des activités volumiques mesurées
s'échelonnent de 20 Bq/m3 pour le Royaume-Uni a plus de 120 Bqlm3 pour la Finlande et la République
tchéque. La France présente une moyenne d'environ 90 Bg/m® (source : IRSN).

Il convient de noter qu'une moyenne nationale faible peut cacher I'existence de concentrations élevées de
radon dans certaines zones limitées.

En France, les premiéres campagnes de mesure du radon dans les batiments ont débuté au début des
années 1980, réalisées par Il'Institut de Protection et de Sireté Nucléaire (devenu Institut de
Radioprotection et de Sdreté Nucléaire). Ces campagnes avaient pour objectifs la connaissance de la
distribution des activités volumiques du radon dans I'habitat et I'estimation de I'exposition moyenne des
populations des départements mesurés.

Entre 1982 et 1990, 38 départements ont fait I'objet de mesures, ces départements ont été choisis en
fonction de caractéristiques géologiques favorables a I'émission de radon.

A partir de 1992, I'lPSN et la Direction Générale de la Santé (DGS), avec la collaboration des Directions
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), ont relancé la campagne de mesures dans
les 58 départements non-mesurés. L'objectif était de couvrir I'ensemble du territoire métropolitain afin
d'établir une carte du radon dans I'habitat et constituer une base de données pour mieux estimer I'exposition
de la population, les risques encourus et les facteurs contribuant a la variabilité des résultats.

Il existe actuellement environ 13 000 mesures réparties irrégulierement pour I'ensemble du territoire, elles
permettent en premiére approximation, de restituer des niveaux moyens de radon par département.

Les résultats obtenus (cf. carte 1) font apparaitre de grandes variations d'une région ou d'un département a
l'autre, principalement dues a des contextes géologiques différents.

Les moyennes par département vont de 22 Bq/m3 a Paris a 264 Bq/m3 en Lozére, les régions les plus
concernées par la problématique Radon sont : la Bretagne, la Corse, le Massif Central, la Franche-comté et
les Vosges.

Les cartes des moyennes départementales (cf. carte 1) indiquent des activités volumiques de radon dans
I'habitat, ces résultats sont a relativiser en fonction de la densité des mesures sur le terrain (13 000 mesures
pour 36 000 communes), qui pour l'instant reste faible. En effet, les résultats sont extrapolés a I'ensemble
d'un département ou d'une commune a partir de mesures effectuées dans quelques habitations, sans
aucune relation avec la géologie du sous-sol et sans tenir compte de la saison (été / hiver).

Sur cette base, en 1999, les autorités de la Santé publique ont engagé des campagnes de mesures
complémentaires pour affiner la connaissance et elles ont décidé de mettre en ceuvre des plans de gestion
du risque pour les batiments recevant du public (circulaire du 27 janvier 1999).
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Carte 1 : Campagne nationale de mesure de la radioactivité naturelle dans les départements frangais
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Source : IPSN /DPHD-SEGR-LEADS : Bilan au 01 janvier 2000

31 départements métropolitains (cf. carte 2) obtiennent une moyenne supérieure ou égale a 100 Bg/m?, ils
sont classés comme départements "a risque" et sont directement concernés par l'arrété du 22 juillet 2004
relatif aux établissements recevant du public (ERP), a la mise en place d'actions simples sur le batiment
destinées a réduire I'exposition du public et a la réalisation de mesures dans ces établissements.

En Bourgogne, deux départements sont ainsi classés a risque : la Niévre et la Sabne et Loire.

Carte 2 : Départements prioritaires

Source : Arrété du 22 juillet 2004
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Liste des départements prioritaires

Allier Deux-Sévres Lozere
Ardéche Doubs Morbihan
Ariege Finistéere Niévre
Aveyron Haute-Corse Puy-de-Déme
Calvados Haute-Loire Rhéne

Cantal Haute-Marne Savoie
Correze Haute-Sabne Sadne-et-Loire
Corse-du-Sud Haute-Vienne Territoire de Belfort
Creuse Hautes-Alpes Vosges
Cétes-d'Armor Hautes-Pyrénées

Indre Loire

= La cartographie du potentiel géologique d'exhalation de radon’

Un des axes de gestion du risque sanitaire lié au radon consiste a identifier les zones du territoire qui
présentent un fort potentiel d'exhalation.

Cette cartographie poursuit un double objectif :

- identifier les formations géologiques "propices" a la présence de radon pour lesquelles des mesures de
précaution pourraient éventuellement étre prises dans les constructions futures

- orienter les campagnes de mesures dans les batiments susceptibles de présenter des concentrations
supérieures aux seuils d'alerte ou de précaution fixés.

La cartographie du potentiel d'exhalation radon des terrains est utilisée dans la majorité des pays ayant une
politique active de gestion du risque radon (Suéde, Royaume-Uni, Norvége, Québec, USA), essentiellement
pour hiérarchiser les priorités concernant les choix des mesures, mais aussi parfois pour réglementer. En
Suéde, par exemple, de telles cartes sont utilisées par les entreprises du batiment pour mettre en ceuvre de
nouvelles techniques et/ou de nouveaux matériaux de construction "résistant au radon".

En France, le Bureau de Recherche en Géologie Miniére (BRGM) réalise des cartographies du potentiel
radon des sols en combinant les informations disponibles sur les formations géologiques, sur les teneurs en
uranium des sols (issues de la banque litho-géochimique), sur la structure du sous-sol (fracturation,
tectonique) et la distance aux indices et gisements uraniféres connus.

Ces cartes ont pour intérét principal d'étre comparées aux mesures de radon déja effectuées (IRSN-DGS)
pour en déduire une classification spatiale des zones "a risque". De tels travaux ont déja été réalisés pour
les régions Pays de la Loire, Aquitaine, Provence-Alpes-Cbte-d'Azur, Corse et sur le département de
Meurthe et Moselle.

L'IRSN s'est engagé depuis plusieurs années, en collaboration avec le BRGM, dans des programmes de
recherche pour établir une méthodologie prédictive de cartographie du potentiel radon en se basant sur les
parameétres géologiques et pédologiques locaux et sur une modélisation des transferts de radon du sol vers
I'atmosphére.

Ces cartes du potentiel d'exhalation de radon des sols ne sont en aucun cas des cartes de risque sanitaire,
la fiabilité du zonage étant dépendante du degré d'incertitude lié aux données utilisées. De plus, I'échelle de
restitution des cartes est définie par I'échelle cartographique de base des données disponibles, une grande
échelle ne permettant pas de caractériser précisément un risque au niveau local.
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CHAPIl. LE RADON : IMPACT SANITAIRE

Les connaissances des relations entre I'exposition cumulée au radon et les effets sur la santé sont apportés
. IR . . . . . . .8
par les études épidémiologiques, bases de l'information sur I'estimation du risque sanitaire".

A. ETUDES DE COHORTES

L'essentiel de ces informations provient des études épidémiologiques portant sur le suivi des cohortes de
mineurs d'uranium. Ces études permettent de renseigner sur les risques liés a des expositions chroniques
au radon sur plusieurs années, méthode plus fiable pour estimer les risques liés au radon que I'extrapolation
des relations trouvées a Hiroshima - Nagasaki résultant d'une irradiation de nature différente du corps entier
et bréve (quelques secondes).

Ces études mettent toutes en évidence l'effet cancérogéne du radon pour le poumon qui augmente
linéairement avec les niveaux d'exposition cumulée a ce gaz. Aucun autre effet n'a été associé au radon de
fagon significative. Le cancer du poumon est donc le principal danger lié a I'exposition au radon.

C'est sur la base de ces résultats que le Centre International de Recherche sur le Cancer a classé, en 1987,
le radon comme cancérigéne pulmonaire certain.

Une analyse conjointe de onze cohortes de mineurs, dont celle des mineurs frangais, permet d'estimer
l'influence de différents cofacteurs : age, débit de dose, délai depuis I'exposition et fait apparaitre un effet
synergique sub-multiplicatif entre radon et tabac. C'est-a-dire que le radon agit comme multiplicateur du
risque de cancer broncho-pulmonaire et serait dés lors beaucoup plus dangereux pour les fumeurs que les
non-fumeurs.

L'analyse de ces études permet aussi de confirmer I'existence d'une relation dose-effet pour un sous-groupe
de mineurs exposés a de faibles concentrations cumulées, comparables a des situations d'exposition
domestique au radon.

Le radon présente :

- Un risque collectif important résultant surtout d’expositions faibles : prés de 90% des cas attribuables
concerneraient des expositions a moins de 400 Bq/m3

- Un risque individuel trés élevé pour une fraction de la population : dés 400 Bq/m3, le risque individuel
serait multiplié par 2

Ces mineurs étaient exposés en moyenne a 20 WLM® pendant 4,5 ans et ceci correspond a habiter pendant
la méme période de temps dans une habitation ayant des niveaux annuels de radon de 900 Bq/m3 ou
pendant 25 ans dans une habitation ayant des niveaux de radon annuels de 200 Bq/m3.

2 WLM : 1 WLM (Working Level Month) correspond a une exposition pendant un mois (170 heures) dans une atmosphere ou la

concentration en énergie alpha potentielle des descendants du radon est de 1 WL (3 700 Bg/m3).
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B. LES ETUDES "CAS-TEMOIN"

Les études "cas-témoin"® comparent I'exposition au radon dans le groupe des victimes du cancer du poumon
et dans des groupes témoins. Les résultats des premiéres études cas-témoins étaient globalement
concordants avec ceux des mineurs bien que, pour la majorité des études, les résultats ne soient pas
statistiquement significative.

En 1997, une méta-analyse sur 8 études épidémiologiques cas-témoin aboutit a une relation significative
entre expositions domestiques au radon et risque de cancer du poumon compatible avec la relation
observée chez les mineurs.

Pour une exposition annuelle a 150 Bq/m3 pendant 25 ans, le risque relatif de cancer du poumon est estimé
ain14.

De nouvelles études montrent qu'une augmentation de l'exposition au radon dans un logement de 100
Bg/m’® augmente le risque relatif de cancer du poumon de l'ordre de 9%.

Les résultats des études épidémiologiques ne peuvent cependant étre informatifs pour les expositions les
plus courantes qui sont de quelques dizaines de Bq/m3.

Les ajustements font appel a trois types d’inférence statistique :

a) I'extrapolation, qui consiste a considérer que le coefficient de risque ajusté au niveau de dose de 70
WLM (celui des mineurs) reste valable au niveau de dose rencontré dans I'habitat (I'exposition
cumulée durant 20 ans a 230 Bq.m-3 correspond a 20 WLM) ;

b) la transposition, qui consiste a appliquer la relation dose-effet obtenue dans une population
professionnelle (constituée d’hommes) a une population générale (incluant des femmes et des
enfants) ;

c) 'analogie, qui consiste a supposer que les mélanges de radon et des descendants retrouvés dans
I'habitat possédent le méme potentiel cancérogene que le mélange gazeux présent dans les mines
d’uranium.

Pour quantifier le risque en population générale, il est nécessaire de se poser la question de I'existence
d'une relation sans seuil et de la linéarité. Certains travaux (BEIR VI) montrent qu'il existe une base
théorique en faveur de l'absence d'effet seuil dans le domaine de l'exposition au radon et du risque de
cancer pulmonaire.

L'extrapolation des courbes dose-réponse jusqu'au niveau des faibles expositions reste une source
d'incertitude, car si on admet I'extrapolation linéaire sans seuil, les données publiées par les Etats-Unis
suggérent que prés des 3/4 des cancers bronchiques attribuables au radon se produisent pour des
expositions cumulées inférieures a 150 Bg/m3. La raison de l'importance de ces faibles expositions tient a
leur grande fréquence.

Certaines études épidémiologiques menées sur des mineurs chinois exposés au radon en début
d'adolescence ne sont pas en faveur de I'hypothése d'une relation plus forte liées aux expositions durant
I'enfance ou l'adolescence.

Une seule étude sur les mineurs d’étain en Chine [Xuan 1993] a pu inclure un nombre non négligeable de
jeunes exposés avant I'age de 15 ans. Les auteurs concluent que I'exposition pendant I'enfance ne semble
pas entrainer un risque de cancer du poumon plus élevé que celui observé pour un méme niveau
d’exposition a 'age adulte.
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C. INTERACTIONS AVEC LES COFACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

Le cancer du poumon est une pathologie d'origines multiples pour laquelle plusieurs facteurs de risques sont
connus (tabac, amiante, différentes poussiéres minérales) ou soupgonnés (exposition a la pollution
atmosphérique urbaine).

Ainsi, les relations observées entre I'exposition cumulée au radon et le risque de cancer du poumon chez les
mineurs pourraient étre influencées par les expositions concomitantes au tabagisme, aux fumées de diesel,
aux rayonnements gamma, a la silice et autres poussiéres.

Il est donc important d'un point de vue de santé publique de bien connaitre la forme de l'interaction entre
radon et tabac et d'agir sur lI'ensemble des deux facteurs de risque. Les études cas-témoin des mineurs
d'uranium ont pour but de mieux estimer cette interaction.

Le risque pour les non-fumeurs est plus difficile a préciser, car, dans les cohortes de mineurs, le nombre de
non-fumeurs est faible et, dans les études cas-témoins, il correspond a 5 a 10 % des cas de cancer du
poumon étudiés.

Plus on s’éloigne des conditions de I'exposition des mineurs (concentrations ou expositions cumulées dans
le temps, sexe, age, habitudes tabagiques), plus la prédiction est incertaine. Pour les populations faiblement
exposeées, le risque est estimé en retenant I'hypothése qu’il est proportionnel a I'exposition.

Pour les habitants de logements ou I'activité volumique du radon se situe au-dessus de 1 000 Bq.m-3,
I'exposition sur une vie entiere dépasse I'exposition cumulée de la majorité des mineurs frangais durant leur
vie professionnelle.

Entre 1 000 et 400 Bq.m-3, I'exposition cumulée par les habitants est voisine de celle de ces mineurs.

Entre 400 et 150 Bgq.m-3, la «distance» avec I'exposition des mineurs est plus grande, mais certaines
études de terrain soulévent la question de I'existence d’un risque a ces niveaux d’exposition.

En dessous de 150 Bq.m-3, aucun exceés de risque n’a pu étre mis en évidence.

Calculé sur une durée de vie de 70 ans, le risque serait de I'ordre de :

-+ 35% pour 'occupant d’'un habitat ou I'activité volumique du radon est 200 Bg.m-3 (risque multiplié

par 1,35) ;

-+ 70% pour I'occupant d’un habitat ou I'activité volumique du radon est 400 Bq.m-3 (risque multiplié
par 1,7);

- +175% pour 'occupant d’'un habitat ou la concentration en radon est 1 000 Bg.m-3 (risque multiplié
par 2,75).

Ces estimations sont valables pour un temps d’exposition de 7 000 heures par an dans I'habitation, et
I'exces de risque est comparé a celui d’'une population fictive qui serait exposée a 0 Bq.m-3.

Par comparaison, le risque de développer un cancer du poumon encouru par une personne vivant dans une
maison ou les concentrations de radon se situent entre 200 et 400 Bq.m-3 est proche de celui d’'une
personne vivant dans une atmosphére de tabagisme passif.
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CHAP Illl. PREVENTION ET DEPISTAGE DU RADON EN
BOURGOGNE - CONTEXTE ET OBJECTIFS

A. LE PLAN NATIONAL SANTE - ENVIRONNEMENT (PNSE)

Le Plan national santé environnement'’ vise & répondre aux interrogations de la population sur les
conséquences sanitaires a court et moyen terme de l'exposition a certaines pollutions de leur
environnement. L'ensemble des services de I'Etat et particuliérement les ministéres chargés de la santé, de
I'environnement, du travail et de la recherche ont mis en commun leurs compétences pour identifier et définir
les principales actions a mettre en ceuvre entre 2004 et 2008 pour améliorer la santé des Francais en lien
avec la qualité de leur environnement.

Ces actions, au nombre de 45, constituent le PNSE 2004-2008 et poursuivent trois objectifs principaux :
e Garantir un air et une eau de bonne qualité;
e Prévenir les pathologies d'origine environnementale et notamment les cancers;

e Mieux informer le public et protéger les populations sensibles.

Parmi I'ensemble des actions définies, le PNSE recommande (action n° 17) de "réduire I'exposition au radon
dans les batiments a usage d'habitation et mieux évaluer le risque".

Pour atteindre cet objectif, le plan propose de poursuivre les campagnes de mesure dans les établissements
accueillant du public (arrété du 22 juillet 2004) et de réaliser des études visant a mettre en place de
nouvelles régles de construction afin de réduire I'exposition au radon dans les habitations situées dans des
zones géographiques a fort potentiel radon.

B. LE PLAN REGIONAL SANTE - ENVIRONNEMENT (PRSE)

Afin de décliner ces objectifs nationaux au niveau régional dans le cadre du plan régional santé-
environnement (PRSE), la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS) et les Directions
Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de Bourgogne ont défini les actions
suivantes :

= Dresser un état des lieux des connaissances sur l'exposition au radon en Bourgogne par une
synthése des différents travaux et données sur I'exposition en Bourgogne ;

= Repérer et évaluer des actions déja réalisées dans ce domaine par la production d'un inventaire des
solutions techniques citées dans la littérature pour remédier a I'exposition au radon dans I'habitat ;

= Prévenir les risques par des campagnes d'informations ciblées sur les zones a risque en réalisant
un bilan des différentes campagnes de communication sur le radon.
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CHAP IV. L'EXPOSITION AU RADON EN BOURGOGNE : BILAN
DES CONNAISSANCES

Depuis les campagnes de mesure du radon initiées par I'Institut de Radioprotection et de Sireté Nucléaire
en 1984 au niveau national, plusieurs travaux ont été réalisés pour obtenir des données sur l'exposition au
radon des habitants de la région Bourgogne. L'objectif préalable est d'en réaliser une synthése afin de mieux
évaluer le risque.

En Bourgogne, deux départements, la Niévre et la Sadne-et-Loire sont classés comme départements
prioritaires "a risque radon", ils obtiennent une moyenne de concentration de radon supérieure a 100 Bg/m®
(mesures IPSN) et sont concernés par l'arrété du 22 juillet 2004 relatif aux établissements recevant du
public.

Pour déterminer I'exposition au radon, il est possible de se baser sur deux critéres :

> L’évaluation du potentiel géologique d’exhalation de radon : il est possible de proposer une
cartographie prédictive des zones a potentiel d'exhalation de radon en se basant sur des critéres
géologiques et géochimiques.

A ce jour, aucune cartographie du risque géologique d'exhalation de radon incluant la région Bourgogne n'a
été réalisée au niveau national par I''RSN ou le BRGM.

Au niveau régional :

- sur l'initiative des DDASS et de la DRASS de Bourgogne, une étude’’ menée par la Cellule d'Application
en Ecologie (CAE) consistant en une cartographie de type départementale des communes concernées
par le risque géologique "radon" dans les départements de la Cote d'Or (21), de la Nievre (58) et de
I'Yonne (89) fut réalisée en aodt 2000 ;

- une autre étude, produite par le BRGM en décembre 1999, fut réalisée pour rechercher une explication
géologique aux teneurs atypiques en radon mesurées dans deux habitations nivernaises situées dans le
Morvan ;

- une cartographie des sols granitiques en Sabne et Loire fut établie par le Conseil Général de Sabne et
Loire pour la DDASS 71 en 1998.

> Les résultats des campagnes de mesures des concentrations de radon : depuis le début des années
1980, plusieurs campagnes de mesures ont été réalisées dans les départements bourguignons.

» La campagne nationale de mesure de I'exposition au radon réalisée par I''PSN (IRSN) et la
Direction Générale de la Santé (DGS) :

- en 1984 pour la Céte d'Or et la Sabne et Loire puis en 1998 pour la Sabne et Loire (mesures
supplémentaires)

- en 1995 - 1996 pour les départements de la Niévre et de I'Yonne

» La campagne régionale réalisée par la Cellule d'Application en Ecologie12 en aolt 1999 a la
demande de la DRASS et des DDASS bourguignonnes pour faire suite aux campagnes IPSN et
disposer d'éléments plus précis et adaptés a la région.

» La campagne nationale du ministére de la Santé (DGS) dans les établissements recevant du
public (circulaire 27 janvier 1999).
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A. L'EVALUATION DU POTENTIEL GEOLOGIQUE D'EXHALATION DE
RADON

Pour évaluer le risque géologique d'exhalation de radon en Bourgogne, I'étude la plus compléte est celle
concernant trois des quatre départements bourguignons, réalisée en 2000 par un bureau d'étude (Cellule
d'Application en Ecologie) sur demande de la DRASS Bourgogne.

1. Méthodologie et protocole

Le but est de cartographier les communes de Coéte d'Or, Niévre et Yonne selon leur risque géologique
potentiel d'exhalation de radon.

Deux facteurs de risque ont été retenus :
- la nature des roches présentes a I'affleurement, en particulier leur teneur en uranium "supposée"

- la fracturation des terrains cristallins

Il s'agit donc d'individualiser en catégories de risque, sur I'emprise des trois départements, les formations
géologiques en fonction de leur teneur en uranium pour procéder ensuite a un couplage avec le découpage
communal IGN.

On définit les principales unités lithologiques des trois départements bourguignons concernés (carte 3) :

e les terrains cristallins affleurant principalement dans le Morvan
e les bassins houillers (Sincey-les-Rouvray, Est du bassin d'Autun, Blanzy-Montceau)

e les formations sédimentaires détritiques (argiles, gres,...) a la périphérie du Morvan, la faille de
Malain, vallée de la Loire, la cbte viticole,...

e les vastes formations sédimentaires biogénes ou physico-chimiques (calcaires marins et
lacustres, roches siliceuses, craie)

o les formations fluviatiles et lacustres des vallées de la Loire, de la Sabne, de I'Yonne, et de la
Seine (qui contiennent des galets, sables et limons d'origines variées susceptibles de contenir une
proportion non négligeable de débris de roches cristallines).
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Carte 3 : Les formations géologiques du Morvan

Alluvions (riviéres principales)

Graviers, argiles,... du Tertiaire
Craies du Crétacé supérieur

Argiles et sables du Crétacé inférieur

I:I Calcaires et marnes du Jurassique supérieur

Calcaires et marnes du Jurassique moyen

et parfois Jurassique inférieur a supérieur

Argilites, marnes et grés du Trias et du Lias

Conglomérats, gres, "schistes", du Primaire

;| Granites, gneiss, ..... roches volcaniques du Primaire

Source : GALLIEN Alain, Académie de Dijon SVT, www.webpublic.ac-dijon.fr

L'étape suivante consiste a associer a chaque formation géologique une teneur en uranium moyenne
en se basant sur les travaux de CARRAT"” (qui a établi une carte de distribution de I'uranium géochimique
superficiel dans le Morvan - cf. carte 4), les notices des cartes géologiques et la base de données
ARTEMISE14 gérée par le Centre de Recherches sur la Géologie des Matieres Premiéres Minérales et
Energétiques (CREGU).

Ces recherches ont permis d'individualiser quatre catégories de roches cristallines :

» Catégorie 1 - Des dolérites, vaugnérites et roches métamorphiques dont les teneurs en uranium
sont comprises entre 2 et 4 ppm (particules par millions)

» Catégorie 2 - Des granites pauvres et rhyolites dont les teneurs moyennes sont comprises entre 4
et 6.5 ppm

» Catégorie 3 - Des granites plus riches et la rhyolite de Blisme dont les teneurs moyennes sont
comprises entre 6.5 et 8 ppm

» Catégorie 4 - Des granites fortement uraniferes dont les teneurs moyennes dépassent largement
les 8 ppm
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Carte 4 : Distribution de I'uranium superficiel dans le Morvan
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Source : CARRAT HG. "Le Morvan cristallin : étude pétrographique, géochimique et structurale — position de
I'uranium”, 1969
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Tableau 1 : Récapitulatif des catégories de roches

Carggorie  Type de roches Teneur movenne en
e uTRnium (cn ppm)
0 Roches biogénes et/ou physico-chimiques (Calcaires, silice et moins de 2 ™
CraiE)
Roches détritiques ne contenant aueun élément d'origine
cristalline
1 Roches métarmorphigues et magmatiques intermédiaires entre 2 et 4 ()
2 Granites pauvres et rhyvolites entre 4 ot 6,3 {E)
Arpiles quaremaires riches en mindraux accessoires &l
phosphates
Roches détritiques 4 éléments cristallins
3 Granites riches et rhyolites de Montrewillon entre 6.5 gt 8 ®
4 Granites uranifires supérieur i 8 )
3 Terrains houillers jusqu'd 10000 @)
7 Fommations lagustres ot/ou fluviatiles & potenticl radon trés T
hétérogene

Tahb. VI- Hi¢rarchisation rolative des wnités lithologiques en fonetion de leur potentiel d'exhalation en
radon

(a} daprés Pellegrini et al., 1997

(b} d'aprés les données partielles extraites de la base de données ARTEMISE,

* Les roches détritiques les plus riches en uranium sont celles qui contiennent de la matiére organique. Les
bassins houillers, de par leur forte teneur en matiére organique, imposent de les classer en catégorie 5 de
risque supérieur aux granites uraniféres de catégorie 4.

* Les roches résultant de précipités chimiques, tels les calcaires, présentent des teneurs généralement
faibles en uranium. On considére alors que les roches d'origine chimique et/ou biologique ne présentent pas
un potentiel de risque notable quant a I'exhalation de radon et sont classées en une catégorie 0.

» Concernant les formations lacustres et fluviatiles, il est choisi de créer une autre catégorie pour laquelle le
risque, a priori plus faible que pour les roches cristallines est rendu incertain par la grande variabilité spatiale
de ces formations. Les vallées de I'Yonne, du Serein, de I'Armancon et de la Cure sont concernées puisque
ces rivieres prennent leur source ou traversent une partie du Morvan géologique et leurs alluvions peuvent
étre riches en éléments de roches cristallines. Dans la vallée de la Sabne, l'essentiel des alluvions est
d'origine carbonatée, seuls les sables de Chagny présentent un potentiel d'exhalation non négligeable.

Il a été choisi, lors de cette étude, de travailler a partir d'une échelle cartographique permettant de couvrir les
trois départements étudiés, c'est-a-dire la couverture au 1/1 000 000 vectorisée du territoire frangais
(BRGM). La problématique du radon nécessitant une échelle d'investigation réduite, le choix de cette échelle
(pour des raisons de codlts et de délais) affecte la précision du travail.

Concernant le traitement informatique, les auteurs se sont limités a définir des catégories de risque
d'exhalation de radon liées a la teneur moyenne présumée en uranium des roches affleurantes. A cette
échelle, il est en effet difficile de repérer les réseaux de fractures.

A l'aide d'un logiciel de cartographie, on traite d'abord la couverture géologique au 1/1 000 000 vectorisée en
cinq étapes :

e On affecte une catégorie (cf. tableau 1) a chaque formation géologique individualisée
e On réalise le croisement avec le découpage communal (base de données IGN) et on découpe les

polygones géologiques selon les limites des territoires communaux afin d'associer a chaque
polygone le nom d'une commune

e On pondére les catégories de polygones présents sur le territoire communal par leurs surfaces
respectives, ce qui permet d'obtenir une catégorie pondérée (entre 0 et 5) permettant de caractériser
le risque global de chaque commune
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e On associe ensuite la valeur de l'indice (entre 0 et 5) aux communes concernées

e On représente les communes sur le document final en attribuant une couleur a chaque classe de
risque

La catégorie 7, représentant un risque radon hétérogéne, n'est pas prise en compte car elle ne permet pas
une évaluation suffisante du risque radon.

La cartographie obtenue permet d'apprécier une évaluation du potentiel d'exhalation de radon de chaque
commune bourguignonne, cinqg classes de risque (de trés faible a trés fort) apparaissent et la sixieme (risque
hétérogene), représentant les formations lacustres et fluviatiles, dessine les vallées de riviére.

2. Limites de I'étude

Il est important de préciser les limites d'une approche géologique et exclusivement cartographique car seule
la nature des terrains a été prise en compte. Il est impossible d'estimer correctement le flux local de radon
en surface en tenant compte seulement de la nature du substrat. D'autres facteurs, tels la nature des sols,
leur teneur en eau, le couvert végétal, les variations de pression atmosphérique, influent fortement sur
I'activité en radon mesurée a l'air libre. A cette complexité, s'ajoutent les trés nombreux facteurs relatifs a
I'habitation qui conditionnent le risque sanitaire lié a I'accumulation domestique du gaz.

L'utilisation de la carte géologique au 1/1 000 000 impose une résolution d'un kilométre et ne permet pas
d'estimer de maniére suffisamment précise la fracturation des roches, autre facteur essentiel pour
appréhender le risque lié au radon.

3. Analyse des résultats

© ANALYSE REGIONALE DU POTENTIEL GEOLOGIQUE D’EXHALATION DE RADON

Malgré les restrictions liées a I'utilisation d'une grande échelle de cartes géologiques, il est possible de
présenter par département une typologie des communes en fonction de leur potentiel estimé d'exhalation de
radon. Cinq classes de risque apparaissent, de «trés faible a nul » pour les zones majoritairement
calcaires ou marneuses a « trés fort » pour des granites fortement uraniféres.

Les zones concernées par le risque sont principalement situées dans et autour du Morvan géologique,
localisation liée au potentiel d'exhalation élevé des roches cristallines. Néanmoins, certains affleurements
cristallins et la présence de roches détritiques riches en éléments de roches magmatiques et volcaniques
sont a l'origine de quelques communes a risque isolées en Céte d'Or et dans la Niévre. Au total, ces zones
représentent 385 communes dans la région.

La catégorie « hétérogéne », représentée en bleu sur la carte, concerne des formations géologiques pour
lesquelles le risque, a priori plus faible que pour les roches cristallines, est rendu incertain par la variabilité
des formations concernées. En Bourgogne, cette catégorie concerne les vallées alluviales de cours d’eau
prenant leur source dans un massif cristallin (le Morvan pour I'Yonne, le Serein, la Cure, 'Armancgon et
I'Arroux ; le Massif Central pour la Loire). Ces riviéres sont susceptibles d’avoir charrié une proportion non
négligeable d’éléments granitiques qui se sont déposés dans leur lit, rendant les sédiments hétérogénes.
Dans la vallée de la Sadne, I'essentiel des alluvions sont d’origine carbonatée, seuls les sables de Chagny
présentent un potentiel d’exhalation non négligeables car ils ont une origine géologique différente. Cette
catégorie concerne 337 communes.
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Carte 5 : Potentiel géologique d'exhalation de radon — région Bourgogne
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2 POTENTIEL GEOLOGIQUE D'EXHALAISON PAR DEPARTEMENT

COTED'OR (21)

Avec 97 communes sur 717, soit 14% d'entre elles, la Cbte d'Or est relativement moins concernée par le
radon que les autres départements. L'essentiel des communes a risque est situé dans le Morvan géologique
(roches cristallines) et en périphérie (dépbts triasiques de I'est du massif).

Plusieurs communes isolées présentent un potentiel élevé, di a des particularités géologiques locales
(affleurements cristallins ponctuels au sein de formations calcaires). C'est le cas des communes concernées
par les dépbts de I'Armangon au Nord-ouest du département et les alluvions de Chagny en provenance du
Massif Central qui ne concernent que l'extrémité Sud de l'emprise de la vallée de la Sabne sur le
département.

L'essentiel des alluvions de la plaine de Sadne sont d'origine carbonatée, en provenance des plateaux
calcaires avec un potentiel d'exhalation de radon négligeable.

Carte 6 : Potentiel géologique d'exhalation de radon de la Coéte d'Or
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NIEVRE (58)

Avec 172 communes concernées sur 312, soit environ 55% d'entre elles, le département de la Niévre est
concerné en premier lieu par des niveaux de risque élevés. Cette situation s'explique par une emprise
importante du département sur les terrains cristallins du Morvan et sur les dépbts détritiques fluviatiles et/ou
lacustres en provenance du Morvan et du Massif Central.

A I'Est du département, les roches cristallines a l'affleurement possédent une trés forte potentialité
d'exhalation de radon.

Dans la partie Sud du département, plusieurs zones d'exhalation potentielle apparaissent, elles
correspondent aux dépéts fluvio-lacustres du Morvan qui peuvent renfermer des minéraux de roches
magmatiques.

La limite Ouest du département est formée par les vallées alluviales de la Loire et de I'Allier, en provenance
du Massif Central. Les alluvions drainées par ces riviéres sont riches en éléments granitiques. De plus, leurs
vallées alluviales sont vastes et dépassent largement les limites du lit actuel. Toutes les communes de
I'Ouest du département situées dans le lit actuel de la Loire ou sur des formations fluviatiles plus anciennes
sont concernées par un potentiel d'exhalation de radon. Il en est de méme pour les communes de la vallée
de I'Yonne au Nord du département.

Carte 7 : Potentiel géologique d'exhalation de radon de la Niévre
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Sources : BRGM carte au 1/ 1 000 000 Etude CAE, 2000 Exploitation ORS Bourgogne, 2005
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SAONE-ET-LOIRE (71)

Ce département n'a pas été intégré dans la précédente étude, le Conseil Général de Sadne et Loire ayant
pris a sa charge la réalisation d'une cartographie des formations géologiques a fort potentiel d'exhalation de
radon dans le département. Ce travail fut réalisé en 1998 a la demande de la DDASS de Sadne et Loire.

Cette étude ne reprend pas la méme méthodologie et le méme protocole que celle réalisée par la CAE
(cf.partie précédente). Cette cartographie est basée sur une classification des communes de Sabne et Loire
en fonction du pourcentage de granite que renferment leurs sous-sols. L'évaluation du risque géologique
d'exhalation de radon est donc extrapolée a partir des taux de granite. Les protocoles de cartographie
n'étant pas les mémes selon les études, il a donc été nécessaire de traiter le département de Sadne et Loire
selon la méme méthodologie géologique et cartographique que les trois autres départements. L'utilisation du
fond géologique vectorisé au 1/1 000 000°™ de la France permet d'individualiser les différentes formations
geéologiques rencontrées en Sadne et Loire et de leur attribuer une classe de teneur en uranium selon le
protocole décrit précédemment.

Le département de Sadne et Loire est globalement divisé en deux partie Est / Ouest :

La partie Est du département, formée majoritairement par des calcaires et marnes du Jurassique et par les
formations fluviales du Tertiaire (graviers, sables, limons...) associée a la Sadne et ses affluents ne présente
pas de risque "radon" particulier. A noter quelques affleurements granitiques ponctuels au sein des
formations calcaires de la cote viticole au Sud-est du département pouvant induire un risque local
d'exhalation de radon.

La partie Ouest "morvandelle” et miniere du département est concernée par un risque important de
présence d'uranium du sous-sol au vue de la richesse en granite des formations. En effet, on retrouve les
mémes unités géomorphologiques que dans le reste du Morvan, a savoir des alternances de granite a biotite
(Batholite de Luzy), de granite a deux micas (massif de Mesvres) ainsi que des affleurements du vieux socle
cristallin hercynien (gneiss a 2 micas et granite d'anatexie) au niveau du massif de Monjeu - St Emiliand
ainsi qu'a I'Est d'Autun. On y trouve également des bassins sédimentaires (datant du Primaire) dont les
bassins d'Epinac-Autun et de Blanzy-Montceau.

La présence de bassins houillers (Le Creusot, Blanzy, Montceau, Epinac) est également déterminante
pour I'évaluation du risque car ces formations, trés riches en matiére organique, présentent une potentialité
d'exhalation de radon importante et il convient donc de prendre en compte ce risque aux affleurements
miniers (cf. carte 8).

Carte 8 : Les principaux gisements houillers du Morvan

|:| Formations secondaire, tertiaire
|:| Permien
_ Stéphanien Houiller

V2222 osvorien

/ failles

Source documentaire : Bulletin BRGM 2° série n°1 1968

Exploitation GALLIEN Alain, Académie de Dijon SVT, www.webpublic.ac-dijon.fr

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
32 ORS Bourgogne, 2006



De plus, en Sadne et Loire, des gisements d'uranium ont fait I'objet d'une exploitation miniere, il s'agit des
mines de Neuvy Grandchamp, de St Symphorien de Marmagne (fermeture en 1949), d'Issy I'Evéque
(fermeture en 1985) et de Grury (fermeture en 1990). Ces exploitations confirment la présence de roches
riches en minerai d'uranium et donc un potentiel accru de "production" de radon dans ces zones.

La découverte de "l'autunite” (minerai d'uranium) dans la région de Marmagne est un autre indicateur de la
richesse en uranium des formations géologiques associées et donc du risque d'exhalation de radon.

Au total en Sabne-et-Loire, 286 communes sont concernées sur 573 par des terrains potentiellement
"radoniféeres”, soit environ 50% des communes.

Carte 9 : Potentiel géologique d'exhalation de radon de la Saéne et Loire
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YONNE (89)

Dans I'Yonne, 167 communes sont concernées sur 453 par des terrains potentiellement "radoniféres", soit
environ 37% des communes.

Les terrains cristallins sont minoritaires et ne concernent que I'extréme quart Sud-est du département (région
d'Avallon). La grande majorité des communes concernées est liée aux trois principaux cours d'eau en
provenance du Morvan : I'Yonne, le Serein et I'Armancon. Les lits de ces riviéres peuvent étre plus ou moins
chargés en éléments cristallins, rendant le risque hétérogéne sur I'ensemble de leurs formations alluviales.
Un potentiel d'exhalation élevé est associé aux terrasses alluviales, formations plus anciennes situées en
bordure ou sur les hauteurs des vallées actuelles.

La tendance générale est la diminution globale de la proportion d'éléments cristallins, de la source (Morvan)
au centre du bassin parisien. Cette diminution est réguliére mais on trouve toujours une proportion notable
d'éléments d'origine granitique dans les terrasses alluviales au confluent de I'Yonne et de la Seine. Il est a
noter que les dépdts de I'Armangon sont moins riches en éléments cristallins puisque cette riviére ne
traverse qu'une petite partie est du Morvan.

Carte 10 : Potentiel géologique d'exhalation de radon de I'Yonne
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2 LISTE DES COMMUNES A RISQUE (N=385)

COTE D'OR (n=78)

Communes présentant un risque "radon”

Communes

AISY SOUS THIL SAINT ANDEUX
ARNAY LE DUC SAINT DIDIER
AUBIGNY LA RONCE SAINT EUPHRONE

BARD LE REGULIER

SAINT GERMAIN DE MODEON

BIERRE LES SEMUR

SAINT MARTIN DE LA MER

BLANOT SAINT PIERRE EN VAUX
BRAZEY EN MORVAN SAINT PRIX LES ARNAY
BRIANNY SAINT THIBAULT
CENSEREY SAULIEU

CHAMPEAU EN MORVAN SAUSSEY
CHAMPIGNOLLES SAVILLY

CHAZILLY SEMUR EN AUXOIS
CLAMEREY SINCEY LES ROUVRAY
CLOMOT THOISY LA BERCHERE
COURCELLES FREMOY THOSTE
COURCELLES LES SEMUR THURY

CUSSY LE CHATEL TORCY ET POULIGNY
DIANCEY TOUTRY

DOMPIERRE EN MORVAN VIANGES

ECUTIGNY VIC DE CHASSENAY
FLEE VIC SOUS THIL
GRENAND LES SOMBERNON VIEUX CHATEAU
JOUEY VIEVY

JOURS EN VAUX VILLARGOIX
JUILLENAY VILLIERS EN MORVAN
LA ROCHE EN BRENIL VOUDENAY
LACANCHE

LACOUR D'ARCENAY

LE FETE

LIERNAIS

MAGNIEN

MALAIN

MALIGNY

MANLAY

MARCHESEUIL

MARCIGNY SOUS THIL

MENESSAIRE

MESMONT

MILLERY

MIMEURE

MOLINOT

MOLPHEY

MONTBERTHAULT

MONTIGNY SAINT BARTHELEMY

MONTLAY EN AUXOIS

NAN SOUS THIL

NANTOUX

NORMIER

PONT ET MASSENE

REMILLY EN MONTAGNE

ROILLY

ROUVRAY
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NIEVRE (n=86)

Communes présentant un risque "radon"

Communes

ALLIGNY-EN-MORVAN PAZY

ARLEUF PLANCHEZ
AUNAY-EN-BAZOIS POIL

AVREE POUQUES-LORMES
AVRIL-SUR-LOIRE PREPORCHE
AZY-LE-VIF REMILLY
BAZOCHES ROUY

BLISMES SAINT-AGNAN
BRASSY SAINT-ANDRE-EN-MORVAN
CERVON SAINT-BRISSON
CHALAUX SAINT-FRANCHY

CHANTENAY-SAINT-IMBERT

SAINT-GERMAIN-CHASSENAY

CHATEAU-CHINON(CAMPAGNE)

SAINT-HILAIRE-EN-MORVAN

CHATEAU-CHINON(VILLE)

SAINT-HONORE-LES-BAINS

CHATIN SAINT-LEGER-DE-FOUGERET
CHAUMARD SAINT-MARTIN-DU-PUY
CHIDDES SAINT-PARIZE-EN-VIRY
CORANCY SAINT-PARIZE-LE-CHATEL
CRUX-LA-VILLE SAINT-PEREUSE

DECIZE SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER
DOMMARTIN SAINT-SAULGE

DORNES SAINT-SEINE

DUN-LES-PLACES

SARDY-LES-EPIRY

DUN-SUR-GRANDRY

SAVIGNY-POIL-FOL

EMPURY SAXI-BOURDON
EPIRY SEMELAY
FACHIN SERMAGES
FLETY TAZILLY
FLEURY-SUR-LOIRE TERNANT
GACOGNE TOURY-SUR-JOUR
GIEN-SUR-CURE TRESNAY
GLUX-EN-GLENNE VAUCLAIX
GOULOUX VILLAPOURCON
JAILLY

LA COLLANCELLE

LANTY

LAROCHEMILLAY

LAVAULT-DE-FRETOY

LIVRY

LORMES

LUzy

MARIGNY-L'EGLISE

MHERE

MILLAY

MONTIGNY-EN-MORVAN

MONTREUILLON

MONTSAUCHE-LES-SETTONS

MOULINS-ENGILBERT

MOURON-SUR-YONNE

MOUX-EN-MORVAN

NEUVILLE-LES-DECIZE

ONLAY

OUROUX-EN-MORVAN
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SAONE ET LOIRE (n=205)

Communes

ANGLURE-SOUS-DUN DETTEY

ANOST DOMPIERRE-LES-ORMES
ANTULLY DOMPIERRE-SOUS-SANVIGNES
AUTUN DONZY-LE-NATIONAL
AUXY DONZY-LE-PERTUIS
BALLORE DRACY-LES-COUCHES
BARIZEY DYO

BARNAY ECUISSES

BARON EPERTULLY

BAUDEMONT EPINAC

BEAUBERY ESSERTENNE
BERGESSERIN ETANG-SUR-ARROUX
BLANOT GERMOLLES-SUR-GROSNE
BOIS-SAINTE-MARIE GIBLES

BOURGVILAIN GILLY-SUR-LOIRE

BRIANT GOURDON

BRION GRANDVAUX

BROYE GRURY

BUFFIERES IGORNAY

BURGY ISSY-L'EVEQUE

BURNAND JONCY

BURZY LA BOULAYE

CHALMOUX LA CELLE-EN-MORVAN
CHAMPLECY LA CHAPELLE-AU-MANS
CHARBONNAT LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE

CHASSEY-LE-CAMP

LA CHAPELLE-SOUS-DUN

CHASSIGNY-SOUS-DUN

LA CHAPELLE-SOUS-UCHON

CHATEAU LA CLAYETTE
CHATEAUNEUF LA COMELLE
CHATEL-MORON LA GRANDE-VERRIERE
CHATENAY LA GUICHE
CHAUFFAILLES LA MOTTE-SAINT-JEAN
CHEILLY-LES-MARANGES LA PETITE-VERRIERE
CHERIZET LA ROCHE-VINEUSE
CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES LA TAGNIERE
CHEVAGNY-SUR-GUYE LA VINEUSE

CHIDDES LAIZY
CHISSEY-EN-MORVAN LE BREUIL
CHISSEY-LES-MACON LE CREUSOT
CIRY-LE-NOBLE LE PULEY
COLLONGE-EN-CHAROLLAIS LE ROUSSET
COLLONGE-LA-MADELEINE LES BIZOTS

COLOMBIER-EN-BRIONNAIS

LUCENAY-L'EVEQUE

COUBLANC MARCILLY-LA-GUEURCE
COUCHES MARCILLY-LES-BUXY
CRESSY-SUR-SOMME MARIGNY

CRUZILLE MARIZY
CULLES-LES-ROCHES MARLY-SOUS-ISSY
CURBIGNY MARMAGNE
CURTIL-SOUS-BUFFIERES MARTIGNY-LE-COMTE
CUSSY-EN-MORVAN MARY

cuzy MATOUR
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Communes

MESVRES SAINT-MARTIN-DE-SALENCEY
MONT SAINT-MAURICE-DES-CHAMPS
MONTAGNY-SUR-GROSNE SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
MONTCENIS SAINT-MAURICE-LES-COUCHES
MONTMELARD SAINT-MICAUD

MONTMORT SAINT-NIZIER-SUR-ARROUX
MONT-SAINT-VINCENT SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
MOREY SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
MORLET SAINT-POINT

MORNAY SAINT-PRIVE
MUSSY-SOUS-DUN SAINT-PRIX
NEUVY-GRANDCHAMP SAINT-RACHO

OUDRY

SAINT-ROMAIN-SOUS-GOURDON

OUROUX-SOUS-LE-BOIS-SAINTE-MARIE

SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY

OYE SAINT-SERNIN-DU-BOIS

OZOLLES SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
PARIS-L'HOPITAL SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
PERONNE SAINT-SYMPHORIEN-DES-BOIS
PERREUIL SAINT-VALLIER
PERRIGNY-SUR-LOIRE SAINT-VINCENT-DES-PRES
POUILLOUX SAINT-YTHAIRE
PRESSY-SOUS-DONDIN SAISY

RECLESNE SAMPIGNY-LES-MARANGES

RIGNY-SUR-ARROUX

SIGY-LE-CHATEL

ROMANECHE-THORINS SIVIGNON
ROUSSILLON-EN-MORVAN SOMMANT
SAILLY SUIN
SAINT-ANDRE-LE-DESERT TANCON
SAINT-AUBIN-EN-CHAROLLAIS THIL-SUR-ARROUX
SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES TINTRY
SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE TORCY
SAINT-BONNET-DE-JOUX TRAMAYES
SAINT-BONNET-DE-VIEILLE-VIGNE TRAMBLY
SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS TRIVY
SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS UCHON
SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX UXEAU
SAINTE-HELENE VAREILLES

SAINT-EMILAND

VARENNE-L'ARCONCE

SAINTE-RADEGONDE

VARENNES-SOUS-DUN

SAINT-EUSEBE

VAUBAN

SAINT-FIRMIN

VAUX-EN-PRE

SAINT-GERMAIN-EN-BRIONNAIS

VENDENESSE-LES-CHAROLLES

SAINT-GERVAIS-SUR-COUCHES

VEROSVRES

SAINT-HURUGE

VILLENEUVE-EN-MONTAGNE

SAINT-IGNY-DE-ROCHE

VIRY

SAINT-JEAN-DE-TREZY

SAINT-JULIEN-SUR-DHEUNE

SAINT-LAURENT-D'ANDENAY

SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS

SAINT-LEGER-SOUS-BEUVRAY

SAINT-MARCELIN-DE-CRAY

SAINT-MARD-DE-VAUX

SAINT-MARTIN-D'AUXY

SAINT-MARTIN-DE-COMMUNE

SAINT-MARTIN-DE-LIXY
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YONNE (n=16)

Communes présentant un risque "radon”

Communes

AVALLON

BEAUVILLIERS

BUSSIERES
CHASTELLUX-SUR-CURE
CUSSY-LES-FORGES
DOMECY-SUR-CURE
ISLAND

MAGNY

PONTAUBERT
QUARRE-LES-TOMBES
SAINT-BRANCHER
SAINTE-MAGNANCE
SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS
SAINT-LEGER-VAUBAN
SAUVIGNY-LE-BEUREAL
SAVIGNY-EN-TERRE-PLAINE
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2 LISTE DES COMMUNES A RISQUE HETEROGENE (N=337)

Ces communes représentent des zones ou le risque reste a préciser par de nouvelles mesures.

COTE D'OR (n=19)

Communes présentant un risque hétérogéne "radon”

Communes

ATHIE

BUFFON

CHEVIGNY EN VALIERE
CORCELLES LES ARTS
CORPEAU

EBATY

GENAY

MERCEUIL

MEURSAULT

PULIGNY MONTRACHET
QUINCEROT

QUINCY LE VICOMTE
ROUGEMONT

SAINT GERMAIN LES SENAILLY
SAINT REMY

SENAILLY

TAILLY

VILLAINES LES PREVOTES
VISERNY
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NIEVRE (n=86)

Communes présentant un risque hétérogéne "radon

Communes

ANTHIEN NANNAY

ARMES NARCY

BICHES NEUVY-SUR-LOIRE
BILLY-SUR-OISY NEVERS

BREVES LA NOCLE-MAULAIX

LA CELLE-SUR-LOIRE

OISy

CERCY-LA-TOUR

PARIGNY-LES-VAUX

CHALLUY POUGUES-LES-EAUX
CHAMPVERT POUILLY-SUR-LOIRE

LA CHARITE-SUR-LOIRE POUSSEAUX

CHARRIN RAVEAU

CHASNAY RUAGES

CHAULGNES SAINCAIZE-MEAUCE
CHAUMOT SAINTE-COLOMBE-DES-BOIS
CHEVENON SAINT-DIDIER
CHITRY-LES-MINES SAINT-ELOI

CLAMECY SAINT-GRATIEN-SAVIGNY
CORBIGNY SAINT-HILAIRE-FONTAINE
COSNE-COURS-SUR-LOIRE SAINT-QUENTIN-SUR-NOHAIN
COSSAYE SAUVIGNY-LES-BOIS
COULANGES-LES-NEVERS SERMOISE-SUR-LOIRE
DEVAY SOUGY-SUR-LOIRE

DIENNES-AUBIGNY

SUILLY-LA-TOUR

DIROL SURGY

DORNECY THAIX

DRUY-PARIGNY TOURY-LURCY
FLEZ-CUZY TRACY-SUR-LOIRE
FOURCHAMBAULT TRONSANGES

FOURS URZY

GARCHIZY VANDENESSE

GARCHY VARENNES-LES-NARCY
GERMIGNY-SUR-LOIRE VARENNES-VAUZELLES
GIMOUILLE VERNEUIL

ISENAY VIELMANAY
LAMENAY-SUR-LOIRE VIGNOL

LANGERON

LIMANTON

LUCENAY-LES-AIX

LUTHENAY-UXELOUP

MAGNY-LORMES

LA MARCHE

MARS-SUR-ALLIER

MARIGNY-SUR-YONNE

MARZY

MESVES-SUR-LOIRE

METZ-LE-COMTE

MONCEAUX-LE-COMTE

MONTAMBERT

MONTARON

MONTIGNY-SUR-CANNE

MYENNES
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SAONE-ET-LOIRE (n=81)

Communes présentant un risque hétérogéne "radon"

Communes

ANZY-LE-DUC POISSON
ARTAIX PRIZY

BAUGY REMIGNY
BLANZY SAINT-AGNAN

BOURBON-LANCY

SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE

BOURG-LE-COMTE

SAINT-BONNET-DE-CRAY

CERON

SAINT-EDMOND

CHAGNY SAINT-EUGENE
CHAMBILLY SAINT-FORGEOT
CHANGY SAINTE-FOY

CHARMOY SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE
CHAROLLES SAINT-JULIEN-DE-CIVRY
CHASSY SAINT-JULIEN-DE-JONZY
CHAUDENAY SAINT-LEGER-DU-BOIS
CHENAY-LE-CHATEL SAINT-LEGER-LES-PARAY
CLESSY SAINT-LOUP-DE-LA-SALLE
CORDESSE SAINT-MARTIN-DU-LAC
CRONAT SAINT-VINCENT-BRAGNY
CURDIN SAINT-YAN

CURGY SANVIGNES-LES-MINES
DEMIGNY SARRY

DIGOIN SEMUR-EN-BRIONNAIS
DRACY-SAINT-LOUP SULLY
FLEURY-LA-MONTAGNE TAVERNAY

FONTENAY

TOULON-SUR-ARROUX

GEANGES VARENNE-SAINT-GERMAIN
GENELARD VAUDEBARRIER

LES GUERREAUX VENDENESSE-SUR-ARROUX
GUEUGNON VERSAUGUES

HAUTEFOND VINDECY
L'HOPITAL-LE-MERCIER VITRY-EN-CHAROLLAIS
IGUERANDE VITRY-SUR-LOIRE

LESME VOLESVRES

LIGNY-EN-BRIONNAIS

LUGNY-LES-CHAROLLES

MAILLY

MALTAT

MARCIGNY

MARLY-SUR-ARROUX

MELAY

MONTCEAU-LES-MINES

MONTCEAUX-L'ETOILE

MONTCHANIN

MONTHELON

NOCHIZE

PALINGES

PARAY-LE-MONIAL

PERRECY-LES-FORGES
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YONNE (n=151)

Communes présentant un risque hétérogéne "radon"

Communes

ACCOLAY DISSANGIS POILLY-SUR-SEREIN
AISY-SUR-ARMANCON DRUYES-LES-BELLES-FONT. PONTIGNY
ANCY-LE-FRANC EPINEAU-LES-VOVES PONT-SUR-YONNE
ANCY-LE-LIBRE ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE RAVIERES

ANDRYES ESNON ROFFEY

ANGELY ETIGNY ROUSSON
ANNAY-LA-COTE EVRY ROUVRAY
ANNAY-SUR-SEREIN FLOGNY-LA-CHAPELLE SAINT-AUBIN-SUR-YONNE
APPOIGNY FULVY SAINT-BRIS-LE-VINEUX
ARCY-SUR-CURE GERMIGNY SAINT-DENIS
ARGENTENAY GIROLLES SAINTE-PALLAYE
ARGENTEUIL/ARMANCON GISY-LES-NOBLES SAINTE-VERTU
ARMEAU GIVRY SAINT-FLORENTIN
ASQUINS GRIMAULT SAINT-JULIEN-DU-SAULT
AUGY GRON SAINT-MARTIN-DU-TERTRE
AUXERRE GUILLON SAINT-MORE

BASSOU GURGY SAINT-PERE
BAZARNES HAUTERIVE SEIGNELAY
BEAUMONT HERY SENS
BESSY-SUR-CURE IRANCY SERBONNES

BLACY JAULGES SERMIZELLES
BLANNAY JOIGNY TANLAY

BOIS-D'ARCY JUNAY THAROT

BONNARD LA CHAPELLE-VAUPELTEIGNE TONNERRE
BRIENON/ARMANCON LAROCHE-ST-CYDROINE TREVILLY

BROSSES LEZINNES TRONCHOY
BUTTEAUX LIGNY-LE-CHATEL VAULT-DE-LUGNY
CEzY L'ISLE-SUR-SEREIN VENOUSE

CHABLIS LUCY-SUR-CURE VERGIGNY
CHAMPIGNY LUCY-SUR-YONNE VERMENTON
CHAMPLAY MAILLY-LA-VILLE VERON
CHAMPS-SUR-YONNE MAILLY-LE-CHATEAU VEZELAY

CHARMOY MALIGNY VEZINNES
CHASSIGNELLES MARSANGY VILLEBLEVIN
CHATEL-CENSOIR MASSANGIS VILLECIEN
CHAUMONT MERRY-SUR-YONNE VILLEMANOCHE
CHEMILLY-SUR-SEREIN MICHERY VILLENAVOTTE
CHEMILLY-SUR-YONNE MIGENNES VILLENEUVE-LA-GUYARD
CHENEY MOLAY VILLENEUVE-SUR-YONNE
CHENY MONETEAU VILLEPERROT

CHEU MONTILLOT VILLEVALLIER
CHICHEE MONTREAL VILLIERS-VINEUX
CHICHERY MONT-SAINT-SULPICE VILLY

CISERY NOYERS VINCELLES
COULANGES/YONNE NUITS VINCELOTTES
COURLON/YONNE ORMOY VINNEUF
COURTOIS/YONNE PACY-SUR-ARMANCON VOUTENAY-SUR-CURE
CRAIN PARON

CRAVANT PASSY

CRY PERCEY

Ccuy PERRIGNY/ARMANCON

DANNEMOINE PIERRE-PERTHUIS
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B. LA CAMPAGNE NATIONALE DE MESURE DE L'EXPOSITION
DOMESTIQUE AU RADON IPSN - DGS

(Bilan au 1er janvier 2000)

Depuis 1982, année de la premiére campagne de mesures lancée par I'lPSN jusqu'en 1999, la base de
données utilisée pour le bilan au 1° janvier 2000 est constituée de 12 641 mesures concernant 10 013
communes en France métropolitaine.

1. Méthodologie et protocole

L'activité volumique du radon est mesurée a l'aide d'un dosimétre Radon-Kodalpha. La durée d'exposition du
dosimétre était de deux mois, un questionnaire a remplir accompagnait le matériel, il servait a préciser les
conditions de pose du dosimétre et les caractéristiques de I'habitation ou la mesure était effectuée.

La pose et le recueil du matériel (un dosimétre et le questionnaire associé par habitation) ainsi que
l'information aux élus locaux et aux particuliers ont été pris en charge par des membres de la Protection
Civile avant 1991, puis par les ingénieurs sanitaires des DDASS des départements concernés depuis 1992.

Ces campagnes de mesures visaient a avoir une idée des concentrations en radon sur l'ensemble du
territoire frangais et étaient basées sur un maillage de 7 km sur 7 km.

L'échantillon de logements n'a pas été tiré au sort, pour les mesures effectuées avant 1991, la recherche
des habitations ou poser les dosimétres a été laissée a l'appréciation des responsables de terrain. En milieu
rural, les logements choisis étaient souvent celui du maire de la commune et, en général, il y avait une seule
mesure par logement.

Puis, a partir de 1992, la sélection des habitations dans un département s'appuyait sur un double critére
démographique et géographique (un point de mesure pour 1 500 habitants en moyenne, pas de grandes
zones sans mesures, un nombre de points de mesures compris entre 100 et 200 pour couvrir un
département).

2. Limites de I'étude

Le protocole décrit précédemment présente certains inconvénients :
- Les mesures commencent a étre anciennes (plus de 10 ans pour la plupart)

- L'échantillon de logement n'a pas été tiré au sort mais choisi selon un quadrillage systématique, ce qui
pose le probléme de sa représentativité statistique

= En milieu rural, un seul dosimétre par commune, posé en général au domicile de personnels des
administrations, du pharmacien ou du maire dont les habitats ne sont pas forcément représentatifs de
la moyenne de la population

- Peu de données apparaissent sur les caractéristiques des logements enquétés, ne permettant pas de
définir des pistes d'amélioration ni de les quantifier

- Une seule mesure par logement pose le probléeme des variations de concentration intra-habitat et du
temps d'occupation des différentes piéces

Les résultats présentés sont des mesures brutes, ne tenant pas toujours compte des facteurs pouvant
influencer les concentrations mesurées (type d'habitat, variations saisonnieres, piéces de I'habitation). De
plus, le facteur géologique (roches sédimentaires / cristallines) n'est pas intervenu dans le choix des habitats
lors de cette campagne.

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
44 ORS Bourgogne, 2006



3. Analyse des résultats régionaux

Au niveau national ou régional, la distribution des mesures d'activités volumiques est asymétrique, ces
mesures sont regroupées dans les faibles ordres de grandeur (< 100 Bq/m3) et il existe une longue queue de
valeurs élevées, qui influencent fortement la moyenne arithmétique.

En Bourgogne, les mesures de l'activité volumique du radon ont été réalisées du 11 avril 1984 au 16
septembre 1998. 561 mesures ont été réalisées dans 504 communes bourguignonnes.

Avec une moyenne arithmétique de 99,87 Bq/m3 , la moyenne bourguignonne des mesures de radon est
plus élevée que la moyenne nationale métropolitaine (90 Bg/m®).

Tableaux 2 et 3 : Situation de la Bourgogne par rapport aux autres régions frangaises

Nombre de mesures 12 641 561
Moyenne arithmétique 90 Ba/m3 99,87 Bg/m3
Médiane 50 Bg/m3 63 Bg/m3
Percentile 90 185 Bg/m3 214 Bg/m3
Nombre de mesures supérieures a 200 Bg/m3 9% 11,05%
Nombre de mesures supérieures a 400 Bg/m3 2,3% 2,67%
Nombre de mesures supérieures a 1000 Bq/m3 0,5% 0%

inférieures a 50 Bg/m3 47% 36%
comprises entre 50 et 100 Bg/m3 29% 30%
comprises entre 100 et 200 Bg/m3 15% 21%
comprises entre 200 et 400 Bg/m3 7% 9%
supérieures a 400 Bg/m3 2% 4%

Source : IPSN, Campagne nationale de mesure du radon, 2000

96% des mesures réalisées en bourgogne sont au-dessous de 400 Bqg/m®.

Au niveau de la répartition des mesures selon le type d'habitation, 55% des mesures effectuées en
Bourgogne l'ont été dans des maisons particulieres d'avant 1945 (maisons utilisant des matériaux
traditionnels) contre 36% au niveau national.

Les valeurs mesurées en Bourgogne sont d'une maniére générale plus élevées que celles qui sont
mesurées au niveau national et il existe des variations intra-régionales importantes.

En effet, si I'on s'intéresse a la répartition régionale des valeurs observées, la Niévre et la Sadne et Loire
présentent des concentrations de radon plus élevées que les deux autres départements, dépassant les 100
Bq/m3 et, ayant imposé, leur classement en départements prioritaires.
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Tableau 4 : Résultats des mesures par département

Cote d’Or 1984 48 76
Niévre 1995 -1996 148 115
Sadne et Loire 1984 - 1998 221 116
Yonne 1995 - 1996 144 68

Les valeurs les plus élevées sont, pour la plupart, mesurées dans le Morvan, résultats cohérents par rapport
au contexte géologique évoqué précédemment.

Graphique 1: Répartition des résultats de mesures de radon dans I'habitat par département
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Les départements de Sadne et Loire et de la Niévre présentent respectivement 16 % et 19 % des mesures
de radon réalisées au-dessus de 200 Bg/m3 contre 5 % et 6 % pour I'Yonne et la Cbéte d’Or.

Cette proportion de fortes mesures s’explique par I'emprise de ces deux départements (58 et 71) sur le
Morvan, zone géologique a forte dominante granitique.

La représentation cartographique est présentée ci-dessous.
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Carte 11 : Représentation cartographique des résultats de mesures dans I'habitat — IRSN
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Source : IPSN-DGS, "Bilan et Représentation cartographique des mesures au 1" janvier 2000"
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4. Résultats détaillés par département

= EN COTE D'OR

Source : www.irsn.org

Statistigues sur I'ensemble des mesures

Effectif : 48 Moyenne arithmétique : 76 Bq.m'3 Ecart-Type: 88 Bq.m'3
Minimum : 11 Bgq.m™ Moyenne géométrique : 53 Bg.m®  Percentile 90 : 183 Bq.m™
Maximum : 522 Bq.m'3 Médiane : 47 Bq.m'3 Percentile 95: 216 Bq.m'3

Nombre de mesures au dessus de 200 Bq.m'3: 4 soit 8,3 %

Nombre de mesures au dessus de 400 Bq.m's: 1s0it 2,1 %

Nombre de mesures au dessus de 1 000 Bq.m'3 :0soit0 %

Distribution des mesures
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Répartition des mesures dans I'échantillon

Type de I'habitation Emplacement du dosimeétre
Maison particuliére construite avant 1945 45,8 % (22) Séjour 83,3% (40)
Maison particuliére construite aprés 1945 35,4 % (17) Cuisine 0 % (0)
Maison collective construite avant 1945 8,3 % (4) Chambre 104 % (5)
Maison collective construite aprés 1945 0 % (0) Cave 0% (0)
Lieu public 21% (1)  Autre 6,3 % (3)
Ecole 0% 0)

Autre 0% (0)
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= DANS LA NIEVRE

Source : www.irsn.org

Statistigues sur I'ensemble des mesures

Effectif : 148 Moyenne arithmétique : 115 Bq.m'3 Ecart-Type : 122 Bq.m'3
Minimum : 13 Bq.m'3 Moyenne géométrique : 77 Bq.m'3 Percentile 90 : 287 Bq.m'3
Maximum : 893 Bq.m™>  Médiane : 73 Bgq.m™ Percentile 95 : 315 Bq.m™

Nombre de mesures au dessus de 200 Bq.m's: 25 soit 16,9 %
Nombre de mesures au dessus de 400 Bq.m's: 4 soit 2,7 %

Nombre de mesures au dessus de 1000 Bq.m'3 : 0so0it0%

Distribution des mesures
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Répartition des mesures dans I'échantillon

Type de I'habitation Emplacement du dosimétre
Maison particuliére construite avant 1945 58,1 % (86) Séjour 87,1% (128)
Maison particuliére construite aprés 194537,8 % (56) Cuisine 82% (12)
Maison collective construite avant 1945 1,4 % (2) Chambre 2,7% (4)

Maison collective construite apres 1945 0% (0) Cave 0,7% (1)
Lieu public 0% (0) Autre 1,4% (2)
Ecole 0% (0)
Autre 0,7% (1)
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= EN SAONE ET LOIRE

Source : www.irsn.org

Statistigues sur I'ensemble des mesures

3

Effectif : 221 Moyenne arithmétique : 116 Bq.m’ Ecart-Type : 129 Bq.m'3
Minimum: 9 Bq.m'3 Moyenne géométrique : 81 Bq.m'3 Percentile 90 : 223 Bq.m'3
Maximum : 884 Bq.m>  Médiane : 75 Bg.m™ Percentile 95 : 319 Bq.m™
Nombre de mesures au dessus de 200 Bq.m'3: 27 soit 12,2 %

Nombre de mesures au dessus de 400 Bq.m'3: 9 soit 41 %

Nombre de mesures au dessus de 1000 Bq.m'3 : 0 soit 0%

Distribution des mesures
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Répartition des mesures dans I'échantillon

Type de I'habitation Emplacement du dosimeétre
Maison particuliére construite avant 1945 50,7 % (112) Séjour 81,9% (181)
Maison particuliére construite aprés 194533,9 % (75)  Cuisine 2,7% (6)
Maison collective construite avant 1945 54 % (12) Chambre 59% (13)

Maison collective construite aprés 1945 0%  (0) Cave 0 % (0)
Lieu public 1.4 % (3) Autre 95% (21)
Ecole 1,4 % (3)

Autre 05% (1)
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= DANS L'YONNE

Source : www.irsn.org

Statistigues sur I'ensemble des mesures

Effectif : 144 Moyenne arithmétique : 68 Bq.m'3

Minimum: 12 Bq.m'3 Moyenne géométrique : 50 Bq.m'3

Maximum : 712 Bgq.m™> Médiane :
Nombre de mesures au dessus de 200 Bq.m's: 6 soit 4,2 %
Nombre de mesures au dessus de 400 Bq.m's: 1 s0it 0,7 %

Nombre de mesures au dessus de 1000 Bq.m'3 :0s0it0 %

Distribution des mesures

Ecart-Type :
Percentile 90 : 135 Bq.m'3
43Bgq.m™>  Percentile 95: 183 Bq.m™
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Type de I'habitation

Maison particuliére construite avant 1945
Maison particuliére construite aprés 1945
Maison collective construite avant 1945
Maison collective construite aprés 19450 %
Lieu public 21% (3)

Ecole 0% (0)

Autre 0,7% (1)
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56,3 % (81)
31,9 % (46)
21% (3)
0)

Emplacement du dosimeétre
Séjour 63,6 % (91)
Cuisine 24,5 % (35)
Chambre 7,7 % (11)

Cave 0% (0)

Autre 42 % (6)
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C. LAMESURE DU RADON DANS LES HABITATIONS DU MORVAN
(CELLULE D'APPLICATION EN ECOLOGIE)

A la demande de la DRASS Bourgogne, une étude portant sur 100 habitations du Morvan fut réalisée en
1999. Ce ftravail ne peut étre comparé a la campagne de mesures réalisée par I'lPSN car le protocole est
différent.

1. Protocole et limites de I'étude

Le domaine d'étude est restreint a des communes appartenant au Parc Naturel Régional (PNR) du Morvan,
dont les sous-sols doivent étre riches en uranium et relativement homogénes sur tout le territoire communal.

Lors de cette étude, plusieurs orientations ont été fixées pour la méthodologie :
- la comparaison terrains sédimentaires / terrains cristallins est abandonnée

- la distinction principale repose sur le type d'habitat (maisons traditionnelles en granites, maisons
récentes en matériaux modernes)

- l'aire d'échantillonnage est réduite pour s'affranchir au mieux de la variabilité lithologique, un nombre
restreint de communes est retenu

- les objectifs de l'exploitation des données sont orientés vers la recherche des caractéristiques de
I'habitat susceptibles d'avoir un réle dans la teneur en radon

- le temps de pose des dosimeétres est fixé a un mois

- lelieu de pose est, dans la mesure du possible, la chambre parentale

8 communes du PNR Morvan ont été sélectionnées, toutes situées dans le département de la Niévre. Le
premier critére retenu pour l'étude étant le type d'habitation, il a été décidé d'échantillonner de fagon
équitable les deux types de maisons, deux échantillons de 50 habitations chacun ont donc été tirés au sort a
partir des bases de données (DRAC pour I'habitat traditionnel, liste des permis de construire pour les
habitats récents).

Dans la pratique, I'étude a finalement porté sur 56 maisons traditionnelles et 44 maisons récentes.

Le questionnaire d'enquéte, annoté lors de la pose des dosimétres comprenait plusieurs types
d'informations :

- les références indispensables (nom des occupants, nombre de personnes, adresse...)
- les paramétres retenus dans la recherche de facteurs influengant la concentration de radon

- des renseignements sur I'équipement de la maison, les habitudes de vie des occupants, des données
utilisables comme facteurs explicatifs ou comme aide a l'interprétation des résultats

La pose des dosimétres fut accompagnée d'un temps d'explication pour les habitants, le contexte général du
radon, les risques liés,... sous forme d'une note d'information mais aussi d'un livret édité par I'lPSN sur le
radon. La campagne de pose s'est déroulée au mois de décembre 1998 et la durée d'exposition de chaque
dosimétre était de un mois.

2. Analyse des résultats

Les mesures obtenues s'échelonnent de 21 Bq/m3 a1293 Bq/m3 toutes habitations confondues, avec une
moyenne arithmétique de 281 Bq/m3.
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Un quart des mesures est inférieur a 96 Bq/m3 et un quart des mesures est supérieur a 380 Bqlm3.

Cing Iogements récents et 17 maisons traditionnelles présentent des concentrations superleures a 400
Bqlm Deux logements récents présentent des concentrations supérieures a 1 000 Bqlm

Au vue des résultats, les auteurs ont tenté de définir les facteurs influengant les concentrations de radon de
maniére significative.

Il existe une différence S|gn|f|cat|ve entre les moyennes des concentratlons en radon dans les maisons
traditionnelles (291 +/- 1,8 Bq/m ) et les logements récents (108 +/- 2,5 Bqlm ).

En régle générale, plus la maison est de construction récente, plus les teneurs en radon sont faibles. A elle
seule, la période de construction explique 35 % des mesures de radon.

30,4% des maisons traditionnelles sont au-dessus du seuil de 400 Bq/m3 alors que seulement 11,4% des
logements récents sont au-dessus de ce seuil.

La concentration moyenne observee dans les maisons récentes du Morvan est supérieure a la moyenne
nationale estimée (41 Bq/m pour les maisons récentes) mais proche des moyennes des départements a
sols granitiques (Creuse, Corréze,...). Dans les maisons ftraditionnelles, ces valeurs sont largement
dépassées.

Par rapport au type de roches, la prise en compte des seules formations géologiques comme celles
indiquées sur les cartes ne permet pas d'établir des relations statistiques directes. Ces résultats traduisent la
difficulté de caractériser de fagon pertinente le facteur géologique pour le mettre en relation avec la
concentration dans I'habitat.

Les auteurs remarquent toutefois que les valeurs élevées correspondent souvent a des habitations qui sont
construites sur ou a proximité immédiate de filons de microgranite et de failles. La localisation des filons
étant uniquement basée sur la carte géologique 1/50 000, il est difficile d'établir de corrélation absolue car ils
ne figurent pas tous sur les cartes. La présence de filons et de failles semble déterminer une teneur en
radon élevée.
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D. CAMPAGNE DE MESURES DANS LES ETABLISSEMENTS
RECEVANT DU PUBLIC

En janvier 1999, les ministéres chargés de la Santé et du Logement ont lancé une campagne de mesures
systématiques du radon dans les établissements recevant du public des départements concernés du fait des
caracteristiques géologiques de leur sous-sol.

Cette campagne, initiée par la circulaire du 27 janvier 1999, concerne les établissements hébergeant des
enfants et les établissements sanitaires et sociaux.

L'ensemble des informations collectées (mesures, fiches de renseignement,...) I'ont été par les DDASS puis
transmises au niveau national pour en dresser un bilan.

Il convient de distinguer les départements prioritaires et les départements « partiellement concernés » par le
risque radon. Les départements prioritaires ont été définis par voie de circulaires (et repris dans I'arrété du
22 juillet 2004), sur proposition de 'lRSN et sur la base des résultats de mesures du radon dans I'habitat
privé. Un département est classé « prioritaire » quand la moyenne des résultats du département dépasse la
valeur de 100 Bg/m3.

Pour les départements prioritaires (au nombre de 31 au 22 juillet 2004), I'ensemble des ERP du
département sont concernés par la réalisation de mesures.

Pour les départements "partiellement concernés”, seuls les ERP situés dans les secteurs "a risque"
déterminés par la cartographie sont concernés par les mesures.

1. Analyse des données nationales

En novembre 2001, le nombre total d'établissements contrélés depuis le début de la campagne s'élevait a
13 099. |l a fallu réaliser 36 415 mesures pour effectuer ces dépistages, soit en moyenne 2,5 mesures par
établissements.

Sur les 13 099 établissements contrdlés, 88% sont en dessous du niveau d'action de 400 Bg/m3, 8%
présentent des mesures comprises entre 400 et 1000 Bg/m3 et 4% présentent des mesures supérieures au
seuil d'alerte de 1 000 Bg/m3.

Graphique 2 : Répartition des mesures réalisées dans les ERP
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Source : www.asn.gouv.fr

La grande majorité des établissements controlés sont des établissements d'enseignement. Les
établissements hébergeant des enfants représentent 71% des établissements controlés, les établissements
sanitaires et sociaux 8 % et les autres établissements, 21%.

Dans la catégorie "autres établissements”, on trouve des établissements non-prioritaires en termes de
dépistage, compte-tenu du faible temps de séjour du public (moins d'une heure par jour en moyenne sur
l'année : bibliothéque, mairies,...).
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Toutes les régions ne possédent pas de résultats, la Bretagne et la région Rhéne-Alpes comptabilisent a
elles seules 42% des établissements controlés.

Graphique 3 : Nombre d'établissements controlés par région
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A l'échelle des départements, tous ne possédent pas de résultats de mesures dans les ERP selon
l'avancement de la campagne. Ainsi, en Bourgogne, seulement 3 départements sur 4 possédent des
résultats de mesures, la campagne n'ayant pas débuté dans I'Yonne.

Il est prévu au niveau national de saisir I'ensemble des mesures réalisées dans les ERP dans une méme
base de données "APPLIRADON" afin de disposer d'un outil d'analyse commun pour le pays.

2. Analyse des données en Bourgogne

En Bourgogne, les départements de la Céte d'Or, de la Niévre et de la Sadne et Loire possédent des retours
de mesures ERP. Ces résultats sont reportés sur la cartographie ci-dessous.
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Carte 12 : Cartographie des mesures de radon dans les ERP bourguignons
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Source : DDASS 21, 58, 71 : bilan de la premiére campagne de mesure ERP 1999-2001

Les mesures ont été réalisées dans des communes ou l'on s'attendait a trouver du radon (sols granitiques
du Morvan et en Sadne et Loire).

Les fortes mesures (> 400 Bg/m3) se retrouvent logiquement dans les zones géologiquement concernées
par un potentiel d'exhalation important. En Sadne et Loire, I'absence de cartographie du risque d'exhalation
au moment de la premiére campagne de mesures a permis d'orienter les mesures selon le pourcentage de
granite de chaque commune. |l est a noter que les communes représentées en "blanc" sur la carte
correspondent a une absence de mesures, il n'est donc pas possible de conclure sur un risque éventuel

pour ces communes.
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3. Résultats de la 1° campagne en Bourgogne (1999-2001)

Sur les 3 départements concernés, la Niévre et la Sabne et Loire présentent le plus fort pourcentage de
mesures supérieures a 400 Bg/m3. La concentration maximale mesurée en Bourgogne dans un
établissement est de 3 980 Bg/m3 dans une école de la commune de Sivignon en Sadne et Loire.

Parmi I'ensemble des établissements mesurés, ceux dont la concentration en radon dépassait 400 Bq/m3
voir méme 1 000 Bg/m3 dans certains cas, ont procédé a un diagnostic du batiment et & des travaux de
remédiation quand c'était nécessaire.

Graphique 4 : Mesures du radon dans les ERP bourguignons - Bilan 1999 / 2001
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L'ensemble des travaux et solutions techniques qui ont été appliqués sur la région Bourgogne a l'issue des
résultats de la premiére campagne ont fait I'objet d'un bilan présenté dans la partie suivante.

4. Perspectives

Une deuxiéeme campagne de mesures dans les ERP vient d'étre lancée dans les quatre départements
bourguignons. Cette campagne se déroulera sur la période 2005 / 2006.

Pour les départements prioritaires (Niévre et Sadne et Loire), tous les ERP sont concernés par la réalisation
de mesures. Pour les départements "partiellement concernés", la Coéte d'Or et I'Yonne, la réalisation de
mesures concerne les zones a risque, comme définies par la cartographie.

La priorité est donnée aux établissements n'ayant jamais réalisé de mesures en 1999-2001 et a ceux dont
les mesures aprés les travaux de remédiation dépassent toujours 400 Bg/m3.

Les établissements dont les mesures ne dépassaient pas 400 Bg/m3 lors de la premiére mesure, et ceux
ayant réalisé des travaux qui ont permis d'abaisser la concentration au dessous du seuil de 400 Bg/m3, sont
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tenus de réaliser des mesures "de contréle” sous 10 ans aprés le premier résultat (cf. Arrété du 22 juillet
2004).

Les résultats de cette campagne seront disponibles au printemps 2006. lls permettront de mieux
cartographier la présence de radon, de confirmer ou d'infirmer la présence de radon dans certaines zones
hétérogénes, de compléter les données existantes et de disposer des premiéres mesures pour le
département de I'Yonne. lIs seront saisis sur le logiciel Appliradon.
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CHAPV. LES SOLUTIONS TECHNIQUES DE REDUCTION DU
RADON DANS LES BATIMENTS

Le radon, par son accumulation dans l'atmosphére des batiments, présente un risque sanitaire pour la
population qui passe, en moyenne, 80% de son temps a l'intérieur (travail - habitat).

Afin de respecter les recommandations concernant le radon a l'intérieur des batiments, émises par I'Union
Européenne puis relayées au niveau national par les pouvoirs publics frangais, il est parfois nécessaire de
réaliser des travaux permettant de réduire la concentration de radon.

Avant de mettre en ceuvre diverses techniques de réduction du radon, il faut réaliser un diagnostic préalable
du béatiment par une analyse de I'ensemble des caractéristiques de construction pouvant expliquer la
présence et I'accumulation de radon.

A. LES MECANISMES D'ENTREE DU RADON DANS LES BATIMENTS

La présence de radon a la surface de la Terre est fonction de la teneur du sol en uranium, mais également
des possibilités de transfert du sol vers la surface, liées a la porosité et au degré de fissuration du sol.

La principale source de radon dans l'air intérieur des batiments est donc le sol sur lequel le batiment est
construit. Le dégazage de l'eau dans les batiments, certains matériaux de construction ainsi que l'air
extérieur peuvent constituer des sources secondaires de présence de radon.

L'entrée du radon dans un batiment résulte de nombreux paramétres environnementaux (concentration
dans le sol, perméabilit¢é et humidité du sol, présence de fractures dans la roche) mais aussi des
caractéristiques de construction comme la présence d'un sous-sol, d'un vide sanitaire, I'efficacité de la
séparation entre le sol et le batiment (terre battue, plancher, dalle en béton) et certains défauts d'étanchéité
du soubassement (fissures, porosité des murs et sols, défaut des joints).

Le mode de vie des occupants n'est pas non plus sans influence (ouverture plus ou moins fréquente des
portes et fenétres).

L'entrée de radon s'effectue principalement par les mouvements d'air, qui pénétre dans le batiment par les
défauts d'étanchéité du soubassement. Ces mouvements d'air résultent de la Iégere dépression qui existe
dans le béatiment vis-a-vis du sol sous-jacent, dépression provoquée par le tirage thermique lié a la
différence de température entre l'intérieur et I'extérieur du batiment.
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Figure 7 : Voies d'entrées du radon dans un batiment
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Source : http://kheops.champs.cstb.fr/Radon/?ldPage=1

B. ESTIMATION DU PARC DE LOGEMENTS PRESENTANT UN
RISQUE SANITAIRE

Ces estimations sont extrapolées a partir des seules mesures réalisées a ce jour, en supposant que
I'échantillon de mesures actuellement disponible soit représentatif de la distribution de I'habitat individuel en
France.

Ces estimations conduiraient a environ 75 000 habitations individuelles en France qui présentent une
concentration de radon supérieure a 1000 Bqlms, pour lesquelles des actions correctrices, éventuellement
d'envergure, doivent étre impérativement conduites a bref délai.

370 090 logements individuels dépasseraient 400 Bg/m3 et environ 1 450 000 dépasseraient le seuil de 200
Bg/m".

Au niveau de I'habitat individuel bourguignon, il est difficile de chiffrer précisément le nombre de
logements en fonction de leur concentration en radon, difficulté engendrée par le faible nombre de mesures
réalisées jusque-la (561 mesures dans 504 communes pour un total de 2 044 communes en Bourgogne, soit
1/4 des communes enquétées dans la région).

D'apres les résultats IPSN?, environ 11% des logements mesurés présentent des résultats supérieurs a 200
Bq/m3, environ 2,5% des logements ont des résultats supérieurs a 400 Bqlm3 et aucune habitation ne
dépasse les 1 000 Bg/m® en Bourgogne.

@ Source : IRSN — DGS/DDASS. campagne nationale de mesure de I'exposition domestique au radon. Bilan des régions, 1% janvier
2000 (DHPS-SEGR-LEADS).
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C. ESTIMATION DE L'EXPOSITION DE LA POPULATION FRANCAISE

Une autre statistique intéressante concerne I'exposition de la population. En effet, la population n'est pas
uniformément distribuée dans le pays.

En général, les départements présentant des zones ou les concentrations en radon sont élevées sont aussi
les départements ruraux peu peuplés. Ainsi, en pondérant les moyennes arithmétiques obtenues par
département par le nombre d'habitants du département, on considére que la population frangaise est
exposée en moyenne a une concentration de 68 Bq/m3 (moyenne géomeétrique).

Aprés pondération par le nombre d'habitants, les habitations dont la concentration est supérieure a 1 000
Ba/m® représentent 7% de I'exposition collective au radon en France. Celles ol la concentration est
supérieure a 400 Bq/m3 représentent 20% de I'exposition collective et celles ou elle dépasse 200 Bqlm3
correspondent a 37% de cette exposition collective.

Cette distribution démontre que le fait de réduire les concentrations de radon les plus élevées, ce qui se
justifie au regard des risques individuels encourus par les habitants de ces logements, ne permettrait pas de
réduire sensiblement I'exposition collective.

D. LES TECHNIQUES DE REDUCTION DU RADON DANS UN
BATIMENT EXISTANT"

Les principes des techniques visant a diminuer la présence de radon consistent d'une part a diluer la
concentration en radon dans le volume habité et d'autre part a empécher le radon venant du sol d'y pénétrer.
En pratique, on observe de nombreuses variantes conjuguant ces deux principes.

L'aération du batiment est une premiere solution mais est souvent trop faible pour chasser le radon. Il est
alors nécessaire de recourir a des techniques de réduction du radon, on distingue :

= les techniques passives (sans ventilateur) :

— étanchéification de l'interface sol-batiment (mise en place de membranes sur le sol, obturation
des fissures),

— aération du sous-sol ou du vide sanitaire.

= les techniques actives (avec ventilateur) :
— mise en dépression du sol ou du vide sanitaire par rapport a la cellule habitée,

— mise en surpression de la cellule habitée, généralement le rez-de-chaussée, par rapport au sol.
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E. LES TECHNIQUES DE REDUCTION PASSIVES

Les concentrations excessives de radon sont généralement problématiques dans les locaux d'habitations en
contact avec le terrain, c'est-a-dire aux rez-de-chaussée et dans les niveaux inférieurs. La premiére stratégie
de lutte contre le radon vise a éloigner les locaux d'habitation du sol, adapter le taux d'occupation et le
temps de séjour dans chaque piece a l'exposition au radon (par exemple, réaliser une chambre d'héte ou un
atelier au sous-sol).

1. L'ETANCHEIFICATION

L'infiltration, dans le batiment, d'air du sol riche en radon se fait principalement a la faveur de fissures ou
d'autres points faibles dans les parties de la construction en contact avec le sous-sol.

Ces points faibles peuvent étre de natures trés différentes :
- fissures et joints dans les radiers et les murs
- passage de cables (a travers des tubes)
- passages des conduites d'eaux usées
- ouvertures de contrdle et soupiraux dans les murs du sous-sol
- cheminées
- parties de construction perméables (par exemple, planchers sur poutres, murs en pierres, ...)

- Il'ensemble des ouvertures, portes (éventuellement, grands trous de serrures anciennes pour les
portes de cave), fenétres, trappes

Les mesures d'étanchement seules ne s'averent suffisantes que pour des concentrations inférieures a 1 000
Bg/m3, mais dans tous les cas elles améliorent I'efficacité des autres mesures pour lutter contre le radon. lI
est a préciser qu'un colmatage parfait des voies d'entrée du radon est irréalisable.

Les matériaux les plus utilisés pour réaliser cette étanchéification sont les pates en polyuréthane, les
membranes de PVC ou de polyéthyléne, les peintures époxy, polyamide époxy ou "waterproof" (cf. tableau
5).

Dans le cas de sols en terre battue (dans la cave par exemple), la solution la plus efficace consiste a
déposer une couverture qui peut étre constituée d'une couche de gravillons, une membrane puis une dalle
de béton ( cf. figure 9).

La tenue des matériaux dans le temps n'est assurée que pour une dizaine d'années par les professionnels.

2. L'AERATION NATURELLE

L'aération consiste a remplacer l'air intérieur d'une habitation par de I'air provenant de I'extérieur. L'aération
est caractérisée par un taux de renouvellement d'air qui correspond a la fraction du volume total d'air de la
piéce renouvelée en une heure. En moyenne dans les habitats, ce taux varie entre 0,3 et 1,5 par heure mais
dans certains cas de piéces bien isolées et mal ventilées, ce taux peut descendre a 0,1 par heure. Ce taux
est important pour le niveau de radon présent dans I'atmosphére intérieure d'une habitation.

La réglementation en vigueur recommande un taux de renouvellement de 1 par heure, c'est-a-dire que le
volume total d'air doit étre intégralement renouvelé en une heure.

L'aération naturelle peut se réaliser par des conduits spécifiques, par l'ouverture des fenétres ou en
supprimant le calfeutrage autour des portes et fenétres. Il est conseillé de ne pas ouvrir les fenétres des
étages supérieurs car cela entrainerait une augmentation de la dépression due au tirage thermique et donc
un flux de radon plus important.
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L'aération est une méthode dont la mise en ceuvre est rapide et le colt d'installation minime. Cependant, elle
induit un co(t supplémentaire lié a la nécessité d'accroitre le chauffage et cela peut représenter, selon les
régions et le type de chauffage, d'une centaine a quelques centaines d'euros par an en surcoiit.

L'efficacité de cette solution va dépendre des caractéristiques initiales du batiment mais il parait difficile
d'augmenter le renouvellement d'air d'un batiment inconsidérément sans tenir compte des contraintes
énergétiques et du confort thermique des habitants.

Tableau 5 : Etanchéité au radon de divers matériaux de construction

Feuilles d'étanchéité

PEHD 1,5 oui
PVC armé 1 oui
Polymeéres bitumineux 3,8 oui

Peintures, revétements
Peintures synthétiques 0,2 non
Résines époxy 3 oui

Matériaux de construction

Béton armé 100 partiellement
Briques silico-calcaire 150 non
Platre 100 non
Terre cuite 150 non

Ces données sont valables en I'absence de fissures et autres défauts d'étanchéité

Source : www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/pdf/f/Radonhandbuch-f.pdf
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Figure 8 : Techniques passives de réduction du radon
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F. LES TECHNIQUES ACTIVES DE REDUCTION DU RADON

Pour réduire les concentrations de radon dans un béatiment, lorsque les méthodes d'aération et
d'étanchéification sont insuffisantes, il est possible de recourir a des techniques actives utilisant une
ventilation mécanique.

L'air du terrain riche en radon ne pénétre dans le batiment que si ce dernier est en dépression par rapport au
terrain. Chaque batiment est l'objet d'un gradient de pression positif de bas en haut di aux différences de
température. Ce gradient est plus marqué en hiver. Certaines installations techniques comme les
ventilateurs d'extraction des salles de bain et les hottes de cuisine provoquent une dépression dans le
batiment en absence d'aération ; au méme titre que le tirage généré par les fourneaux, chaudiéres et
cheminées.

Les mesures correctrices visent donc a modifier la répartition des pressions dans le batiment de maniére a
éviter 'aspiration d'air riche en radon.

Les stratégies de protection contre le radon basées sur la ventilation sont diverses :
- élimination des facteurs créant une dépression
- mise en dépression du terrain situé sous et autour du batiment
- mise en surpression du batiment

- évacuation et dilution par ventilation de I'air chargé en radon
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1. VENTILATION CREANT UNE MISE EN SURPRESSION DE LA CELLULE
HABITEE

Cette technique est de préférence appliquée a des maisons ayant un taux de renouvellement d'air faible
pour éviter une augmentation du phénoméne de convection. La ventilation est assurée par un ventilateur
soufflant de l'air frais a l'intérieur de la piéce. L'air intérieur est ensuite évacué par une fenétre ou une
ouverture sur un mur adjacent ou opposé (cf. figure 10).

Une ventilation forcée permet d'augmenter de 0,5 a 1,5 h™ le taux de renouvellement d'air d'une habitation
avec des pertes énergétiques inévitables. Le co(t d'installation, généralement de quelques centaines
d'euros, s'accompagne d'un codt de fonctionnement qui peut étre nettement plus élevé.

Les ventilations mécaniques avec récupération de chaleur permettent de diminuer les pertes énergétiques
jusqu'a 80 % mais l'investissement nécessaire s'avere plus élevé que précédemment. Ce type de ventilation
est plus adapté aux batiments publics qu'aux habitations. En effet, le colt de fonctionnement d'un tel
dispositif dans un habitat privé serait trés élevé.

Dans les données publiées, des chiffres de 300 a 3 000 € sont fournis pour l'installation de ces systémes,
avec des co(ts de fonctionnement annuels compris entre 75 et 500 € et un co(t d'entretien annuel de 30 a
400 €.

Figure 9 : Techniques actives de réduction du radon / ventilation créant une surpression de la cellule
habitée par rapport au sol
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Figure 10 : Techniques actives de réduction du radon / ventilation créant une dépression sous la
cellule habitée
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2. VENTILATION CREANT UNE DEPRESSION SOUS LA CELLULE
HABITEE

Les systemes de ventilation du sol ont pour objet d'éviter I'accumulation de radon sous le plancher de la
maison (dalle, cave, vide sanitaire). Au préalable, on traite d'abord les éléments constituant le plancher afin
de les rendre plus étanches a I'air chargé en radon et limiter ainsi la diffusion. Dans un second temps, on va
créer une légére dépression dans le sous-sol afin d'inverser le sens de diffusion de l'air entre I'habitation et
le sol.

Pour la mise en dépression du sol (cf. figure 11), plusieurs moyens peuvent étre envisagés comme la mise
en place d'un systéeme de drainage a l'aide de conduites perforées placées sous le batiment ou bien par la
mise en place de puisards.

Concernant l'efficacité du systéeme de drainage, le terrain en contact avec celui-ci doit présenter une
perméabilité suffisante a l'air. Plus le terrain est compact, plus le réseau de drainage doit étre dense. A
l'inverse, si le terrain est trés perméable, il peut étre utile de placer une membrane d'étanchéité sous le
systéme de drainage.

Le systeme de dépressurisation du sol est I'un des plus efficaces, son coilit de fonctionnement et
d'entretien est faible (quelques dizaines d'euros par an), pour un coiit d'installation variant entre 1 200 €
et environ 5000 €.

L'utilisation d'un systéme de ventilation mécanique présente le désavantage d'utiliser de I'énergie électrique
(un ventilateur de 30 Watts de puissance continue consomme environ 260 Kilowattheures par an ).

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
66 ORS Bourgogne, 2006



Plusieurs solutions opérationnelles existent pour réduire la concentration en radon d'un batiment existant,
elles visent a étancher ou a ventiler I'espace intérieur. Selon la complexité des batiments (par exemple des
batiments reposant sur différentes fondations), une combinaison des techniques de réduction du radon est
conseillée. Chaque batiment est unique et donnera donc lieu a un diagnostic unique. L'objectif premier est
de réduire le radon mais il est impossible de le supprimer totalement. La réduction du radon s'inscrit souvent
dans le cadre d'une amélioration globale de la qualité de I'air intérieur par un renouvellement plus important
de I'atmosphére de I'habitat.

G. LES TECHNIQUES DE REDUCTION DU RADON POUR LES
CONSTRUCTIONS NEUVES

L'adaptation des différentes techniques de réduction du radon a une construction neuve présente I'avantage
de les intégrer dans la conception du batiment, améliorant leur efficacité et leur colt d'installation. Dés la
conception du batiment, des précautions simples peuvent étre prises et des techniques passives mises en
ceuvre.

Avant méme la construction, une étude sur la nature des terrains de fondation peut renseigner sur la
potentialité géologique d'exhalation de radon. Des terrains fissurés ou trés perméables s'accompagnent
généralement de concentrations élevées de radon et a l'inverse, des terrains argileux ou limoneux sont
généralement liés a de faibles concentrations.

La pose d'une membrane d'étanchéité sous le radier'® (avant le bétonnage) est une technique de prévention
connue et efficace contre I'hnumidité mais également contre les infiltrations de gaz, cette technique peut étre
utilisée comme mesure de protection contre l'infiltration du radon.

Les parties du batiment réalisées de maniére étanche a I'eau seront également étanches au radon. Les
techniques de construction destinées a assurer I'étanchéité a I'eau ne comprennent pas seulement des
étanchements de surfaces mais aussi des éléments de construction spéciaux et des dispositions
particuliéres pour les passages de conduite, les joints de dilatation, etc.

Il convient également d'étre attentif au choix des matériaux de construction, certains peuvent présenter de
faibles concentrations de radium pouvant générer, ensuite, la production de radon. Outre les roches riches
en radium (granite, roches volcaniques) utilisés comme matériaux "traditionnels", certains matériaux plus
communs contiennent de faibles quantités de radium.

Tableau 6 : Taux d'exhalation de radon de certains matériaux de construction

Grés naturel 1

Porphyre 3,3
Grés calcaire 0,9
Brique 0,2
Béton 1,1
Platre naturel 0,2
Platre chimique, apatite 0,4
Platre chimique, phosphorite 241

Source : www.bag.admin.ch/strahlen/ionisant/radon/pdf/f/Radonhandbuch-f.pdf

La conception du batiment neuf doit pouvoir intégrer la possibilit¢ de mettre en ceuvre des techniques
"actives", équivalentes aux techniques préconisées pour I'habitat existant. Pour cela, il est conseillé de traiter
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le soubassement du batiment de fagon a ce que le Systéeme de Dépressurisation des Sols (SDS) puisse étre
mis en place.

Une couche de gravier permet d'assurer un champ de dépression homogéne dans le soubassement.

Il faut tout d'abord intégrer une membrane d'étanchéité a I'air dans le dallage, a l'interface entre le sol et le
batiment. Des réservations sont intégrées au soubassement et bouchées pour une éventuelle utilisation et
installation d'un ventilateur d'extraction adapté.

Dans le cas d'un dallage sur terre-plein, il est nécessaire d'intercaler entre le sol et le dallage une couche de
gravier permettant d'assurer un champ de dépression homogéne dans le soubassement.

H. EFFICACITE DES SOLUTIONS TECHNIQUES DE REDUCTION DU
RADON "7

Les différentes techniques visant a diminuer sa présence consistent d'une part a diluer la concentration en
radon dans le volume habité (aération, ventilation mécanique) et d'autre part & empécher le radon venant du
sol d'y pénétrer (modification des pressions).

Chaque batiment est un cas unique, une combinaison des techniques de réduction du radon est parfois
conseillée lorsque les batiments reposent sur différentes fondations. L'objectif est de réduire le radon mais |l
est impossible de le supprimer totalement. L'efficacité des solutions mises en ceuvre doit étre réguliérement
vérifiée.

Les retours d'informations concernant les campagnes de mesures dans les établissements recevant du
public ont permis au CSTB d'analyser l'efficacité des remédiations et solutions appliquées.

Figure 11 : Efficacité des solutions techniques mises en ceuvre
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Les résultats hachurés correspondent a des cas ou la remédiation n'a pas permis de descendre les
concentrations au-dessous du seuil de 400 Bq/m3 . Les efficacités négatives correspondent a des contre
performances.

Les solutions les plus efficaces sont les techniques traitant le soubassement et en particulier le Systéme de
Dépressurisation du Sous-sol (SDS), généralement associé a des travaux d'étanchement de l'interface sol
/ batiment.

Parmi les solutions analysées, certaines sont indépendantes du comportement de Il'occupant (SDS et
ventilation mécanique) et d'autres sont liées au mode de vie des occupants (aération naturelle du batiment,
ouverture des fenétres).

Figure 12 : Efficacité d'une mise en dépression sous la cellule habitée par ventilation
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Cette expérience permet de suivre I'évolution de la concentration en radon [Rn] et la différence de pression
entre l'air intérieur et I'air extérieur en fonction du temps et du démarrage du ventilateur.

On remarque que sans influence humaine, I'activité volumique de radon n'est pas constante et présente des
variations journalieres importantes. Le démarrage du ventilateur permet de faire chuter la concentration en
radon en créant une dépression sous la cellule habitée.

Le principe est d'extraire mécaniquement de I'air dans le soubassement de maniére a générer un champ de
pression sous le batiment inférieur a celui régnant dans le volume habité. Cette dépression permet d'inverser
le sens initial du flux d'air et empécher, ainsi, I'entrée du radon.

Outre un faible co(t de fonctionnement, cette technique offre l'avantage d'étre indépendante du
comportement des occupants.
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Figure 13 : Influence du SDS sur I'activité volumique du radon
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Cette technique de dépressurisation des sols s'avere pertinente dans certains cas et inadaptée dans
d'autres. En effet, le SDS sera efficace s'il ne requiert pas un débit tel qu'il serait suffisant a réduire la
concentration en radon dans le batiment par simple ventilation du soubassement.

Avant de mettre en ceuvre cette technique, il est indispensable de réaliser des tests de dimensionnement et
un diagnostic complet du batiment.

Parallélement a ces études d'efficacité, le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) a construit
en région parisienne une maison expérimentale dans laquelle sont étudiés les traitements relatifs a la qualité
de l'air ainsi que les transports de polluants dans un batiment.

De plus, un logiciel a été développé pour apprécier l'efficacité des systemes de réduction du radon.A partir
des caractéristiques du béatiment et de son systéme de ventilation, le logiciel permet de dimensionner le
systéme d'extraction du soubassement d'un batiment. Il a été utilisé pour étudier la faisabilité du principe de
mise en dépression des soubassements.

Pour en savoir plus :

- "Réduire la concentration en radon dans les batiments existants". Guide de propositions de
solutions techniques. Cahiers du CSTB 3143. B.Collignan et J.R Millet.

- "Réduire la concentration en radon dans les batiments neufs". Guide de propositions de
solutions techniques. Cahiers du CSTB 3144. B.Collignan et J.R Millet.

- www.cstb.fr
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. INVENTAIRE DES SOLUTIONS TECHNIQUES MISES EN CEUVRE
EN BOURGOGNE

1. AU NIVEAU NATIONAL

L'Institut de Radioprotection et de Sdreté Nucléaire a réalisé en 1998, en partenariat avec le ministére de
I'équipement, des transports et du logement, la Fédération francaise du batiment (FFB) et le Centre
scientifique et technique du batiment (CSTB), des fiches techniques reprenant différents travaux et solutions
de réduction du radon (disponibles au www.irsn.fr ).

Ces fiches concernent plusieurs Etats, avec des réglementations différentes sur la gestion du risque li¢ au
radon Chaque fiche présente le batiment, ses caractéristiques, les techniques de réduction utilisées ainsi
qu'une discussion autour de l'efficacité de l'installation (concentration du radon avant et aprés travaux) et de
son co(t.

Ces études de cas concernent des batiments existants, récents ou plus anciens.

2. EN BOURGOGNE

Suite a la premiére campagne de mesures réalisées dans les Etablissements Recevant du Public
bourguignons entre 1999 et 2001, des travaux ont été réalisés dans certains batiments pour remédier aux
concentrations en radon dépassant 400 Bg/m3, voire méme 1 000 Bq/m3 dans certaines écoles de Sadne et
Loire.

Afin de disposer d'une base de donnée régionale sur les travaux réalisés pour limiter I'exposition au radon et
de pouvoir exploiter ce recueil de fiches techniques au niveau national, les travaux réalisés en Bourgogne
sont inventoriés en fiches similaires a celles de I''RSN. Six études de cas complétes ont pu étre exploitées
(aspects techniques et financiers disponibles).

Dans ces travaux, on retrouve différentes techniques de réduction du radon, passives (ventilation /
étanchéification) et actives (mise en dépression / surpression, utilisation d'une VMC).

Tendances générales retrouvées :

1) Lorsque la concentration de radon est > a 1000 Bg/m3, les techniques simples de ventilation
naturelle sont généralement insuffisants.

=> Les colts du percage et de l'installation de grilles de ventilation varient entre 300 et 500 € selon le
nombre et le taux de renouvellement souhaité.

2) Les techniques actives de réduction du radon (traitement de linterface sol-plancher, mise en
surpression des locaux ou mise en dépression du sol) prouvent leur efficacité dans les communes
de Sabne et Loire ayant des concentrations de radon trés élevées.

= parmi les batiments ayant subi des travaux, beaucoup datent du début du siécle, sont fabriqués avec
des pierres locales (souvent a tendance granitique) et le sol est posé sur terre-plein.

La mise en dépression du sol (carottage, percage du carrelage, installation d'un extracteur d'air) a
prouvé son efficacité dans des communes ou les mesures dépassaient 2 000 Bg/m3. Les colts varient
entre 5 000 et 8 000 € selon I'état initial du batiment et du sol.

La mise en surpression des salles par un systeme de ventilation mécanique comprend l'installation de la
VMC, la mise en place d'une batterie de chauffe pour I'air entrant et mise en place de bouches de sorties
d'air. Les co(ts sont estimés entre 4 000 et 5 000 €.
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1. EXEMPLES DE FICHES-TRAVAUX

UNE ECOLE MATERNELLE A GRURY (SAONE ET LOIRE)

Les caractéristiques du batiment :

- type de batiment : école construite entre 1887 et 1890 sur un sol
majoritairement granitique

- des mines d'uranium ont été exploitées par la COGEMA sur la commune
(entrées des mines situées a moins d'un kilométre de I'école)

- batiment constitué de 2 salles séparées par un préau et situées en RDC
surélevé

- laclasse maternelle a une surface de 112 m? présence d'un faux-plafond
- les murs sont en pierres granitiques, béton et briques doublés de "placostyl" de 60 mm en 1992
- fenétres en bois double-vitrage avec joint d'étanchéité

- sol constitué d'une dalle avec incorporation de cables chauffants électriques, le vide sanitaire d'origine a été comblé
avec

des gravats de bonne qualité pour poser la dalle avec interposition d'un polyane et d'un isolant, revétement
carrelage

- ventilation par 4 bouches d'extraction situées en faux-plafond
- pas d'entrées d'air

- un extracteur de 30 m%h situé dans le préau collecte I'air de la salle et des toilettes

Les techniques de réduction utilisées :

Mise en place de surpression.

L’efficacité de I’installation :

Activité volumique de radon en Bq / m®

Avant travaux Apreés travaux
Ecole maternelle 1 385 (hiver) 124 (printemps,
591 (été) mais non mesure avec un
représentative car Radhome en
fenétres ouvertes continu)

Coit de l'installation :

1 ere

phase de travaux — ventilation : environ 260 €

2éme

phase de travaux — interface sol/plancher : 7329 € HT
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UNE ECOLE A ISSY L'EVEQUE (SAONE ET LOIRE)

Les caractéristiques du batiment :

- type de batiment : école construite a la fin du 19°™ siécle
sur un versant sud, le batiment est fondé sur un sol

granitique

- batiment rectangulaire disposé sur terre-plein comportant 5
salles de 55 & 60 m? chacune, un préau couvert, des
toilettes.

- salles posséde un faux plafond (hauteur : 3m)

- les murs sont constitués de moellons de pierres granitiques
locales, ils ne sont pas doublés, les alléges et soubassement
de toiture sont en briques

- fenétres en PVC

- sol des classes constitué d'un plancher bois, parquet a point de Hongrie, posé sur terre-plein, revétu de
plastique dans la maternelle

- sol des circulations est un carrelage
- bouches d'entrée d'air dans les menuiseries de la maternelle

- toilettes de la maternelle sont équipées de ventilation mécanique

Les techniques de réduction proposées :

= mise en surpression des salles de classe par un systéme de ventilation mécanique

L’efficacité de I'installation :

Activité volumique en Bq/m3

Avant travaux Apreés travaux
1094 (hiver) 37 (printemps)
544 (été)

Ecole - mairie
1253 (hiver)

Colt de l'installation : 8 600 €
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UNE ECOLE PRIMAIRE A ST FIRMIN (SAONE ET LOIRE)

Les caractéristiques du batiment :

- type de batiment : école construite en 1881

- batiment rectangulaire d'une surface de 160 m? comprenant :

- un sous-sol enterré de 60 m? composeé de 2 caves et une
chaufferie, le sol d'une des caves et de la chaufferie est en
béton, le sol de la 2°™ cave est en terre battue

- unRDC de 160 m? constitué de 2 classes séparées par un
hall et une montée d'escalier

- un étage de 160 m? servant de logement et de garderie

- les murs sont constitués majoritairement de pierres granitiques

-  fenétres en bois a double vitrage, bon état

- portes extérieures en bois avec joints, bonne étanchéité a I'air

- sol du RDC constitué d'un dallage sur terre-plein et d'une dalle sur le sous-sol, un plancher de bois a été rajouté sur
le sol des classes

. p . . Prizs o 'air
Les techniques de réduction proposées :

Les sols étant en bon état, il est possible de travailler sur la -"' t f* : _—t- -'- ' =
ventilation des locaux : ; |

Ventilation par surpression dans les deux classes

Classe CP-CE1 Classe CE2-CM2
- prise d'air en fagade nord du batiment 1l S
! . = I
- . ¥ i - T a4 - " r- M - -
- assurer un renouvellement d'environ un volume par heure 8 l l -l' T i = l i‘ ;
¥ ] a Fr
- évacuation de l'air par des bouches situées sur les portes et
fenétres des classes Growpe de vertifation s Préchaufeus
. . . . sous plyfond ' air
- dimensionner les bouches d'extraction en fonction du taux de
renouvellement souhaité
RDC

- prévoir une batterie de préchauffage de l'air

L’efficacité de I’installation :

Activité volumique en Bqlm3

Avant travaux Apres actions Apres travaux de
correctrices o
. ventilation
simples
Ecole primaire 1084 476 ?2?

Colt prévisionnel de I'installation : 4603 €

Conclusion : Pas d'information sur la réalisation effective des travaux.
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UNE ECOLE MATERNELLE A NEUVY-GRANDCHAMP (SAONE ET LOIRE)

Les caractéristigues du batiment :

- type de batiment : école construite en 1961 dans une
région majoritairement granitique (Morvan), elles est accolée
a un ancien batiment de la fin du 19°™ siécle

- batiment rectangulaire d'une surface de 60 m? comprenant
une entrée vestiaire et la salle de classe de 45 m2, il est
fondé sur terre-plein surélevé pour partie et sur une cave
servant de chaufferie. Il n'y a pas d'étage.

- les murs sont constitués de parpaings de granulats et
ciment

- fenétres en bois simple vitrage sans joint c6té est, en PVC
double-vitrage avec joints d'étanchéité a l'ouest

- sol constitué d'un carrelage sur terre-plein et de magonnerie
de pierre locale

=

I rs
. ||

I. -
|

- pas de ventilation

Les techniques de réduction proposées :

Ventilation par surpression.

L’efficacité de I'installation :

Activité volumique en Bg/m®

Avant travaux Aprés travaux

Mesure Dosimétre : | Mesure Dosimeétre :

Ecole maternelle 3668 Septembre 2005

Mesure avec

Radhome : 2944 | Mesure avec

Radhome : 192

Colt de l'installation : 6 496 €
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UNE ECOLE - MAIRIE A SERRIERES (SAONE ET LOIRE)

Les caractéristiques du batiment :

- type de batiment : école mairie construite dans une pente
est-ouest, le batiment est construit sur un sol granitique

- batiment rectangulaire d'une surface de 140 m? comprenant
une salle de classe, une salle du conseil et une salle semi-
enterrée au RDC. Le secrétariat de mairie et un logement
sont a l'étage

- salle de classe d'environ 50 m? fondée sur terre-plein
surélevé, présence d'un faux-plafond

- les murs sont constitués de pierres locales

- fenétres en bois simple vitrage sont munies de joints
périphériques, en PVC double-vitrage avec joints d'étanchéité
a l'ouest

- sol constitué d'un carrelage

- pas de ventilation

E ovrva e lmlir

—

Les techniques de réduction utilisées :

=» mise en dépression du sol sous le dallage de la salle de classe | Eviraciwms

.'r L ool |
o
Carnmage WL

- réalisation un carottage de diamétre 150 mm sous le dallage de la oy i Ly

salle de classe co6té cour, de 2 m de profondeur, tubage des i -

éléments al e | ]
- pose d'une gaine PVC de diamétre 140 mm

| 4 perpage

- pergage du carrelage dans les angles de la salle de classe D dans fe delags

- pose de grilles d'aération sur les batis des fenétres et sur la porte du vestiaire

- mise en place d'un extracteur sous la toiture

. . , . ; - Vevn erfraciecr
- installation d'un ventilo-convecteur avec entrée d'air

- rebouchage des trous du carrelage

- vérification que le ventilo-convecteur installé a bien une prise d'air
extérieure, agrandissement du trou de prise d'air

Canatige # percages
L’efficacité de I'installation :
Activité volumique en Bg/m®
Avant travaux Apreés travaux
Ecole - mairie 2504 (hiver) 45 (printemps)

Coit de l'installation : 5158 €
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J. LES AIDES FINANCIERES

Concernant la gestion du risque lié au radon, certaines aides financiéres peuvent étre accordées pour la
réalisation de travaux dans I'habitat. Ces aides ne concernent que I'habitat privé, il n'existe pas de fonds
nationaux pour les établissements recevant du public mais ces établissements peuvent étre subventionnés
pour ces travaux au titre de la Dotation Globale d'Equipement (DGE).

Ces aides peuvent étre de plusieurs natures’ :

1. LATVAAS5,5%

Elle s'applique :

- aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien réalisés par les
artisans et entreprises du batiment

- a la totalité de la facture, c'est-a-dire a la main d'ceuvre, aux matiéres premiéres et fournitures
nécessaires a la réalisation des travaux a I'exclusion de certains gros équipements (couverts par
un crédit d'impdt) et des équipements ménagers ou mobiliers

- aux diagnostics dés lors qu'ils sont suivis de travaux qui seront réalisés par la méme entreprise et
qui feront donc I'objet d'une méme facture

2. LES AIDES A L'AMELIORATION DE L'HABITAT"

Sous certaines conditions, TANAH subventionne les travaux d'amélioration réalisés dans les logements
situés dans des immeubles achevés depuis plus de 15 ans, appartenant soit a des propriétaires privés et
mis en location a titre de résidence principale, soit a des propriétaires dont les ressources ne dépassent pas
un certain seuil et qui occupent personnellement le logement réhabilité.

< LES AIDES DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT
(ANAH)

Destinée aux propriétaires bailleurs, cette aide s'applique pour tous travaux d'étanchéification et de
ventilation des logements.

Peuvent faire l'objet d'une subvention les travaux destinés a I'amélioration de I'habitat en matiére de
sécurité, de salubrité ou d’équipement, aux économies d'énergie, a l'isolation acoustique ou a I'accessibilité
et I'adaptation aux personnes handicapées physiques et réalisées dans les parties privatives ou communes
des immeubles, dans la mesure ou ces travaux figurent sur la liste des travaux subventionnables par 'ANAH
et répondent aux conditions fixées.

Ces travaux ne peuvent étre subventionnés que lorsqu'il est constaté des insuffisances dans I'état du
logement ou de l'immeuble :

- soit par absence d'un ou plusieurs éléments d'équipement ;

- soit dans le cas ou ces travaux se justifient pour assurer le respect des normes générales relatives a la
sécurité, la salubrité et I'équipement ou pour améliorer la qualité du logement ou de I'immeuble.

Sont compris dans ces aides « les travaux nécessaires pour traiter les batiments soumis a la présence
de radon (ventilation) ».
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Principales conditions d'accés Modalités de financement

* logements locatifs privés de plus de 15 ans * plafond de travaux :
* résidence principale 6097,96 € / logement
» engagement de location pendant 10 ans * taux de subvention :
* pas de condition de ressources de25a70 %

* travaux réalisés par des professionnels

Il est important de ne pas commencer les travaux avant autorisation, elle-méme délivrée suite au dépot
du dossier de demande.

S LA PRIME A L'AMELIORATION DE L'HABITAT (PAH)

Destinée aux propriétaires occupants dont les ressources ne dépassent pas le plafond réglementaire,
cette aide vise particulierement les travaux destinés a la mise aux normes des logements, a 'amélioration de
leur confort, de leur sécurité, de leur salubrité et de leur équipement.

Les travaux pour réduire le risque radon peuvent éventuellement étre subventionnés dans ce cadre.

Principales conditions d'accés Modalités de financement
* logement de plus de 20 ans » plafond de travaux :

* résidence principale 10 671,43 € / logement

* propriétaires disposant de * taux de subvention :
ressources modestes de 20 a 35 % selon les

* travaux réalisés par des professionnels revenus

Il est important de ne pas commencer les travaux avant réception de la décision de financement, ou dans les
cas d'urgence, l'autorisation exceptionnelle de commencer les travaux.

2 OU S'ADRESSER ?

soit directement a la delégation locale de 'ANAH (Directions Départementales de
I'Equipement) dans le département ou est situé I'immeuble

- soit a un organisme agréé par I'ANAH dont I'adresse peut étre obtenue auprés de chaque
délégation locale

- soit consulter le site Internet de 'ANAH
- soit par téléphone au 08 26 80 39 39

2 LES ENGAGEMENTS OBLIGATOIRES SONT :
e ne pas commencer les travaux avant d'en avoir l'autorisation ;

o faire réaliser les travaux, conformément au projet présenté, par des professionnels du batiment et
dans le délai de 3 ans suivant la date de la décision de subvention ;

e louer ou occuper, a titre de résidence principale pendant 9 ans minimum ;
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e ne pas louer au nu-propriétaire, a I'un des indivisaires ou a I'un des associés d'une Société Civile
Immobiliere propriétaire ;

e aviser I'ANAH, par écrit, de toute modification concernant soit la propriété soit les conditions
d'occupation du ou des logements subventionnés.

2 PLAFONDS DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Pour les propriétaires bailleurs._

Les plafonds de dépenses subventionnables sont fixés en fonction du nombre et de la surface de logements
subventionnables appartenant au propriétaire et concernés par les travaux.

Pour les parties privatives

(3 200 € x nombre de logements) + (210 € x surface habitable cumulée des logements subventionnables,
dans la limite de 150 m’ par logement) x i ( = indice géographique destiné a prendre en compte la différence
de colit des travaux selon les situations géographiques)

Pour les parties communes

(150 € x surface habitable cumulée des logements subventionnables, dans la limite de 150 m? par logement)
Xi

Pour les propriétaires occupants
Les plafonds de dépenses subventionnables sont forfaitaires.

K. REPERTOIRE DES PARTENAIRES A ASSOCIER EN CAS DE
PROBLEMES LIES AU RADON

1. LA MESURE DU RADON

L'agrément des organismes (arrété du 13 décembre 2005) chargés de réaliser les mesures de radon
comporte deux niveaux :

- Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contréle pour
vérifier les niveaux d'activité en radon.

- Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies
d'entrée et de transfert du radon dans le batiment

Les organismes agréés figurent en annexe.

Il est aussi possible de faire appel a 'IRSN : Institut de Radioprotection et de Sdreté Nucléaire, Direction
de I'Environnement et de I'Intervention, Service d'Intervention et d'Assistance en Radioprotection, BP 166
26702 PIERRELATTE CEDEX

Contact : Véronique Labed, tel : 04 75 50 47 40 — E-mail : veronique.labed@irsn.fr Site web : www.irsn.fr
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2. LISTE DES FOURNISSEURS DE DOSIMETRES

DOSIRAD Villa Parc, Le Chéne Rue Lech Walesa 77 185 LOGNES Tél 01 60 17 91 08 Fax 01 60 17 91 96

ALGADE : 1, Avenue du BRUGEAUD BP 46 87250 BESSINES/GARTEMPE - Tél : 05 5560 50 00 FAX:
0555605059 PRYSM Laboratoire Algade

TECHNOPOLE LE POLYGONE 46, rue de la Robotique 42000 ST ETIENNE Tél : 04 77 79 52 80
SAPHYMO : 5 rue du Théatre 91 884 MASSY cedex Tél: 0169 53 7300 FAX:0169 5373 01

SOCOTEC Groupe agence Alpes Annecy-Bourgoin-Chambéry-Grenoble-Valence Z.A. du Rondeau 1, rue
du Docteur-Pascal B.P. 289 38 434 ECHIROLLES Cedex Tél : 04 76 22 34 45 FAX : 04 76 09 09 50

3. ADRESSES UTILES EN FRANCE

Ministére de I'Equipement, des Transports et du Logement - DGUHC
Arche de la Défense - Paroi Sud 92055 PARIS La Défense Cedex 04

Agence Nationale pour I'’Amélioration de I'Habitat (ANAH)
12, rue Collégiale. 75005 PARIS 01 44 08 74 20

Association pour le contréle de la radioactivité dans I'ouest (ACRO)
18 rue Savorgnan de Brazza 14000 CAEN 02 317379 17

Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA)
Route du Panorama Roberts Schuman, BP 38, 92 266 FONTENAY AUX ROSES 01 41 17 82 41

Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB)
- 4, avenue du Recteur Poincarré. 75782 PARIS Cedex 16 01 40 50 28 28
- 84 avenue Jean Jaurés. Champs sur Marne. BP 02. 77421 MARNE LA VALLEE Cedex 2 01 64 68 82 82

Fédération Frangaise du Batiment (FFB)

33, avenue Kléber 75784 PARIS Cedex 16 014069 51 00

Commission de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité (CRII-RAD)
"Le Cime" 471, avenue Victor Hugo. 26000 VALENCE 04 75 40 95 05

Centre des Faibles Radioactivités
1, avenue de la Terrasse 91198 GIF sur YVETTE Cedex 01690877 24

Groupement de Scientifiques pour I'Information sur I'Energie Nucléaire (GSIEN)
2, rue Francgois Villon. 91400 ORSAY

Office de Protection contre les Rayonnements lonisants (OPRI)
BP 35; 78116 LE VESINET Cedex 0130 153200

4. ADRESSES UTILES EN BOURGOGNE

Direction Régionale de I'Equipement (DRE)
57 rue de Mulhouse 21033 DIJON Cedex 03 80 39 44 86

Cellule Interrégionale d'Epidémiologie (CIRE) Centre Est
DRASS Bourgogne, 10 rue Jean Renoir 21000 DIJON
03 8050 00 87 www.cire.dijon@fr.oleane.com

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Bourgogne (DRASS)
Service Santé — Environnement 11 rue de I'Hépital 21035 DIJON Cedex
038044 3000  dr21-sante-environnement@sante.gouv.fr
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Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS)

Directions Départementales de

= Cote d'Or

DDASS 21

Service Santé - Environnement
16-18 rue Nodot 21000 DIJON
03 804021 21

dd21-sante-environnement@sante.gouv.fr

= Niévre
DDASS 58
Service Santé - Environnement
11 rue Pierre Emile Gaspard 58000 NEVERS
03 86 60 52 21

dd58-sante-environnement@sante.gouv.fr

= Sadne et Loire
DDASS 71
Service Santé - Environnement
173 bd Henri Dunant - BP 202 71020 MACON Cedex
0385216729

dd71-sante-environnement@sante.gouv.fr

= Yonne
DDASS 89
Service Santé - Environnement
25 avenue Pasteur - BP 49 89011 AUXERRE Cedex
03 86 51 80 00

dd89-sante-environnement@sante.gouv.fr

I'Equipement

DDE 21
57 rue de Mulhouse
21033 DIJON Cedex
03802944 44

DDE 58
2 rue de Patis BP 69
58020 NEVERS Cedex
0386717171

DDE 71
37 bd Henri Dunant BP 4029
71040 MACON
0385212800

DDE 89
3 rue Monge BP 79
89011 AUXERRE Cedex
03 86 48 41 00
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CHAP VI. UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE MESURE EN ZONE
HETEROGENE EN 2005-2006

Les départements de I'Yonne et de la Cote d’Or ne figurent pas a ce jour, parmi les départements prioritaires
(mentionnés en annexe de l'arrété du 22 juillet 2004) dans lesquels les propriétaires de lieux ouverts au
public doivent faire procéder a des mesures de radon. Cependant, a la suite de I'étude géologique régionale,
le comité de pilotage régional a souhaité réaliser des mesures dans certaines communes de ces
départements situées en zone hétérogéne pour mieux évaluer le risque sanitaire.

La campagne concerne un échantillon de 100 établissements d’enseignement public. Les Maires des
municipalités concernées ont été informés en novembre — décembre 2005.

Calendrier et réalisation

Les mesures ont été confiées a un organisme agréé dans les conditions fixées par l'article R. 1333-15 du
code de la santé publique (CETE APAVE sudeurope). Les résultats de la campagne ont été rendus en
septembre 2006, avec un document de synthése présentant I'ensemble des résultats. Pour chaque mesure,
un rapport a été transmis au propriétaire du batiment conformément aux dispositions prévues par la
réglementation.

Une valeur trés élevée retrouvée dans une école primaire de I'Yonne (Chichée) a fait I'objet d'un rapport de
vérification retrouvant des mesures conformes a la réglementation rendu en novembre 2006.

1. REALISATION DE LA CAMPAGNE

L’étude des concentrations en radon a porté sur 100 écoles primaires des départements de la Cote d’Or
et de I’'Yonne.

Les dépistages ont débuté au mois de décembre 2005 jusqu’au 10 avril 2006.

L’étude a été effectuée conformément a I'arrété du 22 juillet 2004 (relatif a la gestion du risque lié au radon
dans les lieux ouverts au public). Les mesures ont été réalisées conformément aux normes AFNOR NFM
60-771 (définissant la méthodologie de contréle a appliquer pour la mesure du radon dans les batiments) et
la norme AFNOR NFM 60-766 (définissant le principe de la mesure intégré du radon).

LES ETAPES DU DEPISTAGE

La premiére étape pour effectuer le diagnostic a été d’analyser les plans de masse des différents
établissements et, de définir aprés étude les différentes zones homogénes.

Définition d'une zone homogéne: Zone dont les caractéristiques (murs, sol, sous-sol, fondations,
température etc...) vis a vis de la pénétration du radon et de sa répartition dans la zone sont identiques ou
trés voisines.

Les zones homogénes sont définies sur la base des critéres suivants :

= Méme type d’interface avec le sol (terre-plein, vide sanitaire etc...),
= Meéme régime de ventilation (ventilation naturelle, mécanique ou absence de ventilation etc...),
= Meéme niveau de température.

Une fois les zones homogeénes définies, le choix de I'implantation des appareils de mesure peut étre effectué
tout en respectant les régles des normes.

A savoir :

= Les périodes de mesures imposées entre le 15 septembre de I'année « n » et le 30 avril de 'année
«n+1v»,

= La méthode de mesure doit étre une mesure intégrée (valeur moyenne) réalisée sur 2 mois
minimum. Pour information les mesures ont été réalisées par dosimétre DSTN (Détecteur solide de
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trace nucléaire type DPR2) — (Dosimétre passif Radon pour mesure intégrée) fourni par le
laboratoire ALGADE,

= |l faut prévoir un dosimétre pour une surface de 200 m? et au moins un dosimétre par zone
homogéne et poser au minimum deux dosimeétres par batiment,

= La période ou le nombre de jours consécutifs d'inoccupation des locaux n’excede pas 20 % de la
période de mesure retenue,

= Les mesures ne doivent étre réalisées que dans les locaux occupés plus d’une heure par jour,

= Le diagnostic doit étre réalisé au niveau le plus bas occupé.

Les dosimétres ont été posés a une hauteur d’environ 1,5 m a 'opposé des fenétres, et des sources de
chaleur et principalement installés dans les salles de classes.

2. BILAN DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Sur cent écoles diagnostiquées, cinq sites ont eu un dépassement de seuil.

Les écoles primaires concernées sont situées dans la Commune de Genay et de Rougemont (Céte d’Or) et
a Chichée, Cravant et Pacy Sur Armancgon (Yonne).

Les valeurs moyennes des concentrations en radon étant de :
= 434 Bg/m3 pour I'école primaire de Genay,
= 486 Bqg/ m3 pour I'école primaire de Rougemont,
= 526,5 Bq/m3 pour I'école primaire de Pacy Sur Armancon,
= 532 Bg/m3 pour I'école primaire de Cravant,

= 1887 Bg/m3 pour I'école primaire de Chichée. Aprés contrdle, le rapport de vérification retrouve une
valeur de 91 Bg/ma3.

Pour les établissements dont le seuil est compris entre 400 et 1000 Bg/m3, des actions correctives simples
doivent étre mises en ceuvre afin de réduire la concentration (réaliser des étanchements pour limiter les
entrées en radon, vérifier I'état des ventilations, améliorer ou rétablir 'aération naturelle du soubassement,
assurer une ouverture réguliere des fenétres).
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Tableau 7 : Bilan des concentrations en radon dans 100 écoles en zone hétérogéne

N° |Dep. Commune Batiment Zones Concentration en
radon Bg/m®
1 21 BAIGNEUX LES | Ecole primaire publique « Les Zone 1 202
JUIFS Capucines » - Impasse des Tilleuls — Zone 2 194
21450 BAIGNEUX LES JUIFS Zone 3 76
2 21 BELAN SUR Ecole primaire publique R.P.l. — Place Zone 1 365
OURCE d’Armes
21570 BELAN SUR OURCE
3 21 BEZE Ecole primaire publique — Rue de Zone 1 16
I'Encloitre
21310 BEZE
4 21 CHEVIGNY EN | Ecole maternelle publique R.P.Il. —Place | Zone 1 40
VALIERE Salomon Zone 2 52
21200 CHEVIGNY EN VALIERE Zone 3 64
5 21 CORBERON Ecole primaire publique R.P.I. -5, Zone 1 80
Grande Rue
21250 CORBERON
6 21 CORCELLES Ecole primaire publique R.P.I. — Rue de Zone 1 <28
LES ARTS la Garenne Zone 2 27
21190 CORCELLES LES ARTS
7 21 CLAMEREY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 <52
21390 CLAMEREY
8 21 CORPEAU Ecole primaire publique La Perriére — Zone 1 32
Rue Truchot Zone 2 <28
21190 CORPEAU
9 21 COULMIER LE Ecole primaire publique R.P.I. — Rue Zone 1 253
SEC Croix Zone 2 294
21400 COULMIER LE SEC Zone 3 318
10 21 EBATY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 49,5
21190 EBATY
11 21 GENAY Ecole primaire publique - Rue Zone 1 434
d’Armangon
21140 GENAY
12 21 GRANCEY LE Ecole primaire publique R.P.l. - Place Zone 1 27
CHATEAU des Halles
NEUVELLE 21580 GRANCEY LE CHATEAU
13 21 HEUILLEY SUR | Ecole primaire publique R.P.I.— 1, rue de | Zone 1 102
SAONE la Mairie
21270 HEUILLEY SUR SAONE
14 21 IS SURTILLE Ecole primaire publique - 3, rue Anatole Zone 1 <20
France Zone 2 <16
21120 IS SUR TILLE Zone 3 25
15 21 LAMARGELLE Ecole primaire publique R.P.I. - Rue des | Zone 1 58,5
Tisserands
21440 LAMARGELLE
16 21 MAREY SUR Ecole primaire publique R.P.I. - Rue de Zone 1 281
TILLE Varoux Zone 2 225
21120 MAREY SUR TILLE
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17 21 MERCEUIL Ecole primaire publique R.P.l. - Rue du Zone 1 393
Bourg Zone 2 26
21190 MERCEUIL
18 21 MESSIGNY & Ecole primaire publique R.P.I. - 6, rue Bat. Bas 26
VENTOUX des Ecoles Zone 1 <31
21380 MESSIGNY & VENTOUX Bat. Bas 87
Zone 2 99
Bat. Haut
Zone 1
Bat. Haut
Zone 2
19 21 MEURSAULT Ecole primaire publique - La Goutte d'Or | Zone 1 30
- Rue des Ecoles
21190 MEURSAULT
20 21 MINOT Ecole primaire publique R.P.l. - Grande Zone 1 45
Rue
21510 MINOT
21 21 NUITS SAINT Ecole primaire publique Henri Challand - Zone 266
GEORGES 33, rue Thurot 1(sous-sol) <29
21700 NUITS SAINT GEORGES Zone 2 (
RdC)
22 21 PONTAILLER Ecole primaire publique R.P.I. - 2, place Zone 1 <31
SUR SAONE du Chateau Zone 2 85
21270 PONTAILLER SUR SAONE
23 21 PULIGNY Ecole primaire publique R.P.I. - 7,ruedu | Zone 1 88
MONTRACHET | Meix Pelletier
21190 PULIGNY MONTRACHET
24 21 RECEY SUR Ecole primaire publique — Place de Zone 1 304
OURCE I'Hotel de Ville Zone 2 35
21290 RECEY SUR OURCE Zone 3 <31
25 21 ROUGEMONT Ecole primaire publique - Rue des Zone 1 486
Fosses
21500 ROUGEMONT
26 21 SAULON LA Ecole primaire publique R.P.I. -1 Zone 1 <29
CHAPELLE Grande Rue (RdC) <29
21910 SAULON LA CHAPELLE Zone 2 (1er
étage)
27 21 SENAILLY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 19
21500 SENAILLY Zone 2 25
28 21 SAINT JULIEN Ecole primaire publique — Rue du Moulin | Zone 1 <20
21490 SAINT JULIEN Zone 2 <20
29 21 SAINTE SABINE | Ecole primaire publique Zone 1 <29
21320 SAINTE SABINE
30 21 TAILLY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 <29
21190 TAILLY
31 21 VANVEY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 100
21400 VANVEY
32 21 VISERNY Ecole primaire publique R.P.I. Zone 1 38
21500 VISERNY
33 89 AISY SUR Ecole primaire publique - 1, rue Guy Zone 1 <32
ARMANCON Marchi 89390 AISY SUR ARMANCON
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34 89 ANCY LE FRANC | Ecole primaire publique — Grande Rue. | Zone 1 &2 <34
89160 ANCY LE FRANC (bat.
Principal) <34
Zone 1
(bat.
Annexe)
35 89 ANNAY LA COTE | Ecole primaire publique — 14, rue Saint Zone 1 <32
Marcel.
89200 ANNAY LA COTE
36 89 ANNAY SUR Ecole primaire publique — 2, Grande Zone 1 24
SEREIN Rue.
89310 ANNAY SUR SEREIN
37 89 APPOIGNY Ecole primaire publique — Docteur Zone 1 <31
Chavance - 2, chemin des Courtis. Zone 2 <31
89380 APPOIGNY
38 89 ARCY SUR Ecole primaire publique — Rue du Zone 1 201
CURE Chéateau. Zone 2 <32
89270 ARCY SUR CURE
39 89 AUXERRE Ecole primaire publique - Les Zone 1 <28
Piedalloues — Rue d’Alsace. Zone 2 <28
89000 AUXERRE Zone 3 <28
Zone 4 <28
40 89 BASSOU Ecole primaire publique — 8 bis rue du Zone 1 30
Pont. Zone 2 35
89400 BASSOU
41 89 BAZARNES Ecole primaire publique - 10, rue de Zone 1 56
Vézelay Cidex 817
89460 BAZARNES
42 89 BLANNAY Ecole primaire publique — 15, rue Haute Zone 1 <31
89200 BLANNAY
43 89 BONNARD Ecole primaire publique - 39, rue de la Zones 1 & <32
Gare 2
89400 BONNARD
44 89 BRIENON SUR | Ecole primaire publique — A. Gibault - 22, | Bat. 1 18
ARMANCON boulevard de Lattre de Tassigny — 89210 | Zone 1 33,5
BRIENON SUR ARMANCON Bat. 1 <33
Zone 2 <32
Bat. 2 33
Zone 1
Bat. 2
Zone 2
Bat. 3
45 89 BUTTEAUX Ecole primaire publique — 14, rue Fausse | Zone 1 36
Billon
89360 BUTTEAUX
46 89 CEZY Ecole primaire publique - 1, place du Zone 1 51,5
Général de Gaulle
89410 CEZY
47 89 CHABLIS Ecole primaire publique — Ferriéres — Zone 1 <31
Rue des Picards Zone 2 23
89800 CHABLIS Zone 3 <31
Zone 4 92
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48 89 CHAMPLAY Ecole primaire publique — 27, Grande Zone 1 35,5
Rue
89300 CHAMPLAY
49 89 CHAMPS SUR Ecole primaire publique — 33, Grande Zone 1 33
YONNE Rue Zone 2 56
89290 CHAMPS SUR YONNE
50 89 CHATEL Ecole primaire publique - 36, rue Cotteau Bat. 38
CENSOIR 89660 CHATEL CENSOIR Principal 28
Zone 1 <3
Bat.
Principal
Zone 2
Bat
préfabriqué
51 89 CHAUMONT Ecole primaire publique — P. Bert - Place Zone 1 <32
du Chateau
89340 CHAUMONT
52 89 CHEMILLY SUR | Ecole primaire publique — 14, rue Colette Zone 1 98
YONNE 89250 CHEMILLY SUR YONNE
53 89 CHEU Ecole primaire publique - 2, place de la Zone 1 41.5
Mairie
89600 CHEU
54 89 CHICHEE Ecole primaire publique — 7, place de la Zone 1 91
Mairie
89800 CHICHEE
55 89 COULANGES Ecole primaire publique — Rue des Zone 1 <31
SUR YONNE Grands Vergers
89480 COULANGES SUR YONNE
56 89 COURLON SUR | Ecole primaire publique — Francis Ponge Zone 1 58
YONNE — Place de la Mairie Zone 2 37
89140 COURLON SUR YONNE
57 89 CRAVANT Ecole primaire publique - 9, rue Zone 1 532
d’Orléans (RdC) 183
89460 CRAVANT Zone 2 51
(RdC) 81
Zone 3
(RdC)
Zone 1 (1er
étage)
58 89 CRY Ecole primaire publique — 11, Grande Zone 1 115
Rue
89390 CRY
59 89 DRUYES LES Ecole primaire publique - 2, place du8 | Zone 1 <33
BELLES mai
FONTAINES 89560 DRUYES LES BELLES
FONTAINES
60 89 ESNON Ecole primaire publique — 14, Grande Zone 1 <32
Rue
89210 ESNON
61 89 ETIGNY Ecole primaire publique — 5 B Rue de Zones 1 &2 <3
I'Eglise

89510 ETIGNY
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62 89 EVRY Ecole primaire publique - 9, rue de Zone 1 <32
I'Eglise
89140 EVRY
63 89 FLOGNY LA Ecole primaire publique — Rue des Zone 1 33
CHAPELLE Groseillers Zone 2 33
89360 FLOGNY LA CHAPELLE
64 89 GERMIGNY Ecole primaire publique - 6, route de Zone 1 9
Tonnerre
89600 GERMIGNY
65 89 GUILLON Ecole primaire publique 1, rue de la Zone 1 21
Bréche (RdC) 48
89420 GUILLON Zone 1
(étage)
66 89 JOIGNY Ecole primaire publique — Saint Exupéry | Zone 1 <32
- 10, avenue Rhin & Danube (sous-sol) <32
89300 JOIGNY Zone 2 <32
(sous-sol) <32
Zone 1 <32
(RdC)
Zone 2
(RdC)
Zone 3&4
(RdC)
67 89 LIGNY LE Ecole primaire publique — 10,rue Guy Zone 1 Bét. <30
CHATEL Dupas Neuf 86
89144 LIGNY LE CHATEL Zone1 Bat.
Ancien
68 89 MAILLY LA VILLE | Ecole primaire publique intercommunale | Zone 1 77
- Rue de la Gare Zone 2 29
89270 MAILLY LA VILLE
69 89 MASSANGIS Ecole primaire publique — Groupe Zone 1,1& <30
Scolaire Leue 3
89440 MASSANGIS
70 89 MICHERY Ecole maternelle publique — 10, rue Zone 1 41
Charles de Gaulle Zone 2 58
89140 MICHERY Zone 3 34
71 89 MIGENNES Ecole primaire publique — Marcel Pagnol | Zone 1 59
- Rue Rabelais Zone 2 <32
89400 MIGENNES
72 89 MONETEAU Ecole primaire publique — Sougeéres - Zone 1 40
Rue des Marronniers Zone 2 <30
89470 MONETEAU
73 89 MONT SAINT Ecole primaire publique — Place de la Zone1&2 <32
SULPICE Mairie
89250 MONT SAINT SULPICE
74 89 MONTREAL Ecole primaire publique — 41, Grande Zone 1 28
Rue
89420 MONTREAL
75 89 NOYERS Ecole primaire publique - 23, rue de Zone 1 245
I'Eglise
89310 NOYERS
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76 89 NUITS Ecole primaire publique - 3, rue des Zone 1 <33
Ecoles
89390 NUITS
7 89 ORMOY Ecole primaire publique - 6, rue du Zone 1 <32
Commandant Charpy
89400 ORMOY
78 89 PACY SUR Ecole primaire publique - 25, Grande |Zone 1 526,5
ARMANCON Rue
89160 PACY SUR ARMANCON
79 89 PARON Ecole primaire publique — Paul Bert — 63, | Zone 1, 1 & <31
rue P. Bert 3
89100 PARON
80 89 PERCEY Ecole primaire publique — 15, rue Albert | Zone 1 24
Joly
89360 PERCEY
81 89 RAVIERES Ecole primaire publique — Les Zone 1 95
Marronniers 2 — Avenue J. Lombard
89390 RAVIERES
82 89 ROUSSON Ecole maternelle publique — Rue du Zones 1, 2, <31
Moulin 3&4
89500 ROUSSON
83 89 SEIGNELAY Ecole primaire publique — 27 & 29 Rue | Zone 1 Bét. 80
Gatelot 1 153
89250 SEIGNELAY Zone 1 Bat. <31
2
Ecole
Maternelle
84 89 SENS Ecole primaire publique — A. Briand - Zones 1,2 & <31
Rue Ch. Guérin 3
89100 SENS
85 89 SAINT BRIS LE | Ecole primaire publique - 1, rue de Zone 1 <30
VINEUX I'Eglise Zone 2 <30
89530 SAINT BRIS LE VINEUX Zone 3 <30
86 89 SAINT DENIS Ecole primaire publique - 1, rue A. Zone 1 45
Garnier
89100 SAINT DENIS
87 89 SAINT Ecole primaire publique — Pommier Zone 1 <34
FLORENTIN Janson — Rue Just Meisonnase Zone 2 22
89600 SAINT FLORENTIN Zone 1 (1¢r <34
étage)
88 89 SAINT JULIEN Ecole primaire publique — 1, avenue Zone 1 <31
DU SAULT Wilson Zone 2 222
89330 SAINT JULIEN DU SAULT
89 89 SAINT MARTIN | Ecole primaire publique — J. Ferry — Rue | Zone 1 56
DU TERTRE de la Pointe de I'Aiguillon Zone 2 <34
89100 SAINT MARTIN DU TERTRE Zone 3 64
90 89 TANLAY Ecole primaire publique - Place du Zones 1,2 & <33
Général de Gaulle 3

89430 TANLAY
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91 89 TONNERRE Ecole primaire publique - Les Lices — Zone 1 24
45 rue des Lices (RdC) 47
89700 TONNERRE Zone 2 137
(RdC) <33
Zone 3
(RdC)
Zone 1&2
(1er étage)
92 89 TRONCHOY Ecole primaire publique — Grande Rue Zone 1 375,5
89700 TRONCHOY
93 89 VAULT DE Ecole primaire publique - 6, Grande Rue | Zone 1 100
LUGNY Vermoiron Zone 2 103
89200 VAULT DE LUGNY
94 89 VENOUSE Ecole primaire publique - 9, rue de la Zone 1 <31
Mairie Cidex 212
89230 VENOUSE
95 89 VEZELAY Ecole primaire publique — Rue des Zone 1 <32
Ecoles
89450 VEZELAY
96 89 VILLEMANOCHE | Ecole primaire publique — 17, Grande Zone 1 <32
Rue
89140 VILLEMANOCHE
97 89 VILLENEUVE LA | Ecole primaire publique — JB Chauveau - | Zone 1 <32
GUYARD 19 Fg de Paris (sous-sol) 31
89340 VILLENEUVE LA GUYARD Zone 1 288
(RdC)
Zone 2
(RdC)
98 89 | VILLENEUVE Ecole primaire publique Joubert - 2, rue | Zone 1 50
SUR YONNE de la Commanderie Zones2 &3 <31
89500 VILLENEUVE SUR YONNE
99 89 | VINCELOTTES | Ecole primaire publique — 28, rue Saint | Zone 1 20
Martin (RdC) <29
89290 VINCELOTTES Zone 1 (1er
étage)
100 89 | VOUTENAY SUR | Ecole primaire publique — 30, route Zone 1 <32
CURE Nationale
89270 VOUTENAY SUR CURE
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CHAP VILI. CAMPAGNE D'INFORMATION SUR LE RADON

A. ETAT DES LIEUX DE LA COMMUNICATION "RADON" EN
BOURGOGNE

A ce jour, les informations sur le radon communiquées a la population bourguignonne l'ont été :

- par des notes techniques adressées aux directeurs d'établissements et aux maires intégrées dans les
circulaires ministérielles lors de la premiére campagne de mesures de radon dans les ERP 1999 — 2001,

- par les personnels de la Protection Civile avant 1991 puis des DDASS lors de la pose des dosimétres de la
campagne de mesures dans I'habitat privé de I'lRSN entre 1984 et 1998,

- par la diffusion restreinte d'une plaquette "Le radon dans les habitations du Morvan" réalisée par la
Cellule d'Application en Ecologie. Cet outil concerne une campagne de mesures supplémentaires dans le
massif granitique du Morvan, réalisée par ce méme bureau d'étude, a la demande des DDASS et de la
DRASS Bourgogne en 1999,

- par plusieurs articles de presse parus depuis 2000 dans le Bien Public, le Journal de Sabne et Loire et
I'Yonne Républicaine évoquant pour la plupart la campagne de mesures dans les ERP et certaines mesures
trés élevées au regard de la Iégislation.

e Concernant la plaquette sur les habitations du Morvan, sa diffusion était prévue au
W s niveau des communes du parc naturel régional du Morvan lors de la campagne de
mesures supplémentaire mise en place par la DRASS en 1999. Elle a fait I'objet d'un
dépdt au siege du PNR Morvan pour étre a disposition du public.

—_-'_. R
a—
" 'E ?\q _ 3 Cependant, sa diffusion fut limitée par la Préfecture de la Niévre, considérant que le
o message était trop "direct", l'utilisation du mot "cancérigéne" pouvant étre facteur

;ﬂ S s d'appréhension pour la population.
Ei

Cette brochure émanant de plusieurs ministéres est la plus utilisée pour communiquer
sur le radon au niveau national, elle fournit une présentation de la problématique radon
et ses enjeux, notamment en terme d'impact sanitaire et de solutions techniques dans
I'habitat.

Cependant, relativement ancienne, elle ne tient pas compte de la I|égislation
concernant I'obligation de réaliser des mesures dans les établissements publics car
elle est antérieure a la réglementation.

e |

B. LA CAMPAGNE DE COMMUNICATION REGIONALE 2005-2006

Le comité de pilotage a prévu une stratégie de communication ciblée sur le radon en direction de différents
publics pour 2005-2006.
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1. LES DESTINATAIRES

Parmi les publics, sont concernés :

- le grand pubilic : habitants résidant dans des communes ou il y a un risque lié a la présence de
radon dans I'habitat (au nombre de 385 en Bourgogne), comme défini par la cartographie du
potentiel géologique d'exhalation ;

- les maires des communes a risque et élus ayant a charge des ERP ;
- les professionnels du batiment (travaux, réhabilitation, construction) ;

- les professionnels de la Santé (médecins généralistes et pneumologues) situés dans les zones
arisque.

2. LES OUTILS DE COMMUNICATION

Les outils élaborés sont présentés brievement ci-dessous. lIs figurent en annexe du
rapport, mais les courriers, propositions d'article... ont été adaptés dans chaque
Département par les DDASS concernées.

. La plaquette DRE

Cette plaquette, intitulée "Le radon dans I'habitat” et éditée par la DRE Bourgogne
reprend synthétiquement les thématiques liées au radon, aspects physiques, impact
sanitaire, recommandations des pouvoirs publics mais également une partie plus i
compléte sur le radon dans I'habitat, ses voies de pénétration et un descriptif des 1} -
techniques pour y remédier. ¥
N
. Le dossier de presse

L'ORS Bourgogne a réalisé un dossier de presse sur I'évaluation et la gestion du

risque radon en Bourgogne. Ce dossier plus complet sur les problématiques liées au radon est
destiné aux journalistes et toute autre personne désirant de plus amples informations sur le
radon.

Ce dossier de 16 pages contient des informations générales sur le radon, les aspects sanitaires
et réglementaires, les solutions techniques pour réduire la concentration en radon dans I'habitat
ainsi que des éléments plus précis au niveau de la Bourgogne : résultats de mesures,
cartographie géologique du risque et adresses utiles.

o Un document destiné aux professionnels de Santé ™

Ce document de 4 pages est destiné aux médecins généralistes exergcant dans les communes a = k
risque et a I'ensemble des pneumologues bourguignons. Cette fiche d'information comprend une = '
présentation du gaz radon, son impact sur la santé ainsi que la carte bourguignonne du potentiel

géologique. Cet outil a pour but de permettre aux professionnels de répondre aux différentes e

interrogations de leurs patients. =
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. Une fiche sur la radioactivité

Cette fiche est destinée a relativiser la place du radon dans l'exposition de la population
francaise aux différentes sources de rayonnements ionisants (expositions médicales,
rayonnements cosmiques,...) et mieux comprendre les effets des différents types de
rayonnements.

o Une fiche sur I'accident de Tchernobyl
Cette fiche revient sur l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les retombées TCHERNOBYL
radioactives en France en 1986, la situation actuelle et les études épidémiologiques menées a e

la suite de l'accident.

. Un projet d'article sur le radon a intégrer dans les bulletins municipaux
. Une proposition de rédaction a insérer dans le porter a connaissance des PLU
3. STRATEGIE DE DIFFUSION

> pour les habitants et les élus des communes a risque

Il convient d'informer les habitants des communes concernées des risques sanitaires liés au radon et des
solutions techniques permettant de le combattre dans I'habitat.

L'envoi des lettres aux élus communaux concernant la deuxiéme campagne de mesures dans les
établissements recevant du public a permis de sensibiliser les maires des communes a risque pour les
départements non prioritaires et I'ensemble des maires pour les départements prioritaires (Niévre et Sadne
et Loire) a la problématique radon, les écoles primaires étant a leur charge.

Les présidents des Conseils généraux et du Conseil Régional de Bourgogne ont également été associés
pour ce qui concerne les colléges (compétence départementale) et les lycées (compétence régionale).

La plaquette réalisée par la Direction Régionale de I'Equipement intitulée "Le radon dans I'habitat" fait I'objet
d'un dépbt en nombre dans les mairies des communes a risque pour y étre a disposition de la population.

De plus, il est proposé aux élus un article présentant le risque "radon" qui peut étre intégré dans les bulletins
municipaux et indiquant que la plaquette est disponible en mairie.

Il est également envisagé d'intégrer dans les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) des communes concernées,
une partie traitant du risque lié au radon et de sa présence potentielle sur le territoire communal, afin de
pouvoir en tenir compte dans les réhabilitations et constructions futures. Ces notions sur le radon pourront
étre intégrées dans la partie "Porté a connaissance" des documents d'urbanisme.

=Nombre de maires des communes a risque bourguignonnes

On compte 385 communes a risque en Bourgogne dont :
- 290 communes de moins de 500 habitants
- 60 communes entre 500 et 1000 habitants
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- 35 communes de plus de 1000 habitants
La plaquette "Le radon dans I'habitat" de la DRE a été déposée a raison de :
- 10 plaquettes par communes de moins de 500 hab.
- 25 plaquettes par communes entre 500 et 1000 hab.
- 50 plaquettes par communes de plus de 1000 hab.

(total de 6 150 plaquettes envoyées)

Deux départements ont ensuite décidé d'adresser des documents aux maires des communes situées en
zone hétérogene (voir infra), selon le méme principe.

> pour les professionnels du batiment

Pour les professionnels du batiment, plusieurs actions de sensibilisation et de formation sont prévues. En
référence au "Plan d'action interministériel 2005 — 2008" émanant de plusieurs organismes conjoints
(DGSNR, DGUHC, IRSN, INVS, CSTB), les actions sont déclinées en deux étapes :

- une information aux entreprises par des séances courtes et locales de sensibilisation au radon,
ceci pour répondre aux besoins d'entreprises qualifiées au niveau régional pour intervenir sur les
différents batiments ou des diagnostics et des travaux de remédiation sont nécessaires

- des programmes de formation plus complets réalisés par le Centre Scientifique et Technique
du Béatiment et destiné aux entreprises intéressées pour une formation suite a la premiére
sensibilisation

La Direction Régionale de I'Equipement Bourgogne a fourni la liste des bureaux d'études et autres
professionnels de la région a contacter pour ces actions.

Parmi les destinataires on peut mentionner spécifiquement I'envoi de 1 610 plaquettes "le radon dans
I'habitat" pour les seules 4 CAPEB (Confédération de I'Artisanat et des Petites Entreprises du Batiment) de
Bourgogne.

» pour les professionnels de Santé

Il a été décidé d'intégrer a la communication sur le radon les médecins exergant dans les communes dites "a
risque" afin qu'ils regoivent une information reprenant quelques notions sur le radon, notamment en terme
d'impact sanitaire. L'ensemble des pneumologues de la région seront également destinataires du document.

Cette sensibilisation des professionnels de la Santé a pour but de fournir des connaissances sur un sujet
encore méconnu du grand public, permettre aux médecins de participer a l'information de la population.

Au total, la communication concerne 276 médecins :
= 203 médecins généralistes

= 73 pneumologues (libéraux + salariés)
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Tableau récapitulatif du plan de diffusion

Public visé Outils de communication utilisés

Plaquette "le radon dans I'habitat" de la DRE +

Population des communes a risque via la mairie .
P q le gaz radon + article + PLU...

Document destiné aux médecins "le radon" +

Professionnels de santé .
lettre d'accompagnement

Professionnels du batiment :

Plaquettes DRE + courriers

CAPEB 21, 71, 89, 58 ,
d'accompagnement

Plaquette DRE + lettre d'accompagnement en

Ordre des architectes format pdf

FFB 21, 71, 89, 58 Plaquette DRE + courriers d'accompagnement

Grand public, journalistes, associations,... Dossier de presse
Médecins et pneumologues Document destiné aux professionnels de santé
Grand public Document "La radioactivité"

4, CALENDRIER

= 1° trimestre 2005 : - Mise en place du comité de pilotage régional

- Définition des objectifs de I'étude

= Mars - juin 2005 : Envoi des lettres concernant la deuxieme campagne de mesures ERP (prévue pour
I'hiver 2005 — 2006)

- les maires et directeurs d'établissements de la Niévre ont regu les courriers "ERP" en deux envois,
le 16 mars 2005 et le 5 avril 2005

- les maires et directeurs de Cote d'Or ont regu les courriers "ERP" le 14 avril 2005
- les maires et directeurs de Sadne et Loire ont recu les courriers "ERP" le 25 mai 2005

- les maires et directeurs de I'Yonne ont regu les courriers "ERP" le 7 juin 2005

Ces envois comprenaient une lettre signée du directeur DDASS du département concerné imposant ou
conseillant la réalisation de mesure selon le classement "prioritaire” du département. Cette lettre était
accompagnée soit de I'Arrété du 22 juillet 2004 ou la circulaire du 20 décembre 2004 émanant tous deux du
Ministere de la Santé et précisant la législation dans les établissements recevant du public. Une liste des
organismes agrées pour la réalisation de mesures (Arrété du 20 aodt 2004) était également fourni aux
maires et directeurs d'établissements.

= Mai — juin 2005 : conception par 'ORS des différents outils de communication

= Eté 2005 : mise en page par un concepteur graphique, création des maquettes
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= Septembre 2005 : présentation du plan de communication aux services des préfectures bourguignonnes
pour approbation par les Préfets de département

= Octobre 2005 - février 2006 :
- lancement de la campagne de communication,
- impression des documents

- diffusion régionale des documents :

. Communication aupres des professionnels du batiment
) Diffusion aux maires des communes concernées :
Cote d'Or Niévre Sadne-et-Loire Yonne
Date d'envoi 27/01/06 27/01/06 15/02/06 27/01/06
Documents envoyés PLU PLU PLU PLU
Article Article Article Article
Document le gaz radon  Document le gaz radon  Document le gaz radon  Arrété du 22/07
Plaquettes DRE Plaquettes DRE Plaquettes DRE Arrété du 17/09
Arrété du 22/07 Liste des organismes Document le gaz radon
Arrété du 17/09 Plaquettes DRE
Liste des communes
Population cible Communes a risque Communes arisque et Communes arisque et Communes a risque
hétérogénes hétérogénes
. Diffusion aux professionnels de santé

= Hiver 2005 — 2006 :
- Réalisation de la deuxieme campagne de mesures dans les ERP

- Campagne de mesures complémentaires en zone hétérogéne (100 établissements
publics en Cote d'Or et dans I'Yonne)

= 1°*" semestre 2006 :

- Saisie des résultats de la deuxieme campagne de mesure dans les ERP dans la base
de données nationale "Appliradon" disponible dans les DRASS.

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
96 ORS Bourgogne, 2006



CONCLUSION

Cette étude a permis de réaliser une synthése des connaissances actuelles sur le risque lié
au radon au niveau national et d'apporter des éléments plus précis pour la Bourgogne, étape
préalable a I'évaluation et a la gestion du risque par les autorités sanitaires.

La concentration de radon dans I'habitat dépend de nombreux facteurs dont le principal est la
nature des formations géologiques sous-jacentes et plus particulierement la richesse en
uranium des roches. La cartographie régionale du potentiel géologique d'exhalation de radon
a été complétée afin d'établir une carte du risque radon a lI'échelle communale. En
Bourgogne, les départements de la Niévre et de la Sadne et Loire sont principalement
concernés, par leur emprise sur les formations granitiques du Morvan, principale zone a
risque.

Cette cartographie définit plusieurs niveaux de risque et une classe dite "hétérogéne" pour
laguelle la complexité des formations ne permet pas d'estimer le risque. Pour cette derniére
classe, il a été décidé la réalisation d'une campagne de mesures complémentaires afin de
préciser ce risque.

La synthése des solutions techniques de lutte contre le radon dans I'habitat, des notions sur
leurs efficacités et leurs colts ainsi que la réalisation de "fiches bilans" des travaux déja
réalisés en Bourgogne dans les établissements recevant du public permettront de mieux
orienter les interventions futures sur les batiments présentant un risque.

La réglementation pour les ERP, définie par voie de circulaires et d'arrétés, impose la
réalisation de mesures par les propriétaires des établissements des départements
prioritaires. Une nouvelle campagne de mesures est ainsi programmée en Bourgogne pour
I'hiver 2005-2006.

Afin d'accompagner cette nouvelle campagne et de disposer d'un plan de communication
homogene et adapté au contexte bourguignon, divers outils d'information ont été élaborés
pour une diffusion aux différents publics et acteurs impliqués dans la gestion du risque
(maires et habitants des communes a risque, professionnels du batiment, professionnels de
Santé, grand public).

Conformément au Plan National Santé Environnement 2004-2008 qui comporte des actions
spécifiques sur la gestion du risque lié au radon, quelques propositions d'actions sont
émises :

- continuer la réalisation de mesures afin de mieux estimer I'exposition de la population,

- favoriser la valorisation des compétences régionales en matiére d'expertises, de formation,
de construction,

- participer a une meilleure connaissance de la population du risque lié au radon et des
techniques simples pour limiter I'exposition (aération et ventilation réguliére des locaux) et
contribuer a I'amélioration de la qualité de I'air intérieur.
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ANNEXES

ANNEXE 1 : ORGANISMES HABILITES A PROCEDER AUX MESURES

J.0O n°® 303 du 30 décembre 2005 page 20489 texte n° 75

Arrété du 13 décembre 2005 portant agrément d'organismes habilités a procéder aux mesures
d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-15 ;

Vu l'arrété du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités a procéder aux
mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;

Vu l'arrété du 23 octobre 2003 modifié portant nomination a la Commission nationale d'agrément des
organismes habilités a procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;
Vu l'arrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion des risques liés au radon dans les lieux
recevant du public ;

Vu l'avis de la Commission nationale S

d'agrément des organismes habilités a procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux
ouverts au public en date du 4 octobre 2005,

Arréte :

Article 1

Sont agréés, jusqu'au 15 septembre 2008, pour procéder aux mesures d'activité volumique du radon
dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini a I'article 2 de I'arrété du 15 juillet
2003 susvisé, les organismes suivants :

Bureau Alpes Contrbles, 3, impasse des Prairies, 74940 Annecyle-Vieux ;
ENVIROTECH, 10, rue d'Armont, 88200 Saint-Nabord ;

Géologie Environnement Conseil, 30, rue de la République, 09200 Saint-Girons ;
OFIS, 107, quai du Docteur-Dervaux, 92600 Asniéres ;

SOCOTEC, 3, avenue du Centre, Guyancourt, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines.

Article 2

Le directeur général de la sareté nucléaire et de la radioprotection est chargé de l'exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise.

Fait a Paris, le 13 décembre 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sdreté nucléaire
et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Arrété du 17 octobre 2005 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-15 ;

Vu larrété du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités a procéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;

Vu larrété du 23 octobre 2003 modifié portant nomination a la Commission nationale d’agrément des
organismes habilités a procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;
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Vu larrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion des risques liés au radon dans les lieux
recevant du public ;

Vu l'avis de la Commission nationale d’agrément des organismes habilités a procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public en date du 4 octobre 2005 ;

Arréte :

Article 1

Sont agréés, jusqu’au 15 septembre 2006, pour procéder aux mesures d’activité volumique du radon
dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini a I’article 2 de I’arrété du 15 juillet
2003 susvisé, les organismes suivants :

ATS, Lieu-dit le Buissets 69560 Saint Romain en Gal ;

CEIDRE, 35 bis rue des Prés 27950 Saint Marcel ;

ECS, 22 rue du Chateau Chambon 03110 Saint Remy en Rollat ;

BECET, 1 rue des Roses 25750 Arcey ;

GRIF INGENIERIE, 10 rue du Midi 30130 Pont Saint Esprit;

SDEXPERT, 4 rue de la Gare 21110 Genlis ;

SUBATECH, 4 rue A. Kastler 44 307 Nantes ;

ITGA, 118 bis rue Eugéne Pottier 35065 Rennes ;

SAPHYMO, 5 rue du Théatre 91884 MASSY ;

BUREAU VERITAS, 17 bis Place des Reflets - La Défense - 92400 Courbevoie ;

EXPERT'IMMO, Pinay 58320 Parigny les Vaux.

Article 2

Est agréé, jusqu’au 15 septembre 2006, pour procéder aux mesures d’activité volumique du radon
dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 2 tel que défini a I'article 2 de I'arrété du 15 juillet
2003 susvisé, I'organisme suivant :

MC EXPERTISE, 19 rue des Landes de I'Angle 44118 La Chevroliére.

Article 3

Sont agréés, jusqu’au 15 septembre 2008, pour procéder aux mesures d’activité volumique du radon
dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini a I’article 2 de I’arrété du 15 juillet
2003 susvisé, les organismes suivants :

Cabinet Julien, 11 rue de la Petite Colline 05000 Gap ;

CETE APAVE Sudeurop, 8 rue Jean-Jacques Vernazza 13322 Marseille ;

APAVE Parisienne, 13-17 rue Salneuve 75017 Paris ;

Lyonnaise d'Environnement et d'Ingénierie (LEI), 97 avenue Paul Marcellin 69120 Vaulx en Velin ;

SAPHE, 321 avenue Jean Jaurés 69362 Lyon ;

INFOTERE, 20-30 route de Saint Arnoult 91340 Ollainville ;

PERFORMA, 13 rue Gilibert 69002 Lyon ;

SEDEMAP, ZA du Parc 42490 Fraisses.

Article 4
Le directeur général de la sOreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de I'exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le 17 octobre 2005 ,

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur général de la sGreté nucléaire et de la radioprotection,
André Claude LACOSTE

Arrété du 17 septembre 2005 portant agrément d’organismes habilités a procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public

Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment son article R. 1333-15 ;

Vu larrété du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités a procéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;

Vu l'arrété du 23 octobre 2003 modifié portant nomination a la Commission nationale d’agrément des
organismes habilités a procéder aux mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ;
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Vu larrété du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion des risques liés au radon dans les lieux
recevant du public ;

Vu l'avis de la Commission nationale d’agrément des organismes habilités a procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public en date des 28 et 29 juin 2005 ;

Arréte :

Acrticle 1

Sont agréés, a compter du 15 septembre 2005 et pour une durée d’un an, pour procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 1 tel que défini a
I'article 2 de I’arrété du 15 juillet 2003 susvisé, les organismes suivants :

A a Z Diagnostics, 1A rue Réaumur 22000 St. Brieuc ;

A.C. ENVIRONNEMENT, 54 route de Briennon 42300 Roanne ;

ACE EXPERTISES, 51 Route d' Espagne 31100 Toulouse ;

ACETEC, Immeuble "ANTIPOLIS", 2B rue du Péatis Tatelin 35700 Rennes ;

AL JAMMES, 8 rue Chateau Gaillard, La Ripaille, 79400 Nanteuil ;

Amiante Diagnostic Immobilier, 9 rue des Bernaches 56890 St. Ave ;
AMIATERM, 54 rue de la Richelandiére 42100 St. Etienne ;

André JACQ Ingénierie, 26 rue Jean Macé 29200 Brest ;

ARIA, Boulevard Robert Schuman 35768 St. Grégoire ;

ATW Diagnostic, 11 Boulevard Dr. Chantemesse 43000 Aiguilhe ;

AUDIT CONSTRUCTION, 7 rue du Monument Voge 43130 Retournac ;
AXIMMEX, 4 bis rue du Docteur Maret 21000 Dijon ;

B2E ingénierie, Le Bourg 71250 Donzy-le national ;

BARAIS IMMOBILIER CONTROLE, La Basse Besnardais 35320 Lalleu ;
BASSET & Associés, 35 rue Raspail 19110 Bort-les-Orgues ;

BATICONTROLE, Villegoureix 16150 Chassenon ;

BCA ENVIRONNEMENT, 128 Boulevard G. Pompidou 05000 Gap ;

Bernard LEFEUVRE, 4 rue des Tourelles 14280 St. Germain la Blanche Herbe ;
BSSI Conseils, 2 rue Blaise Pascal 54320 Maxeville ;

Bureau d'architecture Daniel SAUVAT, 1 place du Président Coty 44500 La Baule ;
Cabinet AaDENA, 10 Avenue du Général de Gaulle 88000 Epinal ;

Cabinet d'expertises Bruno BORTHURY, Belozia Etxea 64250 Itxassou ;
Cabinet d'Expertises Immobilieres André Frangois MEUNIER, 46 rue Wilson 24000 Périgueux ;
Cabinet G. BESSOT, 20 Avenue Maillard 19100 Brive ;

Cabinet Pierre Sanmiquel, Mas Guérido, 4 avenue Ampére 66334 Cabestany ;
Cabinet Thierry DES COURIERES, 20 rue des Gaudieres 36300 Leblanc ;

CAP AMIANTE ENVIRONNEMENT, 5 passage Saint Tropez 56000 Vannes ;
CEMRAD, 83 rue d'Isle 87000 Limoges ;

CENTRALE FONCIERE, 11 rue André Chénier 66750 St. Cyprien ;

Certification Normande, 8 avenue Foch 14150 Ouistreham ;

CETI, 142 rue de la Roquette 75011 Paris ;

CONTACT, 23 boulevard de Courtais 03100 Montlugon ;

CSBTP 42, 1allée de I'électronique 42000 St. Etienne ;

DAO Expertises, 18 Bd Griffoul-Dorval 31400 Toulouse ;

DELTANOVA, 39 avenue du Mail 35000 Rennes ;

EDM, 7/9 rue Nationale 92100 Boulogne Billancourt ;

EGEH, Le Moulin de la Garde 87001 Limoges ;

ERS / CAREL, 31 rue Jeanne d'Arc 56305 Pontivy ;

EURL BOLMONT, 1A rue du Chanois 70400 Héricourt ;

EURODIAG, LHERM 19120 Astaillac ;

EXPAR, 9 rue Louison Bobet 29200 Brest ;

EXPERTISE ET DIAGNOSTIC, 1 route des Brilais 35330 Maure de Bretagne ;
HABITAT & SANTE, 91C route des Romains, Parc d'Activités Gruber, 67200 Strasbourg ;
IDA, 6 rue de la Fontaine 29590 Pont de Buis ;

JEHANNO & LECHAT, ZA de PENTAPARC, Rue Louis Lefevre, 56036 Vannes ;
JMP Concept, 3 rue Fabert 54000 Nancy ;

Label Expertise, 22 bis rue Saint Just 58300 Decize ;

M. Aubry Jacky, 395 chemin neuf 88410 St Julien ;

MC EXPERTISE, 19 rue des Landes de I'Angle 44118 La Chevroliére ;
NORISKO Construction, 34/36 rue Alphonse Pluchet 92225 Bagneux ;

OUEST DIAGNOSTIC, 36-38 boulevard Charles Péguy 35000 Rennes ;
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PAROLE D'EXPERTS, 1rue du Petit Chenaux 25330 Cléron ;

PAROLE D'EXPERTS, 52 rue Velat des Comminques 30980 Langlade ;

Patrick SALVAT, 320 Avenue Maréchal Joffre 66000 Perpignan ;
QUALICONSULT, 8 rue Jean Goujon 75008 Paris ;

Réalisation d'expertises techniques immobilieres (RETI), 5 rue Emile BELEY 25462 Etupes ;
SCEDI GOBIN, 16 rue du Docteur Gaudrez 49260 Montreuil-Bellay ;

SCOP Bertrand Debost, 10, avenue de Vichy 03700 Bellerive sur Allier ;
Société DUBREUIL EXPERTISES, Rue du Puits Saint-Antoine 03210 Souvigny ;
SOFRESID, ZI de Kerscao 29480 Le Relecg-Kerhuon ;

SOLEC, 14 rue du Pont de Morge 63350 Maringues ;

THENERIS EXPERTISES, 104 rue de Chalezeul 25000 Besancon ;

VISUAL TECH France, 18 rue Georges Brassens 56850 Caudan.

Article 2

Sont agréés, a compter du 15 septembre 2005 et pour une durée d’un an, pour procéder aux mesures
d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, pour les niveaux 1 et 2 tels que
définis a I’article 2 de I'arrété du 15 juillet 2003 susvisé, les organismes suivants :

ALPHA EXPERTISE, 6 allée du Bois du Houx 56610 Arradon ;

MEMOSOL, 16 rue des Lilas 31120 Pinsaguel.

Article 3

Sont agréés, a compter du 15 septembre 2005 et pour une durée de trois ans, pour procéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, pour le niveau 1 tel que
défini a I’article 2 de I’arrété du 15 juillet 2003 susvisé, les organismes suivants :

AGENDA 14 / SARL SEDIM, 26 avenue de Thiés 14000 Caen ;

Assistance au contréle sanitaire (ACS), 5 rue Jacques Prado 35600 Redon ;

Association pour le contréle de la radioactivité dans I’Ouest (ACRO), 138 rue de I’Eglise 14200 Hérouville St. Clair ;
Cabinet Beauregard, 55 rue St. Cornély 56340 Carnac ;

CETE APAVE Nord-Ouest, 51 avenue de I’Architecte Cordonnier 59019 Lille.

Article 4

Sont agréés, a compter du 15 septembre 2005 et pour une durée de trois ans, pour procéder aux
mesures d’activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, pour les niveaux 1 et 2 tels
que définis a I'article 2 de I'arrété du 15 juillet 2003 susvisé, les organismes suivants :

ALGADE, 1 avenue Brugeaud 87250 Bessines-sur-Gartempe ;

Association lorraine pour la qualité de I'air (ALQA), IUT Espace Cormontaigne 57108 Thionville ;

CRII-RAD, 471 avenue Victor-Hugo 26000 Valence.

Article 5

Le directeur général de la sreté nucléaire et de la radioprotection est chargé de I'exécution du présent
arrété, qui sera publié au Journal officiel de la République frangaise.

Fait a Paris, le 17 septembre 2005

Pour le ministre et par délégation :

Le Directeur général de la s(reté nucléaire et de la radioprotection,

A. C. LACOSTE
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ANNEXE 2 : OUTILS DE COMMUNICATION ELABORES

102

Note aux Préfets

Plaquette DRE

Dossier de presse

Document a I'intention des professionnels de santé

Document sur la radioactivité

Les impacts sanitaires suite a Tchernobyl

Un projet d'article sur le radon a intégrer dans les bulletins municipaux

Une proposition de rédaction a insérer dans le porter a connaissance des PLU
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Direction régionale
des affaires sanitaires et sociales

Département Actions de Santé Publique Dijon, le
Service Régional Santé Environnement

Note d’information aux membres du C.A.R.

OBJET : Campagne de communication sur le radon
PJ : Documents d’information

La gestion du risque lié au radon fait partie du Plan National Santé - Environnement

(PNSE) arrété par le gouvernement en juin 2004. Ce theme sera décliné dans le Plan Régional Santé -
Environnement (PRSE). En ce qui concerne les lieux recevant du public, le PNSE précise que lorsque des
dépassements des niveaux d’intervention seront constatés, les propriétaires devront mettre en ceuvre des
actions pour diminuer le niveau de radon puis controler leur efficacité avec de nouvelles mesures.

Les mesures de radon sont obligatoires dans les départements de la Nievre et de la Sadne et Loire en
application de l'arrété du 22 juillet 2004. Un groupe de travail régional suit ce dossier. Il est composé des
services régionaux et départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales, de représentants de la Direction de
la Stireté Nucléaire et de la Radioprotection, des services départementaux et régionaux de I'Equipement, de
la Cellule Interrégionale d’épidémiologie Centre-Est et de I'Observatoire régional de la Santé. Pour tenir
compte du résultat des études géologiques qui ont été menées pour notre région des mesures
supplémentaires ont été recommandées pour des communes de la Cote d’or et de I'Yonne situées dans le
massif du Morvan.

Les catégories de lieux ouverts au public visés sont: Les établissements d'enseignement, y compris les
batiments d’internat ; les établissements sanitaires et sociaux disposant d’une capacité d’hébergement ; les
établissements thermaux ; les établissements pénitentiaires.

L’obligation de mesure incombe aux propriétaires des lieux. Afin de rappeler cette obligation les services
départementaux des Affaires Sanitaires et Sociales ont envoyé des courriers aux différents propriétaires
concernés et notamment aux Maires au cours du premier semestre 2005.

Les mesures doivent étre réalisées par des organismes agréés avant avril 2006.

Inévitablement la campagne de mesure et ses résultats vont générer des interrogations chez les propriétaires
concernés et la population. Le groupe de travail a estimé qu’il convenait de préparer un plan de
communication afin qu'un discours documenté, clair et cohérent soit donné a la population.

Vous trouverez ci joint les outils de communications que nous avons préparés. lls comprennent :

- Un dossier qui pourra faire 1'objet d'une diffusion aux média. Ce dossier a la disposition de chaque
membre du groupe de travail rappelle les obligations réglementaires en les resituant dans le contexte
géologique régional. Des informations pratiques pour traiter les dépassements de normes (400 et 1000
Bq/m3) sont également données.

- Un dossier a l'intention des Maires des communes concernées. Il comprend un document qui pourra
utilement étre inséré dans le « porter a connaissance » des Plans Locaux d'Urbanisme (PLU).

- Un dossier pour I'information des professionnels de santé.
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- Un dossier destiné aux professionnels du batiment qui reprend les dispositions réglementaires et précise
la nature des travaux permettant de réduire 1'exposition.

La diffusion de I'ensemble est prévue avant la fin de I'année en cours.
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LE GAZ RADON

Evaluation ef gestion du risque en Bourgogne
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Quels affets sur lo somté ?

w»  Les voles d'infiltration du rodon dans un bétiment

¥

« ley focfeers de concentrofion du roden dons [hebited

Comment prévenir le risque ?

« Les Iochnigwes de réduction dv rodon dows wne habitetion

»> Lo contexte ef les outils réglementaires

b

. Uévaluation du risque
« Lo gastioa du risque
Vos référents pour ea savoir plus ...

> Lo mesure dv rodon

3 les compognes de mesures déja réolisées en Bourgogne
Annexes

Al
A2
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w> Corte des départements prioritaires
pour lo mesure du rodon

wo Schéme méthodologique de lo gestion du risque
iié ou rodon dans un bétiment

3 Anclyse de la corte du potentiel géologique
d’axbalation de radoa

¥  Répertoire des services concernés en Bourgogne
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Probgion ef gertian o risgue b4 oo rodes #n Becrpocns

I

W Fart der Y

Dvie otk swrpeive ancwalle ' oife

»e Comment le radon se forme-1-il ?

o tosdon es un o0 oo qui provient da la désintégration du radium,
I-Lnnﬂmdnmﬁidnlmmum bours chsune présents oo b dans
ko crodite tamastne. || | kot el irwsckon

Enlummnntu'hmnﬂmld:hMEmmmnﬂrdimﬂmhuunmh{
lemant la lait de la présence de soussals o0 i 8O-
mﬁa&ﬂumrﬂdnﬁuumdmahﬂauhhm&hhﬁﬁncﬂmﬂ
Le radon ditfuse vors la surface, wﬂﬁm.:hpmlmtmim

Le radon provient pour anviron 10 7 du soussol ot pour 107 das maté-
nmmdnmmlm:lmnmhsépmrlidﬂnhm

Clast lo giologee bt plis pariculuyemard ks ke [ h |
0 wanin :pnduhlmmimmhuthaémﬂhmdn:dm ﬂumw-w
kacal, de grondes dispantés géographiques peuvent &re chservéas, lo pré-

soncn do roden dland soumise & des vanations |nun-:i|ﬁrm inm"'nuuf :IL
MCHC]UEES O BNOE Wl SOnnEn s

Lo ra-pmsuiahlﬂf.ch i'axpaslm m}lﬂmﬂch ko p-upl‘uhunum

!n}ummmmmm Cloatla printipolo + ution el of
la dewaime mmwﬁshmmhmmﬁm‘m [mdlogmpl'-lm )
Aot
Eomer sy o arms pocrlowr,

Haleant bt Ryypaemrat des ok
éx X 1%

Rt
Hx

4%

Teiedope)

On maswre ko concentrahion de radon, clest-ddie son aclivik volumique an
beccere!

[= nombye de déuntégrakons radicactives par ssconda) o 0 o
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fvebeon ¢f g ghian da risque [ ou rodos &n Soarpogne

7 » Quels effels sur la sante ?

e

bors qua nous passons en moyenns 20 % de notre lemps & lintérieur das
A bémmants, ka qualié de Fair que nous ¥ respirons st un angew majour
pow nodra somlé
la nscpue pour ko santé publique consiteg par la rodon est essenhallsment i
&1 Pexposition & mséneur des locaus

Suite & de nombreuses dtudes épickimiclogiques mandss aupras des mineurs

d'uranivm, d'éain of do bee, Lol a @ meconn comme oo
il por I'Organisation Mondiala do la Sanié en 1987
l'ﬁﬁ&nlﬂhdm:&ﬂ.ﬁﬂj:hm&&hdﬁm L] ki s sl ons bk ol
i hl'[;""""ﬂ-if s b poomon chez les minewrs d'uranivm, d'éain
al

Co mame alffet n'a pos 8 claremant démontrd dans le contaxe d'on envi-
ronnamant lomiliol lors dune exposition & do foibles concantrations. an
radon. I ssmble copendant raiscnnable de conclwe que Pexposition ou
rwdon dans 'habital, ojoué ou potentiel génétique, peut conmboer au ris
que che dbvaloppaer un cancer du poumen,

Los dtuchas dos alfots conjoints de Pexposiion au oo el au 1ol moninent
que fumer augments conadérablement bs risque de cancer du poumon lié

au radon

Toutelors, canaines questions lelles que Pinfluence de 'age, de la duée e
de l'intensité de l'exposiion sont encore non résolues et justiient ko pour-
sutte d'un effort de rechorche sciontifique.

Ls Reden ua Bovegogna / vuphuasbea 3005
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3 | 2@ Les voies d'infiltration dv raden dans un batiment

Les facteurs de comcentration du radon dans I"habitat

En atmosphére bbie, ke rodon est dilus s courants adnens el sa
concentration reste foible. Dons |‘1:lrn:ru.pf::e conhinéa d'un batimant, il
pout s'accumaler at alfeindie des concentrations dlewbes.

Le radon péritre dans un biimant par tautes les cavaruras imame mallimé-
tricques) an conlact e lo sl

Lo présonce da radon dans un batiment dapend do plusewrs faclurs

B b b bad ...------:------ﬂmlhﬂmﬂmmﬂmmmkﬂ

v il corpstructon du Bftumend sl de son interfoce ovec le
;-d Em:lﬁm:mr. llllmh isolation, présance d'un wvido smitaire, porosil ol
Psras)

Los fereurs en radon sont amen! plus ¢lovdes dans Mhal¥iat raditon

nel [maisons « mo » en granite constuites avant | 950) que dans
I'habitat récent
e e e s coc i fimpact de la venhlation des koo

4 hlﬁnhqunhm
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4 | »» Comment prévenir le risque ?
L]

Les techniques de réduction du radon dans une habitation

Il st imposuble d'dliminer complitement bs radon don une habikion mais
il ast possible da rédure sa concantration. Phisieurs techriques axistent scit
pourt ampdcher b radon de péndtrer dans Phabiation, s powr Pen dvacoer.

1 - les technigoes d'étonchétlication du bifiment

I s'oggit diorssarer Pélanchéit das soussols, das wdes sanilaires, des murs,
dmcf:-ﬂu: o dos passages do canclisations par la mise en place de

joints antre ba sol ot los murs et P'obhsration des passages auour das gaines,
s hssuens du planchar,

Claa e technique dite « passive » nimplicuant pos Vindallation d'une
vartilation méconicque

Laanchéificanon at l'adration des kecaux sont gandrolement insulfisanies
pour des concanrations alovias de radon

2 - lo trollensent de Pinterfoce sol / bifiment

Si b bemimant posadcs un vide sonsiane, alors co dormer poutére wnsla oo
mis on dpression au moyen d'vne verlikalion mécanique din de hmiter le
tramsbert conveckl du madon de sol vers le batiment.

Si bo banmant ast consru sur leme plain, alors o mise on déprassion du sl
poaul s'ovérer ulils.

2 - le traitlement de la cellule bhabirie

Cala comaste asantielkement an [" yon ch b e rencuellement
da Pair & Pinkéniewr dos koo pour isar b chilwion et I'dvacoation du
mdon. atifisation d'one ventilofion mécanique simple thix ou - sysime
doubledlux fenirde-sorbe) e appropode

ﬂ.lhli*
e acion Ay amectioe ]
e | ]
ey |
b
L Podses o Boovpagan  suptabers 2008 5
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5 o le contexte et los outils réglementuires

L'évalvation dv risque

spuis 1987, 'aention des povoins publics rancais 'edt ponée sur 'ex-
meiu:m das populations dans les batiments

Lo Consail rier 'Hygidne Publique de France o émis does recomman.
dahons msllrlamn an radon & 'insénew des bitiments, racommanda
Hors cpun ot i roprisos of complitias por 'arrité du 77 jullet 2004 mian
il sotion de la gevicn du nsgue bé av odon dons les lew: owvens
Ci {APERE

B &l bas lanaurs an radon mesmdes dane les b¥tmants sont nldneures &
400 Bg/m?
by samscstion r justifie pas d'action conectiios paricuie

o e des rdsuliobe de masses ed compns entra 400 Bg/m)
o 1000 Bg/m?

le propriéiaire met an aeovia sur le bitiment des aclions simples desti-
ndas & récluire Pasposition des porsannes au mdon. Il fait ensuite ridi
sar ca nowvelles mesures de v destindes & contriler l'elficacii des
aclions simples gins mises en cowre.

5 au moins P'un des rdsublats des nowvelles mesres de contrdle ast
supdniaur au niveaw doction da 400 Ba/'m?, le propriéiaire foit raliser
un chagnoshe du biliment o, si ndcassome, des mesurms da rodon wp-
plémentaires afin d'identifier o source ainsi que les voies d'entrée st
de wansbent du radon dans be bémmen.

B i "uirs ol rdmadients da MBS -:l':lpl sasey by nisasau de 1000 |:|n|:|_.-"ln||E

le propridiaine elfecius, sans délai, des actions simples sur be batiment
dastingas & réduire l'exposition des parsonnes au radon. Elles sont sui-
vies immibchatement d'un diagnostic du bitiment e, si nédcessaim, des
masures de radon supplémentaires

La gestion dv risque
crcomant by miliew professicnnel, la nionsad de bmiber aposition das
trepaciillenns cu raden el inscrita dans b Cada du trenail forhiels B231-115).

Pour ks élablissements recavant du public ERPY, les moddisés de gastion du
nscpue hé au radon ont dé ddhines par 'arisé du 22 juiller 2004,

é hm;w;mm
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Lt mnsanrsas che tovdon woed oblioionr Fnl.r'mEEP!..,ﬂ-ldmth& | ehaspren
By Danceas procolcuies B ARPSERT oi k ITHC T s mesures
dégts réalisées dﬁp-mm LK By L liew: concems sont les éioblisse-
ments d'onseignoment, les -Erld:lnmm-ﬂ:. semifenres of sociau, thermems of
pénilantiaires,

Los moures da radon, rioksies & b chorge des propnilaires da cos dablis
snsnants, dﬁﬂﬂ&f&ﬂﬂhﬁpﬁdﬁﬂgﬂmma lits. & procicher aue
s e rodon dont ka liste ex fixée par .

Pour |'hesbatant inclivachal 1Inamhpcnenc=:-mdubhgm lamartaires.
La priorish o dnnnh & Finformation du pubhc, & lo car das zones
ks plus & & ka prise chs normes e consiruction ef, dvenluslamen, &
Poic av nchvickol

6 | »» Vos réferents pour en savoir plus ... E ;

Les Dinections Régionales et Départementules des Allaires Sanitaires
et Sociles

Los missons de ka DRASS of des DDASS s'amicuont aulour da trois gronds

e

B Lo vk poblogn poliigue régronale do sansé, politique hespitalidre,
syl sonelaim, sanhi amamnnemanale

¥ Lo cobésion socide ef b développement social

»la pfahch-::n sweide - walle ol contrdle des orgamumes de séeuritd
socio

e das DRASS at de ko DRASS da Bourgogne
mnmh-ml a Iu pmm-:hm do la sanks publque par leurs octions de
coniidle, de semibilisation ef d'information sur Pemirmonnement bumain

Lour champ d'inlervention mcowae enirs autras | Hobinon el G o,

pabeeialy, camicmbie
b ]

L Podses o Boovpagan  suptabers 2008 ?’
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Les Directions lhagmlulasaf Daptl‘tmntﬂhs de I'Equipement

ke il I aamanid (8] [HH
I- mhﬁm H oy Fm ' o dh:-:ulummﬂ sond Im anbannos. opanalion:
mfm;ldu miarisare p-:umn'hla da sas missions. Ellas ménent las grands
projets d'omdénagement wbains, routiers, lerroviaines, marntimaes ou ﬂ?mn.n‘
tencaticl arnc s collectmbis lamrionalkes st veilland & |'opphoation des
nictions, notamment celles mlatives & lo sécurité e au dé
mand durable en matibee d'bapapement o1 do construcion,

Pour la gestian du nsqua hé au radon, ca wont les compatances an matidra
de conseils elotds & Phobilat qui désrminent le p doction des
Directions che I'Ecuaparmant

La Division de ka Slrute Huiﬁuim et de la Radioprotection

¥ Lijrs | rh lvl.ll:lll.- JRES --"|-I||||||
L | a nﬂr :rﬁﬁn un chicral o 22 liveior 2007 o n’llﬂrmn 1:!
mmﬁh chu nuckiaire aa France. Elle rekive dos minisres chargés da l'snv-
mnnmwnr l.'hl":ru:lmllin ol e o sank

b |
.-|'|I.'|I = |I'JI||

mrﬁdﬂm&dduhm&hmmhnnmmﬂdnlﬁﬂum:
alles crpnisent, orientent, animent ['octivitg des services décon

mﬁ:dui'u

Les DSME bord pertio das Dirschons Rigponcdes de Vndusine, de b Recharcha

ol dio PEvaronnemant (IDRIRE) of elles s"oppuient dgalement wx les Direchions
Rebppormabes of Dépanementabos des Allawes Sanikares el Sociakes [RASS)

Le Centre Scientifique ¢t Technique du Bitiment

Fﬂqu?.hml' .J‘ldl !--I:I CEILY 'I:d!ll ul asl
un eabh s ment cd mruﬂu‘:m ustriel of commarcial (EPIC),
Ganélﬂ

sous o welle du minisie du logemen, de ko Direction
I'bcanisme, do I'Habaat of de o Construckon,

L CSTB rdunil dis exparts des matdnou ol lachnagques de combuction, dis
dcuipamants ol do b sécurité, do 'snaronnemant, de la santé, des nowl
ks technologies de Finformaton et de lo communication

Il appote son concours aux inchetnols, entropronours, bursaus :i'&u:h. aichi

loctos ot meitres d'ourage. Il assiste les pouvirs publics reijhamianka
e tochnicpa of ba qualish dbs ko constroction hﬂﬂmmﬁoupmﬂmlm
cois du programme ewopéen da mcherche s la radon ERIICCA 2.

& L Radew on Boorgogas  ptoales 2005
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la CSTB a notlammont publia des cuvrogaes sur bex lechniues da riduction
du radon dans bes batiments exsants ains que des recommandabons pou
ks constructions & venir

L'Institut de Rodioprotection et de Sireté Nuckaire

riahhd ok "||.|.|. fawtases ol ol wlwoddy peorcthem Sk mlwu-&i.l:lrnwnunl
chisinel o1 commercial EAC), plcé mshhﬂamﬂd&d&&
minisires is do b Dalanss, do [Ervirconomant, do [ncketne, do o

Recharche a de ko Sansd

LIRSM raclise des rachanhes, dos axpentisas ot das wovoux dans bes domaines
cho ko siwokd nuckicine, do la protection contre ks rayonrements icnisants finche
tris, mécdscing cu ancota oot s, du conirdls et de la protec-
i chss matidres nucliaines

Au 1+ jorvier 2000, I'RSM a publié vn bilon de lo compagne nationale de
T;;.;ﬁth Vaxposition au radon dans Ihabilcd pess, campagne qui dibata on

J _ 9 Lo mesure du radon

R- bt b do sk dans un batimant signihie masuer la concantration
an rodon da air (0 B 00 dians les pidcas occupées du batiment
Pour coda, on ubilne dos dosiméties

Pour ko réaisation des meswes inkigrées sr une achalla, deousx
mithodes sonl courammaont uhilisbes - ba mithodks uiilisant des Lo
Hine faxempls KODALPHA) ot ko méthada ailisant das & conones clann

po feample RADHOME).
le dosimétoe film

ls deimlrs Sl o1l iow ppars) d P | orcerrrin de rader priane dee s pibor 1 4 e dednden
e da D] S0 v eF o e e ol 1 B3] pisetpiare (e panisled PN el 0T e
mim banrtd e Ml dr tl iy | crgs o b Bl o sl oIl 2 B s iridd imnpes @ (omph

o ke i e

la maswre doit dire reprisaniative de o valawr moyenne annudls. On ria.
hse clors vne mesus dile < 0l o, clastddite conlinus sue une
paricda [masra s 2 mots conssiliée] ofin da prendre an comple les vario

tions journalisres, les focteurs saisonniens et climatiques.

L Podses o Boovpagan  suptabers 2008
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fveiomion ¢f g utlon do riwqes & ou roduw en Beorgoone

Pour qua los mesures soiant sulfisommaent mprésentatives de l'exposition
risalle des indradis, b heu dont e chois dons les pedens bes phis souent
occupéas, & une houewr proche de la haeor d'inhalaion 1,50 m envaron)

D phis, il ast important de joindre & toule mesrs des informetions fuous
forme d'un quedionnaine accompagnant la pose du doumdine) sr les
conditions do cotls meswe ot los coractinstiques du batimant ahin do par-
metire une analyse perinenie des risuliats.

Lo dosimiton ilm n'est pas ruilisoble ef la lechrm dos davhiobs nécessite au
mimimum un mois famps de déwloppemant du him)

La <oir mopon d'une meswe da mdon par un dosimétre film e d'emviron
0 feomprenant 'ochat do dosimites, ko poss et Panalyse des phauliar)

Lo dosimétre électronigue

II s'ogel d'vn délectewr semi-conduciew, néalisant des mesures nkigrées s
urey chords de 74 houres moimom d'axposifion flempe de mosre beou
coup phus radut que le dosimétia ilm). Le coin d'achat du dosimétns ey nel-
temant plus dbeva fanviron 100 ¢ mais possibiliss da location) mais la coiit da
ks mesurn d'ermiron 0 o m«muﬁﬁ b méthode pedcédonta. Lo dos
méire électronique est riutilisable et o leciure des risuliats est immédiale

8 {mles

10

campagnes de mesvres déji réalisées en Bourgogne

Dap«uls lo débul dos anndes 1980, lndit de Bodioprotection =l &
Sk Floc i rbalise un programme national d'étude sur e radon
Ahin de permetire ka couvertura tatale du tarritoire, INRSM, & la demande de
ka Dhirection Gandrale de la Santi [[GS) ot an collaboration avec las sarvi
cos déconcentrés chs I'Ere, a rialisd une compogre de mesure dans chaque
Tmﬂi dont les cbjectils éaient de quantifier ko concentration de
rackon dans I"habitat et d'évaluer les risques pour ke santé.

En Bouw , bos mesures de ackvite volumique du radon ont 46 rédli.
séas du 11 avnl 1984 au 16 saplambre 1998

541 masures onl éé rédisées dons 504 communas bourguignonnes

Avec une moyenne arithmdlique de 00 007 By, o moyenne bougui-
gronne des meswres de radon ed plus dlevée que la moyenne nakonale
métropalitaing (00 Bo/m )

hm;w;mm
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Frebuion of gestion du risqwe bé gu roden en Boorgogne

A total, 47 des mesres riclisis en Bourgogre sonl audesus da
A0 Bg/m?,

Distribetlon dos mosmras d o ivitis

volumigues do radon

ifedeaes 4 S08¢/m  [CTET 3 %

 comprives éntie 50 et |00 B/t 2 % 30%
comprisas et 100 41 200 By/ it 15 % 21 %
comprises entrn 700 o1 400 By/m! 7% 9 %
| pures 4 400 B¢/ 1% 1%

XD e T epaye wimie f fwes & b ‘H'j.h".r_'.#ll -
il axiste das AMieancaiintrardgionalas rrtu-uuas Yo isours: o s -
visas sond, pour la plupar, mesundes dans nisdiats cobdrants par

mq:pudmaumm mnﬂn‘ql l:ﬂhlmrhgu'ﬂquln;ﬁ

Mewires

Moyennes (on By/m?)
% de meswres > 200 By/m?
¥ do moswres » 400 Bg/m?

% de mesures > 1000 By/m?

La M af ba Sodne of Lore présantont des concantraions moyennes da
radon p hﬂﬂﬁhrhsmmdipmm dipassant les

100 Bgy/m?. Clod humdanmﬁuﬁxqmlmdémaum:hh
I'-Iﬁmdch la Sadne el lmmmiﬁiduﬂ comme dépariements

bmres concaimd lo e 22 julles 2004 |||:I
o e e e
an couvre, be cas dchéant, d'adions comecinoes.

La Rwdon ox Bovegogea / supfomsbes 2005 | ] I
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Liste des départements prioritaires :

 Aller | DouxSévies Lordea

- Ardische Doubs Morbiban
Aridga Finiskire Mignre
AOEYTOn Houte Cor e Pury-cha-Ditme
Cakados Honder Loire Bhéine
Canal Hente Mo Scrvon

 Comdze Houte-Sadne Sadne-ellore
Corse-duSud Honta Yienna larritoire de
L 5 Worscpers
Cotsd" Armor Homtas Pyrbrdos
vl Lesire

I ? s Radex ﬂhqq- # raplamben 2005
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Frobmion of gestlon du risque k¢ oo roden en Seorpogae

A2  » Schéma méthodologique de la gestion du risque lié ov radon
dans un batiment

Toutes rones e 400 Bo, m' v moir | zones 1000 Bg/m"

Tovles zones < £00 Bg/nr Ay moing T zons > $00 Bg/m®
¥ (] on vl mewel REREE
o iy bkl maswer & Fzone = zone fomogine
o e ples g do Halboochd des il ]
iliaes g amamie

£T) & el o s Dby o o i - Actions sur ko hdtiment
i oy vadaw ook S0 s Bt bl
B AR Hepe oo viom e

L Rodon on Boorgapne / sopfumsbes 2005 13
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A3 e Estimation dv potentiel géologique d"exhalation de rad

o

Kegion Bourgogne

I4 Lo Rodder oa Bowrgogme / sopiemivn 2005

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
ORS Bourgogne, 2006 121



fvebeion ¢f oo pilon do risgee 4 ou roduw en Hoargocna

B L L L e L e Lt e e Lt L Lt e et L L L L e L L e e L L L L L L L e Ll Lt Lt L el bl LIt L Lt L

A4  »» Analyse de la carle du polentiel géologique
d'exhalation de radon

Almd&mhm by riscques potentiel de prisence de radon, il fout lenir compie
da ko noture des roches prisantes a 'offleumment. En affer, bs radon pro-
vient pour arviron 80 % du soussol sur loquel ot constrait ke batimant.

Lo radon est 1w da lo dﬂrurlqrunm do 'vronivm, naturellomaent privsant
dans bs mulieus notrel @ pls lovomblement dons les reches cnstallines
[roches graninques e voloaniques)

Lo riscpum et chone dvalué & partic de ka leneur en eraniwm supposbe des di
Maranbes formanons géalogigues,

Cing chasses da nisque apparaissend, de « trés faible & nol » pour les zones
mcjoniarement cakoaiies ou mameuses & « s fort » pow des granites for.
bement uronibanes.

les Morvan g&:hgqm masd crisallin, présante done un polentel dlevs
daxhalation dﬂ

Lar cobgona ropriunbie on blou s ko corle, concame das
Formations ga-chgq.m {'ﬁ'dlﬂlﬂb alhriales des cows deau), pour lesquelles
b riscque, a prion plus laible que pour ks roches cristallines, st rendu incer.
taan par ba vanabalid des dépdts concarnds.

En Bowgogne, celie e concarne les valkies allwiales de cours
d'eaw prenant leur mmm massit cristallin fle Morvan pour [Yfonne,
ke Serein, la Cure, l'Armancen of I'Amouw ; be Masal Centrd powr la Loara).

Cas rividras sonl suscepliblas d'avoir charnd une proporiion non négligea-
ble d'skiments granitiques qui we sont diposia dans leur i, mndant les sidi.
mianls hdkbroogines.

Dans ka vallée da la Sadine, 'essential des dlwvions sont d'origine carbona:
boes, souds bos sables de Chagny présentent mjuhnrirnl d'axhabation mon

néglhgeables car ils ont une ongine gédlogique différente

L Reden o Beorgagea / spfumsbea 2005 15
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ﬁ:hm ¢l geshlan oo risque b ou rodoa en Boarpogne

A5 | »» Reperioire des services concernés en Bourgogne

Dirsction Ragionds de |'fquipanent (DRE)
Hnﬂd-l mﬂaﬂmﬂﬂmm

=
Ol g R L e

mtliul h;u.i-m Hlulm Samitolres of imﬂnd. lm-rwt {DRASS)
Sereice Sordi - Emarornement
I'l n-dtl'l-lﬁp*u{ HF' 153.1 z'rnasum Cadex

Eﬁ-:lhn tijnml cﬁ- Mlhh fll |:| m‘hrh ol 'Ill r-mw Ilﬁli!j
Division die o sérob nudduire of de lo rodiopratoction (DSNR)

15 averoe Jaon Bamn - 21000 DG

= o > 4D 00

Lo D ocoas Départomentcles dos Aflires Scniiokes of Sociles (DDASS)
Les Dirsxtions Déportementules de "fgpipomni DOE)

Cote d'Or
DDASS 21 DoE T
Fervics Sorih « Erronnen et 57 ruw du Muthouys
1618 rpa Nadas - 21000 DOCH 21033 DUCN Cadax
=080 ahH 3 ® 01wl e dddy
=1 ) RO S T | =T« B[ Teere—————
ml
DRSS 58 DD 55
Sardce Sactk - Ervronammaent 2 e e Flna BF 49
11 rue e Emile Gorpard - SBO00 NEVERS SBOZ0 NEVERS Cadus
® meAsIIIN ® DT
B il 38 aant s gt T sem-pri i rpw i I B (4 S8 el pe
Satme of Loire
DOASS FI oo 11
Sarvi o Sarad « Ernar ornim et 37 bd Henni Durani
I?iHHﬂmﬂnﬂt BF 202 - F1020 MCON Ceduce BF 4020 F1040 MACTH
w083 e & R S8
[~ T 1 S SR (= Hc. L [ —————
-
DORSS 8% Do 39
Sarai e Sorda « £ orden il 3 tvw Monga BF TF
25 querwe Parteur - BF 4% . 8901 1) ALDERRE Cadu BR011 ALDERKE Codax
-y EA AL o 00 A g d
= { e P e | B D590 el
16 Ls Radow sn Bowgoges |/ mpsomles 005
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L rsumant & eils 'ﬂ-';!::r\- Y o chamc |ja'l siEs LirEliiass H-":-l'-i.:ln- Wl

dapotiemanialss den alniie sodioimes el echaled [DRASS o
DOASSY o der [Hrectons megcnale o déporfomentoies  de

=
pai 'Obsarvoleire rdaional da lo sanid

| ecpudparmenl [LAE of UOE

[DRS] I o fof Fobjal d*ne vwolidation pof des inmnkees de ko
Lalluls interregionals |[LIRE] Cantre Eof, ab de la Divisbon da o mbaid

nucleaing il de lo radioproleciich [DRIFE - DEME]
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LE RADON

InFonnuHum & Nattention.
clas pmfu:smnnuls da zanla

A

Libarey = t-ﬂlh | ——
REFUSLIOLT FLUCANS
FEEFECTURE [ LA EECINTN [F BT O0OSE

o il e e
ol B Pt i i 6 Bl
Slns i B & UL S T il
e [ ey
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i# Focon

/

Dﬂ-ltlllr-pm;u:ﬂt { edv

o Introduction

Lam.:lmasl e rzedeareh ol o proviant de ba dés
inddggretion du reachivmm, pmm crlux d:m la croiie Werresire
Cicin In! 'Jﬂ.lﬁl“'ﬂﬂ'l:t ronlpcgeans él feam JLu 5, h ﬂ:"i:'ﬂ :‘L“u:ﬂ Wikl % l:l

?-nhm. & travers les porosités el lissures du sol, wihiculd par Fair ou
eau

- o roprésonts lo tiers do I"ﬂ:m::ﬂmn m::,.nmmda b pnpl.ﬂanun T
lwmmmumlmrh Clast ba prncipeols « 5T [

ky deweaime source aprés ks ax;:mlhm mﬁdn-:dm- [ruiugmpl‘ﬂ: ]

B (e & e pocioinn,
oty Dokl | Beyonmasoent das sok
i IX 1%

B
HE

{15

s

]
Eryoes e

2  » Quels sont les risques associés a ['exposition ov radon ?

bors qque nous passans en moyonne pls de B0 % de notre temps & g
Ana-uri;h:'. batiments, ko qualing da F'air que nous y respinons est un anjau
PIVCRERLT o riclie snbd

L mscpue pour ka santd publicpe consing par e rodon es assannellemant lid
ow conhinamant & Finkineur des locou

las dtudas apidémiologicques mendes sur des mlmura ol wranivm nmrlmnl
e augmenbation significaive du risque de o0 mherpubmer

Cled cns que b n a & classé comme mméng-ém pu'mqrn:nm -:'1'-9:

Ls Radea an Reergogau  mglemden SO05
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{# Focen

FHomme par ke Cenlre Inlemational de Recharcha contra le Cances [CIRC)
an 1987

le dangar santaire lié au rodon ant du rayonnement alpha émis kors
da la Elnﬁgﬂm rachoactive mn. Cos particules axcitont of
ionisant ks matériows biokgiques raversés, géndrant des Msions dans les
Hastms pulmanaines

Le radon constite lo desdame cowsa de concar du poumon, loin derrides la

3 e rodon dans ["habitot

Ln wadon pandiie dons un bitment par toutes les avrones (mbeme milli
mélnques} en conbact avec ks ol

la présance do radon dons un batiment dépend de pleseurs fociaurs

= S R S SR R T, ol
notammeant ko natwe des roches
ch sousesol

= wodnisine hi

e i THIRIE il ,-.,...-dch
son inlarfoce avec e sol
(rvcdricn uhbisds, sokaion,
présence d'un vide sanilairs,
porosdi ol hissuros)

» ko modo da o des oacupan

impact de la ventilation des

bocoux)

La Rodon wa Roorgagon  reptimdsry 2003
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Plusieurs tachnicques axistant scil powr ampacher le rodon da pénétrer dans
Fhakstation, soit pour l'an dvacuar. Las lechniques umples dites « passives =
corsisant an une warhlotion das kocou alin de renoueler Far iddnee

Lorscpe cos tlechniques simples ne sullisent pas, il lou procdder & des trovaux
phes importants imphquont nolamment Futilisation dune vensikation mécanique

! il ar polelied |_i-"-|--' sl g el Gliod e rodon Negean DU

X

Ciney chasses da nisque apparaissent, de « tris faibla & nul » poar bes zonas
maojorikiremant cakeaires 4 « iris fort » pour dos granites korlement uranifé

res. e Morvan géolopague, masal ensiallin, présents done o polanhal
oty d'achabation da rui:n.

La cobégone ropene -, raprésentéa an bley sur ko carle, conceme das
Fesrrcdicns E,Ffmlng‘:ﬁ:]'u p 1S [ b allniales des cours ti'u::u.*, U ., p{n“r}h.
ks risqua, a prion plus fable qua pour las rachas cngallines, et rendu incer-
tain par la variabili des dipdts concernds

La Rodew g Bowrgegas " miptomsben 3005
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i# Kocen

4  »9 Conduite a tenir...

I.n présance da radon dans une habitatson &ant dépendanta da nombraux
loctaurs, il sy ndcnssaim de procider & des mewrss da concandration
pou chitarminer Faxposiion rdella auw rodon dons un logamant

B Pour coba, on ulilise wn Josinin pu:mum A wiiunt la
concentahon de radon, qu Yexprme en Lol poar main

Lo récjementation impose b réaisabon de mesues pour bes dla-
blissemants occusillant du public dont les écoles, les dlablisse-
- . monts sanikaires, sockox, tharmaoux of péntentionres (Arid du
» © 22 juillat 2004)

Les consells sanitaires
le premiar consail & foumir concemea une vanhkation sufhisanta et raguliére
dos locan, particuldnment les pibcas ob 'on passe be plus de lemps

U ot vl parmet dgalemant de diminuer les concentrations de
nombreus p-olln.mr: {Iulm:. COV, radon, prochats d'entretien. . | of parficipe
& lamélioration de la qualité générala da l'asr intériaur.

Informations pratiques

Pour s'lormor des risuliats des mesures offechubes sur ba commune s'adres-
SO0 QU M,

Pour la masure du radon, le pricc d'un dosimitre et d'emiron 70 ¢ [poss ot
analyse du résubiol)

Pour obtenir des renssignements complimentaires sur les effets sanilaires
lsés am radon

I ronsaignemaents oupras de la Direclon des Aloires Sonitaines of Socialas

(D0ASS) de wolra !-:-||||||

Pﬂ.ﬂﬁ“ﬂdmdﬂslwdﬁ reméchiation el ohienir des subventions
B ronsagrements auprs b e D frcsry Didpsoard nials da 1 LN e il
b trey chpariameen

Pour chtenir des informations saentifiques ef technigques sur le radon

.'||'.!||--'.|:|:'.- Il. |L| I W |.|-.- ?-I"-I."Il-:ll

. 1
_|"'!-|

La Podon ox Rowrpagas / piploads J005
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s esgrnant o ele 'ﬂ-';!::r\- M ey charmc |Ja'l cimd Llireslinns H-":-l'-i.:ln- wl

dipariemaniokss - e olfniied aohiloime &l wociales  [DRASS

DOASSY o der [Hrectons megcnale o déporfomentoies  de

| ecpudparmenl [LAE of LD} pot FDObsarvodeire réaional da lo sanid

[DRS] I o fof Fobjal d*ne vwolidation pof des inmnkees de ko

Loallule interreguanals [LIRE] Cantre B, al de o Diviaton da o olmaid

nucleaine il de lo rodiopeaieciion [DRIRE - DSME
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LA RADIOACTIVITE

e e T
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r'rr.l-‘m.‘-'-.-:u.‘:n.'i

I L]

»o Introduction

a matiére &l composée de molsoulas, qui sont des assemblages d'ate-

mas. Dans la nature, la plupan des alomes sont skables. Cependant, cer.
ks alomes possadant das noyous inslablas - il s Irr:mﬂ-:lrmmd :pﬂn‘-uf-é-
mard an o catres alomes an dmaliant un rayonrement, || ook A1 oo

Privsonia dopus ko geniss de notre unevers, ba rodioactivis a e ongine
cosmique (ks dotbes, lo Solaill o lerestre Uramom, Thonum ) I'Homme
Bl Bxposd Ous yonnemants ionisanls

Les growate produit un gaz radioadit naturel, s rdon, prasent dons les meaté.

naux che constiuchon, d'.m e, dhewns Pair st lsy, chiments. L'homme asi
onrssi un ametisor rodioocl Polassiom 40§

132

7 | »» Qu'est-ce que lo rodioactivité ? - Les rayonnemens

'Dn:lu:dlrgw trois types de rayonnements rodioactifs

o ion d'un noyau dhélivm fconstitug de 7 protons et de
?r-ﬂurmu]l lupﬂnﬁa&:ﬁlwdﬂmpuﬁdmaﬂdn cpuekquas cantimé-
Irm, allas sont amétées par une simple leuills de papier

soonemend 1 iremsdommation & un neudron. an prolon. accompagnas
pmlammmdlnﬂmrmn ll sulfit o une feville d'aluminium ou o vne vilre
an vera pour inkemompre ks parcouns das élscirons

- dmission d'un ryonnamaent dlactromagnétiaque, ds mame

ficin qua I:: 1m|&ra visible ou bes rayons X, mans becucoup plus dnengét
ol donc plos péndirant Mmoo contiméires de plomb ou pll.r:-InLt:
Elml'm de hﬂm sonl nécassoires pouw les arrier

A\

o

-
Q@

el
foeras ot

L Rodex oo Bowrgogas / moptemtivg 605
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4 ' o Exemples de radioactivité :

Notwrelle :

8 000 By/kg

1 30 Bk (soit ervaron 10 (KK B pour vn achube)
0.5 Bay/kg '
13 8k
800 8q/bg
500 Bey/hg
300 Bg/'ky
150 Ba/kg
80Bg'kg

Artiticiells :
37 millions de By

550 millions de By
74 millions da B
13 millards de milliards de Bg

5 | 2o Les risques liés a la radioodlivilé

Lm raryonnamants powant ateindra atra humain par imadiation axerna
[ st drchia sxpoubon & ung soues radioactive par inhalakon o
incedion de subdonoms rockoociam) ou par conkact cnves b pean

lo rodoodivité es dongersuse pour Phomme dés bors que la quanité
fJ'ﬁmrHi.u cihacilsta sl brogs r':ll.'.'-l’m_ ol poiicn cjus Findansbd cdas FETyCH
ments asl lrop lore, soil parce que la duée d'axposition prés d'una subs
ke mchoachve o rop longue

Elle peut cdors provoques des brilures, modiber & vwe des celldes at prove

rquer das cancers, woire antrainer des modificotions géndtques

Lo Radea wn Keergogma ¢ mgiendry 00
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&  » Les effeis biologiques

CHETIS O Fayonrsimants
ionisants, ks orgonismas
vivanls peuvend subar de

E\ aifets biokogiques cor

mokicules d'ADN fponowes | as-

co nos gines) sont lour cible
privilagise

Ca sord ks calludos vivanias an
il da mulbplicofion aque sont
ks phes vudndrobles moslle
s, collubes do ba pea,
boatm, cellules et tun

ol g drvon bes o Tl Woogipr S Emifindan

ot bt Wy whan il o e vt {0

L ey iecf e iy oo Aebbua v et il wn midomih:
(Imive | midee de T
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dapotiemanialss den alniie sodioimes el echaled [DRASS o

DOASSY o der [Hrectons megcnale o déporfomentoies  de

| ecpudparmenl [LAE of LD} pot FDObsarvodeire réaional da lo sanid

[DRS] I o fof Fobjal d*ne vwolidation pof des inmnkees de ko
Lalluls interregionals |[LIRE] Cantre Eof, ab de la Divisbon da o mbaid

nucleaing il de lo radioproleciich [DRIFE - DEME]
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 'accident nucléaire et ses conséquences
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{mrineal ms

scibgire g Ehemabyl of 1y coaségueni

] ' 2 Rappels historiques
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PROJET D'ARTICLE SUR LE RADON A INTEGRER
DANS LES BULLETINS MUNICIPAUX

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui provient de I'uranium contenu dans les roches du sous-
sol. Il est présent partout a la surface de la Terre mais sa concentration varie selon les régions et la nature
des roches que I'on y trouve (calcaires, granites, roches volcaniques,...).

C'est un gaz inodore et incolore que I'on retrouve majoritairement dans les régions granitiques.

A l'air libre, ce gaz est dilué par les vents et sa concentration reste faible mais il peut s'accumuler dans les
batiments, atteindre des concentrations élevées et présenter un danger pour la santé. Ce gaz a été classé
comme cancérigene pulmonaire par I'Organisation Mondiale de la Santé.

Suite a une étude géologique menée sur la Bourgogne, votre commune a été identifiée comme pouvant
présenter un risque car elle est située sur des formations géologiques potentiellement émettrices de radon.
Bien souvent, le radon s'accumule dans un batiment quand ce dernier présente des défauts d'étanchéité et
que l'aération n'y est pas suffisante.

Une ventilation réguliére des locaux permet de diminuer la teneur en radon et d'autres polluants intérieurs,
contribuant ainsi & une bonne qualité de l'air intérieur.

Pour plus de renseignements, un document intitulé "Le radon dans I'habitat” est disponible en mairie.
Cette plaquette présente les risques sanitaires liés au radon, la réglementation frangaise sur ce sujet et les
techniques préconisées pour réduire le risque dans un batiment.
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PROPOSITIONS DE REDACTION A INSERER DANS LE PORTER A CONNAISSANCE
DES PLU

Les informations et conseils présentés ci-dessous et complétés par les documents joints en annexe
pourront étre intégrés aux réflexions de PLU. Par ailleurs une sensibilisation de la population de votre
commune pourra étre conduite a cette occasion.

Qu’est-ce que le « risque radon »

Le radon est un gaz naturel radioactif produit surtout par certains sols granitiques.

A T'air libre, le radon est dilué par les vents, mais dans I'atmosphére plus confinée d’'un batiment, il peut
atteindre des concentrations élevées.

En 1987, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) et I'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) ont classé officiellement le radon dans la liste des cancérigénes pour I'homme. |l est considéré
aujourd’hui comme la source principale d’exposition de 'homme aux rayonnements ionisants d’origine
naturelle.

Si le risque lié a I'exposition au radon est loin derriére celui encouru par les fumeurs, il peut-étre cependant
compareé a celui du tabagisme passif.

Le radon contenu dans I'air intérieur provient principalement du sol, en raison du manque d’étanchéité entre
ce dernier et la partie habitée (sol de cave en terre battue, fissuration de la surface en contact avec le sol,
joints entre parois, pénétration des réseaux), conjugué a la mise en dépression du batiment par les
systémes de ventilation (naturelle, mécanique, tirage des appareils raccordés).

Les techniques de réduction du radon dans les batiments

S'il est impossible d’éliminer complétement le radon dans I'habitat, il existe toutefois différentes
techniques pour en réduire la concentration. Ces techniques reposent sur les principes de la
dilution du radon et de la limitation de sa pénétration dans le volume habitée.

Dans les batiments existants, il est conseillé de procéder a des mesures simples qui méme si
elles s’averent insuffisantes, sont un préalable pour que les autres techniques, éventuellement
mises en ceuvre, soient efficaces. Elles consistent a :

= Etancher les points de passage entre soubassement et volume habité (canalisations, portes,
trappes), et obturer les fissures (sols, murs enterrés), et couvrir les sols en terre battue

= Assurer une bonne ventilation des locaux habités, des vides sanitaires et des piéces en sous-sol.

Pour les batiments neufs, lorsque I'on construit dans une zone ou la concentration en radon pourrait étre
importante, plusieurs précautions peuvent étre prises au niveau de la conception. Il est conseillé de

- Limiter la surface d’échange sol/ batiment en évitant les sous-sols et les remblais

- Eviter la mise en dépression du batiment en raccordant directement a I'extérieur les arrivées d’air des
appareils de combustion

- Limiter et étancher les points singuliers favorisant la pénétration du radon vers le volume habité
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- Etancher les parois enterrées et ventiler suffisamment les locaux correspondants (cave, chaufferie....)
- Construire sur vide sanitaire afin de pouvoir ventiler cette interface le cas échéant

- Dans le cas d'un dallage sur terre plein, prévoir un film plastique type « polyane » en sous face
reprenant les fondations

- Eviter I'utilisation de matériaux de construction riche en radium

Votre département n'étant pas situé en zone a risque "radon", il n'y a pas d'obligations réglementaires pour
la réalisation de mesures dans les établissements recevant du public de votre commune. Cependant, il peut
étre intéressant de connaitre la situation de vos locaux au regard de ce risque, I'exposition au radon étant
dépendante de nombreux facteurs, géologiques mais également liés aux batiments en question.
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GLOSSAIRE

ADN : Acide DésoxyriboNucléique. C'est la molécule contenant toutes les informations héréditaires d'un organisme.

Alpha (symbole a) : Rayonnement composé de noyaux d'hélium 4, fortement ionisant mais trés peu pénétrant. Une
simple feuille de papier est suffisante pour arréter sa propagation.

Argile : Roche sédimentaire composée essentiellement de silicates hydratés d'aluminium en feuillets. Les argiles
désignent aussi I'ensemble des minéraux argileux dont sont constituées ces roches tendres et plastiques, qui donnent
des sols imperméables et propices aux mouvements de terrains. Le terme d'argile est aussi utilisé pour désigner les
argiles granulométriques, particules de taille inférieure a 2 micrometres, qui sont un mélange de quartz, d'oxydes de fer,
de calcaire,...

Atome : Constituant de base de la matiére. Il est composé d'un noyau (neutrons + protons) autour duquel gravitent des
électrons.

Basalte : Roche magmatique éruptive basique, compacte et noire qui forme la majorité des laves émises, notamment au
niveau de la cro(ite océanique, mais aussi sur la crolte continentale. Composée de feldspaths (surtout des plagioclases)
et de pyroxeénes, elle peut comporter de I'olivine, du quartz et de I'hypersthéne.

Becquerel (Bq) : Unité S| de mesure, caractérisant I'activité radioactive d’'un élément. Le Becquerel (Bq) est égal a 1
désintégration par seconde.

Béta (symbole B) : Rayonnement composé d’électrons de charge négative ou positive. Un écran de quelques métres
d'air ou une simple feuille d'aluminium suffisent a les arréter.

Biotite : Synonyme de mica noir.

Calcaire : Roche sédimentaire carbonatée constituée d'au moins 50 % de carbonate de calcium. Les calcaires se
caractérisent par leur effervescence a froid sous I'action du HCI dilué a 10 %. Il existe une classification plus fine qui tient
compte des proportions de calcite et de dolomie.

Cohorte : Ensemble des individus ayant vécu un événement démographique semblable au cours d'une méme période
de temps.

CSTB : Centre Scientifique et Technique du Batiment.
DDASS : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
DDE : Direction Départementale de 'Equipement.

Décroissance radioactive : Diminution de l'activit¢ d'une source radioactive au cours du temps du fait des
désintégrations qui surviennent d'une maniére aléatoire au sein d'une population de noyaux instables. Pour certains
éléments radioactifs a périodes trés longues, la décroissance est suffisamment lente pour que l'activité paraisse
constante sur les durées accessibles a I'échelle humaine.

Descendants radioactifs : lIs désignent les éléments produits lors de la désintégration radioactive d'un nucléide.
DGS : Direction Générale de la Santé.
DGSNR : Direction Générale de la Sireté Nucléaire et de la Radioprotection.

Dosimeétre radon : Dosimétre radon ou dosimeétre film : les caractéristiques physiques des dosimétres sont prescrites
par des normes AENOR (norme NF ISO 1757). Le principe d’un dosimétre est le méme que celui de la photographie. Les
particules alpha émises par le radon heurtent le film du dosimeétre. Un procédé chimique permet de révéler sur ce film les
impacts. Un micro-ordinateur associé a un microscope équipé d’une caméra permet de reconnaitre et de compter les
traces des particules alpha du radon. Les normes AFNOR suivantes : NF 60 763, NF 60 766 et la Norme NF M60-771
concernent la mesure du radon

DRIRE : Direction Régionale de I'lndustrie, de la Recherche et de 'Environnement.
Emanation : Mécanisme par lequel un atome de radon est libéré du grain solide.

Epidémiologie : Etude de la distribution d'états ou d'événements reliés a la santé et de leurs déterminants dans des
populations précises, et application de cette étude a la lutte contre des problémes de santé.

ERP : Etablissement Recevant du Public.
Faille : Cassure de I'écorce terrestre qui partage un ensemble rocheux en deux compartiments décalés.

Géologie : Divisée en de nombreuses disciplines, son évolution générale reste marquée par deux grands axes de
recherche : la description de I'écorce terrestre telle qu'elle se présente aujourd'hui et I'histoire des phénoménes qui sont
a l'origine de cet état.

Granite : Roche magmatique, plutonique, trés répandue, comportant essentiellement du quartz, des feldspaths alcalins
(orthose, microcline) et des plagioclases. En fonction des contextes de formation, on peut également noter la présence
de micas, de pyroxénes, d'amphiboles, de zircon, d'apatite, ...

Le risque radon en Bourgogne — Eléments d'une campagne de communication
ORS Bourgogne, 2006 143



Gray (Gy) : Unité d’énergie transmise a la matiére par unité de masse (joule par kg) lors de I'absorption de la dose de
rayonnement

Greés : Roche sédimentaire formée par I'accrétion de grains de quartz et d'un ciment naturel (sable consolidé).
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sdreté Nucléaire (ex-IPSN)

Magmatique : Désigne un ensemble de roches endogénes résultant de la cristallisation d'un magma.
Neutron : Particule élémentaire sans charge présente dans le noyau de tout atome.

Noyau : Partie centrale des atomes, de charge positive. Dix mille fois plus petit que I'atome, il en contient pourtant
quasiment toute la masse.

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

Période radioactive : Temps au bout duquel la moitié de la masse de I'élément est désintégré.
Période radioactive (demi-vie) : Temps au bout duquel I'activité d’un radioélément a diminué de moitié.
PNSE : Plan National Santé Environnement.

Proton : Particule élémentaire a charge positive présente dans le noyau de tout atome.

Radioactivité : Propriété qu'ont certains éléments chimiques d'émettre des rayonnements alpha béta ou gamma lors de
leur désintégration.

Radium (Ra)_ Numéro atomique 88. Métal trés rare, radioactif, se désintégrant avec une période de 1620 ans. Il ne se
trouve que dans des roches.

Rayonnement : Processus par lequel I'énergie se propage dans le vide ou dans un milieu matériel, I'air par exemple.

Rayonnement ionisant : Les produits de filiation du radon émettent des particules, dont le flux constitue un
rayonnement porteur d’énergie, spécifique du radioélément qui I'émet. Ces rayonnements sont dits ionisants.

Sédimentaire (roche) : Roche formée par dépdt de sédiments (organiques et/ou minéraux). Elle induit une notion
d'altération et de transformation des matériaux.

Seuil d’alerte (Seuil d’alerte a la population) : Concentration d’un polluant au-dela de laquelle il existe un risque pour la
santé humaine en cas d’exposition de courte durée et a I'apparition de laquelle des dispositions doivent étre prises par
les autorités.

Uranium (U) : Numéro atomique 92. Il existe trois isotopes naturels 238U, 239U et 234U. Le plus répandu, le 238U a
une période de 4,46 milliards d’années. L’'uranium se trouve dans des minéraux et principalement dans des granites
(taux pouvant atteindre 15 a 25 g/t).
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> LE RADON : IMPACT SANITAIRE
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